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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 , Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla poszczególnych
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach: remontu
zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w
Ko obrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i nale y je stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Zakres robót budowlano-monta owych remontu pomieszcze  sanitarnych i technicznych wraz remontem tarasu
zewn trznego i elementów ma ej architektury przedstawia si  nast puj co:

a) Roboty rozbiórkowe instalacyjne:
- demonta  instalacji ,

b) Roboty rozbiórkowe drogowe:
- rozbiórka nawierzchni z p ytek chodnikowych,
- rozbiórka obrze y,
- rozbiórka kraw ników,
- rozbiórka podestu betonowego,

c) Roboty zabezpieczaj ce, wywóz gruzu:
- wywóz gruzu.

d) Roboty remontowe podstawowe i towarzysz ce:
- betonowanie przej  w studniach,
- monta  kana ów kanalizacji sanitarnej,
- zasypanie wykopów,
- monta  obrze y betonowych,
- uk adanie nawierzchni chodników,
- monta  kraw ników,
- naprawa placu z nawierzchnia asfaltow ,
- wykonanie trawników siewem, z pozyskanej darni,

Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
ST-02 Tereny zielone
ST-03 Humusowanie i darniowanie
ST-04 Roboty ziemne
ST-05 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechaniczne
ST-06 Podbudowa z chudego betonu
ST-07 Kraw niki, obrze a betonowe
ST-08 Chodnik z brukowej kostki betonowej i p ytek chodnikowych
ST-09 Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych
ST-10 Zewn trzna kanalizacja sanitarna

1.4. Niektóre okre lenia podstawowe
Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do nadzoru nad realizacj  Robót i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc ,  upowa niona  do  kierowania  Robotami  i  do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Polecenie Inspektor Nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilo ci (obmiar) w kolejno ci technologicznej ich wykonania
Ksi ga obmiaru - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksi ga z ponumerowanymi stronami, s cy do
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie
dodatkowych za czników. Wpisy w Ksi dze Obmiaru podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia
wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz Robót. Materia y - wszelkie tworzywa
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niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia
tolerancji nie zosta , okre lony – z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzaj cy pozytywna ocen  techniczn  wyrobu stwierdzaj cego jego
przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upowa nion  do udzielania aprobat
technicznych.
Certyfikat zgodno ci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e zapewniono
odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub us uga s  zgodne z okre lon  norm
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno  wyrobu z PN lub aprobata techniczn .
Znak zgodno ci – zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazuj cy,
e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania i  dany wyrób, proces lub us uga s  zgodne z okre lona norma lub

innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj

Wykonawcz , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzone b  w u ytkowanym budynku. Wykonawca robót powinien uzgodni  z Dyrektorem

Przedszkola nr 1 harmonogram prowadzenia robót.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Wykonawcza
Przetargowa Dokumentacja Wykonawcza zwiera :
Projekt remontu pomieszcze ,
Opinie techniczn ,
Przedmiar robót,
Informacj  dotycz  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowi zany jest w cenie umowy opracowa  dokumentacj ;

- Projekt organizacji i harmonogram robót,
- Projekt zaplecza techniczn-socjalnego budowy,
- Dokumentacje zdj ciow  realizacji remontu.

1.5.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Wykonawcz  i ST
Dokumentacja Wykonawcza, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektor
Nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich

 obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentacji Wykonawczej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi  Inspektor Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Wykonawcz  i ST.
Dane okre lone w Dokumentacji Wykonawczej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Wykonawcz  lub ST i wp ynie to
na nie zadawalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony Robót oraz dostarczy na teren budowy w pe ni wyposa one zaplecze administracyjno-socjalno-
magazynowe. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i zaplecza adm.-socja.-magaz. budowy nie podlega odr bnej
zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów,

14/80

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie:

- utrzymywa  Teren Budowy w stanie bez wody stoj cej,
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub
asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie

jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:
 - Lokalizacj  zaplecza, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych.

rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
 - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
 - mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si

ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  zanika
(np. materia y pylaste), mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od

ciwych organów administracji pa stwowej. Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz, b cych w cicielami tych urz dze , potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektor Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi
wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do
Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. Wykonawca
przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie
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metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za
spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów
do Robót.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich

ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce
warunki:

- Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewniona wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów
w czasie przeprowadzania inspekcji,

-  Inspektor  Nadzoru  b dzie  mia  wolny  dost p,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  cz ci  wytwórni,  gdzie
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy, b  z one
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych
materia ów do innych robót ni  te, dla których zosta y zakupione to koszt tych materia ów zostanie
przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na

asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do Robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do Robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Wszelkie nazwy materia ów wskazuj ce producenta nale y traktowa  jako odno nik do okre lenia wymogów
szczegó owych dla danego materia u: typ, materia , parametry techniczne, cechy fizyczne itp. W przypadku
braku okre lenia przez Inwestora lub Projektanta parametru wiod cego dla materia u dopuszcza si
stosowanie materia ów równowa nych tj. spe niaj cych to sam  funkcj  i/lub posiadaj cych to same
zastosowanie pod warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. O ka dej zmianie rodzaju
materia u/urz dzenia nale y zawiadomi  Inwestora i Projektanta.

3. SPRZ T
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i odpowiada
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Wykonawczej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli Dokumentacja Wykonawcza lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy zostan  przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów/sprz tu
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne pozwolenia od w adz co do przewozu nietypowych adunków i
w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Wykonawczej, ST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umow .

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte przez
Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Wykonawcz  wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Wykonawczej lub przekazanymi
na pi mie przez Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan
je li wymaga  tego b dzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w Umowie, Dokumentacji Wykonawczej i w ST, a tak e w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych
oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
Cz  ogóln  opisuj :
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- zastosowane metody i urz dzenia do spe nienia warunków BHP
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacj  i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji do Inspektora Nadzoru);
Cz  szczegó owa opisuj  dla ka dego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
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elementów Robót,
- sposób post powania z materia ami i Robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jako ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
najpó niej razem z Harmonogramem Robót w terminie zgodnym z Umow .

6.2. Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek, bada  materia ów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w
celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie przeprowadza
pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada
i  ich  cz stotliwo  s  okre lone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zosta y  one  tam  okre lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Umow .
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych
procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z
asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo na stosowa  wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji praz Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, jednak
nie pó niej ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie
ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez
Wykonawc .
Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy. Je eli wyniki
tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. W takim
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez
Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

- certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,

- deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1. i które spe niaj  wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez
Wykonawc  do Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,
- daty zarz dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem,
kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b  przed one do Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si .
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest
jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót.

6.8.2. Ksi ga Obmiarów
Ksi ga Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Przedmiarze Robót i
wpisuje do Ksi gi Obmiarów.

6.8.3. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce dokumenty:
-pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
-protoko y przekazania Terenu Budowy,
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-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protoko y odbioru Robót,
-protoko y narad i ustale ,
-korespondencj  na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektor Nadzoru i przedstawione do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Wykonawcz  i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane
zostan  poprawione wed ug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
- ugo  ruroci gów mierzona w osi trasy ruroci gu w [m],
- roboty zewn trzne odpowiednio [m, m2, m3],
- szczegó ow  charakterystyk  obmiaru i rozliczania robót poza wymienionymi zawiera Przedmiar Robót.
- roboty towarzysz ce - wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia
pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie przez ca y okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu
przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do
Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
- odbiorowi cz ciowemu,
- odbiorowi wst pnemu,
 -odbiorowi ko cowemu.

8.2. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w ci gu
trzech dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj
Wykonawcz  ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i
warto ci.
Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Wykonawcz  i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych w warstwie
cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i usta a nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Wykonawcz  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce ,
oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach
Umownych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru
ostatecznego Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
 - Dokumentacj  Wykonawcz  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji Umowy.
 - Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne).
 - Recepty i ustalenia technologiczne.
 - Dokumenty zainstalowanego wyposa enia.
 - Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y).
 - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodno ci lub
certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST
 - Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
 - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych .
 - Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wed ug komisji Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wed ug wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót".
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia Ogólne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce
si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Kkwoty rycza towe b  obejmowa :
-robocizn  bezpo redni  wraz z kosztami,
-warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i
transportu na plac budowy,
-warto  pracy sprz tu wraz z kosztami,
-koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje.
Nale y je traktowa  jako integralna cz ci  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wyst powa y. Rozumie si , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami.
Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni  30dni przed data sk adania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajów UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonywanych ramach: remontu zewn trznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót remontowych.

1.3.  Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z przebudow  sto ówki w
Szkole Podstawowej w Drzonowie.
Zakres robót - zgodny z przedmiarem robót:

a) Roboty rozbiórkowe instalacyjne:
- Demonta  zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej ,

e) Roboty rozbiórkowe drogowe:
- rozbiórka nawierzchni z p ytek chodnikowych,
- rozbiórka obrze y,
- rozbiórka kraw ników,
- rozbiórka podestu betonowego,

f) Roboty zabezpieczaj ce, wywóz gruzu:
- wywóz gruzu.

1.4.  Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w ST „Wymagania ogólne".

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologi  za on  w Dokumentacji
Projektowej do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje si  u  nast puj cego sprz tu:

- drabiny,
- szlifierki k towe,
- palniki,
- systemowe narz dzia monterskie.
- profesjonalne pi y do ci cia betonu,
- m oty udarowe,
- taczki, opaty,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne". W szczególno ci przyjmuje si , e
wystarczaj cy dla tego typu i zakresu robót b dzie:

- samochód wywrotka lub ci gnik ko owy z przyczep

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
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Roboty rozbiórkowe elementów obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów, zgodnie z
dokumentacj  projektow  lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.
Elementy i materia y, które staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy.
Materia y z rozbiórki przeznaczone do powtórnego wykorzystania nale y oczy ci  i zmagazynowa  na terenie
budowy do czasu ich wbudowania lub odebrania przez Inwestora w przypadku rezygnacji z ich monta u. Materia y
nadaj ce si  do ponownego wykorzystania nale y przewie  w miejsce wskazane przez Inwestora. Materia y nie
nadaj ce si  do ponownego wykorzystania, a b ce materia ami do wtórnego przetworzenia powinny zosta
oddane do odpowiedniego skupu, za  wynagrodzenie uzyskane ze sprzeda y tych materia ów jest dochodem
Inwestora.
Elementy i urz dzenia podlegaj ce bezwzgl dnie ponownemu monta owi:

- wyposa enie studni rewizyjnych,
Z wszelkie uszkodzenia w trakcie demonta u wy ej wymienionych elementów odpowiada Wykonawca i
przypadku zaistnienia takiego faktu Wykonawca b dzie musia  zakupi  na w asny koszt uszkodzony
element/urz dzenie i przekaza  Inwestorowi nie daj c za ten element/urz dzenie wynagrodzenia.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Kontrola jako ci Robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych. Ze wzgl du na
za one wykorzystanie do ponownego monta u cz ci elementów/urz dze  nale y oceni  ich stan przed
bezpo rednim wej ciem Wykonawcy na plac budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Przyj te jednostki obmiarowe:

- dla robót zwi zanych z rozbiórk  urz dze  sanitarnych [szt],
- dla robót zwi zanych z demonta em instalacji [m],
- dla wywozu gruzu i ziemi [m3],

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne".
Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oczyszczenie demontowanych elementów,
- transport wewn trzny materia ów z rozbiórki i usuni cia ich na zewn trz obiektu,
- za adunek i odtransportowanie gruzu z roz adunkiem na wysypisku mieci,
- koszt op at za sk adowanie jak i koszt utylizacji,
- za adunek i odtransportowanie z omu z roz adunkiem na skupie z omu,
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-IEC 60364-7-704:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów,

25/80

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

TERENY ZIELONE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbiorze robót polegaj cych wykonaniu nowych
nasadze  oraz wykonaniu warstwy humusu i zabezpieczenia istniej cej zieleni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie robót polegaj cych na
wykonaniu nowych nasadze  oraz wykonaniu warstwy humusu i zabezpieczenia istniej cej zieleni.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z:
- zak adaniem i piel gnacj  trawników na terenie p askim,
- sadzeniem krzewów na terenie p askim,
- zak adaniem trawników
1.3. Okre lenia podstawowe
1.3.1. Elementy zagospodarowania terenu.
1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy rozwój.
1.3.3. Materia  ro linny - sadzonki drzew, krzewów i bylin.
1.3.4. Bry a korzeniowa - uformowana przez szkó kowanie bry a ziemi z przerastaj cymi j  korzeniami ro liny.
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00
„Wymagania ogólne”.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i
ST.

2. MATERIA Y
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów
Wykonawca powinien zadba , aby materia  ro linny i wszelkie inne materia y niezb dne do wykopania, transportu i
dostarczenia na miejsce spe nia y wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie ro liny powinny odpowiada
wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na li cie ro lin. Wykonawca jest zobowi zany poinformowa
projektanta, gdy ro liny nie s  dost pne we wskazanym wymiarze i odmianie, ilo ci. Zamiar zmiany podanych
parametrów mo liwy jest jedynie w drodze wyj tku, je eli s  niezb dne. Fakt ten musi by  zaakceptowany przez
projektanta.
Ro liny musz  by  zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wygl dzie z odmian , w dobrej kondycji, z
prawid owo rozwini tym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielko ci.
2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów
2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, to miejscowy humus
- ziemia rodzima powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczaj cych 2 m wysoko ci.
2.2.2. Ziemia kompostowa
Do nawo enia gleby mog  by  stosowane komposty, powstaj ce w wyniku rozk adu ró nych odpadków ro linnych
i zwierz cych. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si  przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni cieków pocelulozowych, przez okres oko o 3-ch miesi cy. Kompost z kory sosnowej
mo e by  stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele  w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleb .
2.2.3. Krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by  zgodne z norm  PN-R-67023 i PN-R-67022, w ciwie oznaczone, tzn. musz
mie  etykiety, na których podana jest nazwa aci ska, forma, wybór, wysoko  pnia, numer normy. Sadzonki
krzewów powinny by  prawid owo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany.
2.2.4. Nasiona traw
Nasiona traw na terenie realizacji nale y zastosowa  w postaci gotowej mieszanki dla trawników parkowych
odpornych na zacienienie (z nasion ró nych gatunków). Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony
procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg której zosta a wyprodukowana, zdolno  kie kowania.
2.3. Sk adowanie materia ów
Czas pomi dzy wykopaniem materia u ro linnego z jego sadzeniem nale y skróci  do minimum. Je eli ro liny nie
mog  by  posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materia  powinien by  rozpakowany,
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, za  ro liny bez kontenera zado owane z korzeniami
przysypanymi substratem.
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Szczególn  uwag  nale y zwróci  na zabezpieczenia systemu korzeniowego i p dów przed uszkodzeniem. Wszelkie
uszkodzenia ro lin b  zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany
zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy ro liny kopane z bry  korzeniow  - system korzeniowy nale y
przenosi  z substratem w którym ros a ro lina i starannie opakowa  odpowiednim materia em; bry a korzeniowa
powinna by  nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zako czenia sadzenia;
ro liny z uprawy kontenerowej powinny rosn  co najmniej jeden pe en sezon wegetacyjny w kontenerach z których

 sadzone, mie  dobrze wykszta cony, ale nie przero ni ty system korzeniowy, prawid owo rozwini , zgodn  z
opisem cz  nadziemn ; przero ni ty, zbyt g sty system korzeniowy nale y przed posadzeniem rozlu ni  nie
uszkadzaj c go; przed wysadzeniem ro liny dobrze nawodni .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”..
3.2. Sprz t do wykonania
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego
sprz tu:
- glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materia ów do wykonania nasadze
Transport materia ów do zieleni drogowej mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  nie pogorszy
jako ci transportowanych materia ów.
W czasie transportu krzewy musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem bry y korzeniowej lub korzeni i p dów.
Ro liny z bry  korzeniow  musz  mie  opakowane bry y korzeniowe lub by  w pojemnikach.
Krzewy mog  by  przewo one wszystkimi rodkami transportowymi. W czasie transportu nale y zabezpieczy  je
przed wyschni ciem i przemarzni ciem, przegrzaniem, stagnuj  wod  w obr bie systemu korzeniowego,
uszkodzeniami mechanicznymi. Krzewy w pojemnikach po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by
natychmiast sadzone. Je li jest to niemo liwe, nale y je ustawi  w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewa .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.”.
5.2. Przygotowanie pod a pod nasadzenia
Grunt przed posadzeniem powinien by  oczyszczony z chwastów i pozosta ci budowy i odpowiednio uprawiony
w zale no ci od gatunku ro liny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze  chemicznych w pod u nale y go
podda  szczegó owej analizie. W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod
zasadzenia, nale y wykona  punktowo g bsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupe nianie

bszych wykopów lub spi trze  terenu musi by  wykonane gruntem rodzimym. Nale y zwróci  uwag , by na
poziomie poni ej 1- 1,2 m nie sypa  wierzchnicy z materia em organicznym.
5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce:
- teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi  urodzajn  teren powinien by  obni ony w stosunku do gazonów lub
kraw ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi  urodzajn  (ok. 10 cm),
- teren powinien by  wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i starannie wyrównana,
- kompost nale y roz  równ  warstw  grubo ci 1cm
- przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - kolczatk  lub zagrabi ,
- siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
- na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2,
- na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk ,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju
nie stosowa  wa u g adkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych gotowa.
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5.3.2. Piel gnacja trawników
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 10 cm,
- nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z 1-miesi cznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo na przyj  pierwsz  po ow
pa dziernika),
- koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych odst pach czasu,
przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y uzale nia  od gatunku wysianej trawy,
- rodki chwastobójcze o selektywnym dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6
miesi cy od za enia trawnika.
Trawniki wymagaj  nawo enia – na projektowanym terenie zalecane jest nawo enie wy cznie nawozami
organicznymi np. kompostem, poniewa  nawozy chemiczne zwi kszaj  zasolenie gleby.
5.4. Krzewy
5.4.1. Wymagania dotycz ce sadzenia krzewów
Wymagania dotycz ce sadzenia krzewów s  nast puj ce:
- pora sadzenia - jesie  lub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno by  wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
- do ki pod krzewy powinny mie  wielko  wskazan  w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemi  urodzajn ,
- ro lina w miejscu sadzenia powinna znale  si  do 5 cm g biej jak ros a w szkó ce. Zbyt g bokie lub p ytkie
sadzenie utrudnia prawid owy rozwój ro liny,
- korzenie z amane i uszkodzone nale y przed sadzeniem przyci ,
- bry  korzeniow  ro lin zasypywa  sypk  ziemi , a nast pnie prawid owo ubi , uformowa  misk  i podla ,
- wysoko  palika wbitego w grunt powinna by  równa wysoko ci pnia posadzonego krzewu,
- paliki powinny by  umieszczone wokó  krzewu w równych odst pach przy czym jeden z nich powinien znajdowa
si  od strony najcz ciej wiej cych wiatrów.
5.4.2. Piel gnacja po posadzeniu
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci gu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawo eniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu krzewów jesieni ,
- rozgarni ciu kopczyków wiosn  i uformowaniu misek,
- wymianie uschni tych i uszkodzonych krzewów,
- wymianie zniszczonych palików i wi zade ,
- przyci ciu z amanych, chorych lub krzy uj cych si  ga zi (ci cia piel gnacyjne i formuj ce) Ci cia piel gnacyjne
powinny prowadzi  stopniowo (na przestrzeni 5 lat) do kszta towania pnia o wysoko ci 2,20 nad chodnikami oraz
4,5 m nad jezdniami aby w chwili, gdy korona osi gnie wi kszy rozmiar i zacznie zwisa  nad jezdni  lub
chodnikiem unikn  kolizji z pojazdami i przechodniami. Nie zaleca si  ci  takich w pierwszym roku po
posadzeniu lecz w latach pó niejszych
5.4.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg w s siedztwie istniej cych drzew, nast puje pogorszenie warunków
glebowych, co niekorzystnie wp ywa na wzrost i rozwój tych drzew.
Je eli istniej ce drzewa nie b  wycinane lub przesadzane, to nale y dokona  zabezpieczenia drzew na czas
trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
Grupy drzew istniej cych nale y oddzieli  od terenu obj tego zasi giem robót – tzn. ustali  przebieg ogrodzenia
placu budowy najbli ej na granicy zasi gu koron zabezpieczanych drzew. W obr bie zasi gu adaptowanych w
projekcie drzew nie nale y sytuowa  dojazdów na terenie budowy oraz nie wolno sk adowa adnych materia ów i
elementów budowlanych. Nad stanem drzew adaptowanych w projekcie w czasie trwania realizacyjnych robót
drogowych powinien na bie co sprawowa  piecz  specjalistyczny zak ad ogrodniczy.
5.5. Wyko czenie powierzchni terenu
Wyko czenie powierzchni terenu powinno by  wykonane po zako czeniu sadzenia.
Prawid owo  wykonania wyko czenia powierzchni terenu, a tak e kontrola jako ci wykonania powinny odby  si
z udzia em architekta krajobrazu nadzoruj cego wykonanie projektu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Obowi zki dotycz ce zachowania istniej cego drzewostanu podczas prowadzenia robót
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Ochrona istniej cego drzewostanu, który przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na
placu budowy w momencie rozpocz cia budowy) jest obowi zkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien by
poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysoko ci kar lub odszkodowa  za zniszczenie konkretnych drzew. Za
uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia
musz  by  natychmiast naprawiane i zg aszane architektowi krajobrazu sprawuj cemu nadzór. Naprawianie
zniszcze  i prowadzenie robót zwi zanych z ochron  drzew i ich systemu korzeniowego musi by  powierzone
wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodniczej.
6.3. Kontrola warunków i terminów wykonywania robót
- Warunki podczas sadzenia ro lin
Sadzenie powinno odbywa  si  w ch odne wilgotne dni. Sadzenie nale y przerwa , je eli warunki meteorologiczne
mog  niekorzystnie odbi  si  na wzro cie ro lin lub powoduj  degradacj  gleby. Nale y unika  warunków, które
utrudniaj  przyj cie si  ro lin (zalane do y przeznaczone do sadzenia, przemarzni ta gleba, silne mro ne
wysuszaj ce wiatry.
- Rozstawienie ro lin
Ro liny powinny by  rozmieszczone ci le wed ug rysunków we wskazanych pozycjach i ilo ci. Powinny by
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kszta tami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozycji
poszczególnych ro lin po ich rozstawieniu.
- Wykonawca zobowi zany jest poinformowa  projektanta o terminie rozstawiania ro lin. -Terminy sadzenia
Drzewa i krzewy kopane nale y sadzi  wiosn  przed rozpocz ciem wegetacji lub jesieni  po utracie li ci (ro liny
li ciaste) po zdrewnieniu m odych p dów (ro liny iglaste). Ro liny w kontenerach mo na sadzi  przez ca y rok za
wyj tkiem okresu, gdy ziemia jest zamarzni ta.
6.4. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
- okre lenia ilo ci zanieczyszcze  (w m3),
- pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze  na zwa ,
- wymiany gleby ja owej na ziemi  urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
- prawid owego uwa owania terenu,
- zgodno ci sk adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- g sto ci zasiewu nasion,
- prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
- dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych be  trawy. Kontrola robót przy
odbiorze trawników dotyczy:
- prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”),
- obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.5. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
- wielko ci do ków pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia do ków ziemi  urodzajn ,
- zgodno ci realizacji obsadzenia z dokumentacj  projektow  w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odleg ci sadzonych ro lin,
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno ci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3] i zgodno ci z rozmiarami zalecanymi w projekcie zieleni,
- opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego,
- prawid owo ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawid owych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodno ci realizacji obsadzenia z dokumentacj  projektow ,
- zgodno ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo ci drzew i krzewów z dokumentacj  projektow ,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, je li odbiór jest na wiosn  lub wykonaniu kopczyków, je eli odbiór
jest na jesieni,
- prawid owo ci osadzenia palików do drzew i przywi zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
- jako ci posadzonego materia u.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z ro lin wieloletnich,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ce odbioru robót
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
9.1.1. Cena wykonania trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, roz cielenie ziemi urodzajnej – humus miejscowy, zak adanie
trawników,
- piel gnacj  trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie.
9.1.2. Cena posadzenia krzewów obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie do ków,
- dostarczenie materia u ro linnego,
- piel gnacj  posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawo enie.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania robót obj tych niniejsz
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-G-98011 - Torf rolniczy
3. PN-R-67023 - Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste
5. BN-73/0522-01 - Kompost fekaliowo-torfowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

HUMUSOWANIE I DARNIOWANIE
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonywanych ramach: remontu zewn trznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie robót ziemnych humusowanie
oraz wykonaniem trawników z wykorzystaniem darni.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w cz ci ogólnej „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w cz ci ogólnej ST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIA Y Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj cej si  do powtórnego u ycia
nale y stosowa :
- równiarki,
- spycharki,
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe
wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
- koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takiego
sprz tu.
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do powtórnego u ycia, nale y
stosowa :
- no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5.3,
- opaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w cz ci ogólnej „Wymagania ogólne” .

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem
samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnin  nale y przewozi  transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego
zastosowania, powinna ona by  transportowana w sposób nie powoduj cy uszkodze .
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz ci ogólnej „Wymagania ogólne” .
Teren pod wykop na kana  w pasie robót ziemnych, i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien by  oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, zak adaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi
zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo
stosowa  r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez  Inspektora Nadzoru.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez  Inspektora Nadzoru, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do
rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez
Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez
pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn
zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdj cie darniny
Wysokie trawy powinny by  skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin  nale y ci  w regularne, prostok tne pasy o
szeroko ci oko o 0,30 metra lub w kwadraty o d ugo ci boku oko o 0,30 metra.
Grubo  darniny powinna wynosi  od 0,05 do 0,10 metra.
Nale y d  do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed powtórnym wykorzystaniem
musi by  sk adowana, to zaleca si  jej roz enie na gruncie rodzimym. Je eli brak miejsca na takie roz enie
darniny, to nale y j  magazynowa  w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin  nale y sk adowa  w
warstwach traw  do do u. W pozosta ym okresie darnin  nale y sk adowa  warstwami na przemian traw  do góry i
traw  do do u. Czas sk adowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza  4 tygodni.
Darnin  nie nadaj  si  do powtórnego wykorzystania nale y usun  mechanicznie, z zastosowaniem równiarek
lub spycharek i przewie  na miejsce wskazane w ST lub przez  Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci ogólnej ST 00 „Wymagania ogólne” .

6.2. Kontrola usuni cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci ogólnej ST 00 „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci ogólnej ST 00 „Wymagania ogólne” .
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w cz ci ogólnej ST 00 „Wymagania ogólne” .

9.2. Cena obmiarowa robót obejmuje:
- zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd  drogi lub odwiezieniem na odk ad,
- zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wyst puj .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04

ROBOTY ZIEMNE
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1. WST P.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie robót ziemnych.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i
obejmuj :
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I –V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) budow  nasypów.

1.4.Okre lenia podstawowe.
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu – ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski – nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.
Nasyp redni – nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki – nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.
Wykop p ytki – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
Wykop redni – wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop g boki – wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
Grunt nie skalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie wykazuj
zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  wytrzyma  na ciskanie
R ponad 0,2 Mpa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów.
Wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych,

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y (GRUNTY).
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 00. „Wymagania ogólne” .
2.2. Zasady wykorzystywania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy
tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych,
zosta y za zgod  Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym
ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia
równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania robót.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu do:
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- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do
hydromechanizacji itp..),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),
- sprz tu zag szczaj cego ( walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u),
jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków
transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy,
dotycz cej dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na
pi mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

5.2.Dok adno  wykonania wykopów i nasypów.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni
±10cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  +1 cm i –3 cm.
Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ±10 cm, a kraw dzie nie powinny
mie  wyra nych za ama  w planie. Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10 %
jego warto ci
wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10
cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze
sposobu umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania (przez ca y okres budowy) wykopów i nasypów,
aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
Je eli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na

asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopów musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót
ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki,
umo liwiaj ce odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku
gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w
czasie post pu robót ziemnych.

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
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6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow . Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów.
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1 Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego Pomiar  ta ,  szablonem,  at  o  d ugo ci  3  m  i

poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 100 m na
prostych,

2 Pomiar szeroko ci dna rowów
3 Pomiar rz dnych powierzchni korpusu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni korpusu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadku pod nego powierzchni

korpusu lub dna rowu
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m
oraz w punktach w tpliwych

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia dla ka dej u onej warstwy
lecz nie rzadziej ni  raz na ka de 50 m nasypu

6.3. Tolerancje robót
6.3.1. Szeroko  korpusu ziemnego Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni  ± 10 cm

6.3.2. Szeroko  dna rowów
Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm
6.3.3. Rz dne korony korpusu ziemnego Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych
projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10 % warto ci pochylenia
wyra onego tangensem k ta.

6.3.5. Równo  korpusu korony
Nierówno  powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.6. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  , nie mog  przekracza  ± 10 cm.

6.3.7.Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by  zgodny z za onym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone.
Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by  ponownie wykonane przez wykonawc  na jego koszt. Na pisemne wyst pienie wykonawcy, inspektor nadzoru
mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko
potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Obmiar robót ziemnych.
Jednostk  obmiarow  jest m3 ( metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.”Wymagania ogólne”. Roboty ziemne uznaje si  za wykonane
zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z
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zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST 0„Wymagania ogólne"
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce : odspojenie przemieszczenie,
za adunek, przewiezienie i wy adunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu , rowów, skarp,
- zag szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odk adzie,
- wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywacj  terenu.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania robót obj tych niniejsz
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe .Oznaczanie wska nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe .Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez
obci enie p yt .
9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty.
10. Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05

PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie wykonania podbudowy z
kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 Podbudow  z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudow
pomocnicz  i podbudow  zasadnicz  wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej
wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” oraz w ST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw:
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

2.MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
2.2. Rodzaje materia ów
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotycz cych
poszczególnych rodzajów podbudów: Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm. Kruszywo powinno by  jednorodne bez
zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materia ów

2.3.1. Materia  na warstw  ods czaj
Na warstw  ods czaj  stosuje si :
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.2. Materia  na warstw  odcinaj
Na warstw  odcinaj  stosuje si :
- piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.3. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si :
- cement portlandzki wg PN-B-19701 ,
- wapno wg PN-B-30020,
- popio y lotne wg PN-S-96035 ,
- el granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania kruszywa
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-
S-06102 .
2.3.4. Woda
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza
si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych
powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
5.2. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w ST „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by

ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi i w rz dach równoleg ych do osi, lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach
gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie
dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo
po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza
20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy
kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20%
jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika
no no ci podbudowy.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.
Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora Nadzoru, gotow  podbudow  do ruchu
budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny
obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  podano w tablicy .
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Lp. Wyszczególnienie bada Minimalna liczba
bada
na dziennej dzia ce
roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaj ca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 200

2 Wilgotno  mieszanki

3 Zag szczenie warstwy 1 próbek na 1000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób
losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotno  mieszanki
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 .
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci

ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  Inspektora Nadzoru.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego
modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
6.3.5. W ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt. 2.3.2.
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci Inspektora
Nadzoru.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów
Lp. Wyszczególnienie bada  i

pomiarów
Minimalna cz stotliwo  pomiarów

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at

3 Równo poprzeczna 1 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne*) 1 razy na 100m

5 Rz dne wysoko ciowe co 10 m

6 Ukszta towanie osi w planie*) co 10 m

7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 200
m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach,

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 100 m co najmniej w 2
punktach na ka de 100 m

6.4.2. Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at . Nierówno ci podbudowy nie mog
przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ±
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0,5 %.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +
1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej wi cej ni  ± 5 cm.
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo  podbudowy nie mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4 powinny
by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie
warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy.
Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko ,
zgodnie z decyzj  Inspektora Nadzoru, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach,
wyrównane i ponownie zag szczone. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót
nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do
zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania
robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj
projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST 00 „Wymagania ogólne" .
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roz enie mieszanki,
- zag szczenie roz onej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania robót obj tych niniejsz
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych
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3. PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
5. PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
6. PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
7. PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni
8. PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych
9. PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow
10. PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
12. PN-B-06714-42 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles
13. PN-B-06731 - el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
15. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
18. PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego
20. PN-B-32250 - Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego
23. PN-S-96035 - Popio y lotne
24. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
27. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a
przez obci enie p yt
28. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
29. BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
31 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów z chudego betonu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie podbudów z chudego betonu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu. Podbudowa z chudego betonu jest przewidziana dla skosu wjazdowego dla
niepe nosprawnych (pod p ytami chodnikowymi z oznaczeniem dla niedowidz cych).
Podbudow  z chudego betonu wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudow  zasadnicz .
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki betonowej, która po
osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  6 MPa i nie wi kszej ni  9 MPa, stanowi fragment no nej
cz ci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materia  budowlany powsta y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo ci od 5
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaln  ilo ci  wody, który po zako czeniu procesu wi zania osi ga
wytrzyma  na ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00„Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Cement
Nale y stosowa  cementy powszechnego u ytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosk adnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy
32,5 N wed ug PN-EN 197-1:2002 [5] . Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp. ciwo ci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni : 16

2 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni : 32,5

3 Pocz tek czasu wi zania, min , nie wcze niej ni : 75

4 Sta  obj to ci, mm, nie wi cej ni : 10

Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale y stosowa :
- wir i mieszank  wg PN-B-11111:1996 ,
- piasek wg PN-B-11113:1996 ,
- kruszywo amane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84 ,
- kruszywo lowe z la wielkopiecowego kawa kowego wg PN-B-23004: 1988 ,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wi kszych ni  4 mm. Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone
w normie PN-S-96013:1997 . Kruszywo lowe powinno by  ca kowicie odporne na rozpad krzemianowy wed ug
PN-B-06714-37:1980 i elazawy wed ug PN-B-06714-39:1978 .
2.4. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel gnacji wykonanej podbudowy nale y
stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-B-32250. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow  wod  pitn .  Gdy  woda  pochodzi  z  w tpliwych  róde ,  nie  mo e  by  u yta  do  momentu  jej
przebadania zgodnie z wy ej podan  norm .
2.5. Chudy beton

2.5.1. Sk ad chudego betonu
Sk ad chudego betonu powinien by  tak dobrany, aby zapewnia  osi gni cie w ciwo ci okre lonych w tablicy 4.
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Zawarto  cementu powinna wynosi  od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza  130 kg/m3.
Sk ad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by  zgodne z p. 2.3.
Zawarto  wody powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (du y cylinder, metoda II), z tolerancj  +10%, -20% jej warto ci.

2.5.2. Projektowanie chudego betonu
Projekt sk adu chudego betonu powinien by  wykonany zgodnie z PN-S-96013. Projekt sk adu chudego betonu
powinien zawiera :
a) wyniki bada  cementu, wed ug PN-B-04300 ,
b) w przypadkach w tpliwych - wyniki bada  wody, wed ug PN-B-32250,
c) wyniki bada  kruszywa
d) sk ad chudego betonu (zawarto  kruszyw, cementu i wody),
e) wyniki bada  wytrzyma ci po 7 i 28 dniach, wed ug PN-S-96013 ,
f) wyniki bada  nasi kliwo ci, wed ug PN-B-06250 ,
g) wyniki bada  mrozoodporno ci, wed ug PN-S-96014.
2.6. Materia y do piel gnacji podbudowy z chudego betonu
Do piel gnacji podbudowy z chudego betonu mog  by  stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych - zalecane,
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 ,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty pow okowe wg aprobat technicznych,
- w óknina wg PN-P-01715 .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonywania podbudów z chudego betonu
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna by  wyposa ona
w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk adników, gwarantuj ce nast puj ce tolerancje dozowania,
wyra one w stosunku do masy poszczególnych sk adników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor
Nadzoru mo e dopu ci  obj to ciowe dozowanie wody,
- przewo nych zbiorników na wod ,
- uk adarek albo równiarek do rozk adania mieszanki betonowej,
- walców stalowych g adkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zag szczania
- zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w miejscach
trudno dost pnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport materia ów
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nale y przewozi
cementowozami, natomiast cement workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i zawilgoceniem.
Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody, Transport mieszanki chudego
betonu powinien odbywa  si  zgodnie z PN-S-96013:1997

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki chudego betonu oraz wyniki bada  laboratoryjnych
poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora Nadzoru do wykonania bada
kontrolnych przez Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilo ci cementu,
- doborze ilo ci wody.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.
Zawarto  cementu powinna wynosi  od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza  130 kg/m3.
Zawarto  wody powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 (du y cylinder, metoda II).
5.3. W ciwo ci chudego betonu.
Chudy beton powinien spe nia  wymagania
Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Wytrzyma  na ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250

2 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250

3 Nasi kliwo , % m/m, nie wi cej ni : 9 PN-B-06250

4 Mrozoodporno , zmniejszenie wytrzyma ci, %, nie
wi cej ni :

20 PN-B-06250

5.4. Warunki przyst pienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by  wykonywana gdy temperatura powietrza jest ni sza ni  5oC  i
wy sza ni  250 C oraz gdy pod e jest zamarzni te.
5.5. Przygotowanie pod a
Pod e pod podbudow  z chudego betonu powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i ST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank  chudego betonu o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale y wytwarza  w
mieszarkach
zapewniaj cych ci  produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sk adniki mieszanki chudego betonu powinny by  dozowane wagowo zgodnie z norm  PN-S-96013:1997].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed
segregacj  i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki betonowej
Uk adanie podbudowy z chudego betonu nale y wykonywa  uk adarkami mechanicznymi, poruszaj cymi si  po
prowadnicach. Przy uk adaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc  równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomoc  równiarek bez stosowania prowadnic, mo e odbywa  si  tylko w wyj tkowych
wypadkach, za zgod  Inspektora Nadzoru. Podbudowa z chudego betonu wykonuje si  w jednej warstwie o
grubo ci 20 cm, po zag szczeniu.
Natychmiast po roz eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz  jej zag szczanie. Powierzchnia
zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d. Zag szczanie nale y
kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  0,98 maksymalnego zag szczenia
okre lonego wed ug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 , (du y cylinder metoda II).
Zag szczenie powinno by  zako czone przed rozpocz ciem czasu wi zania cementu. Wilgotno  mieszanki
chudego betonu podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  + 10% i - 20% jej
warto ci.
5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowa  roboty, aby unika  pod nych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na ca ej szeroko ci koryta. Zaleca si  wykonanie podbudowy zatoki autobusowej na ca ej szeroko ci i

ugo ci w ci gu 1 dnia. Je eli w dolnej warstwie podbudowy wyst puj  spoiny robocze, to spoiny w górnej
warstwie podbudowy powinny by  wzgl dem nich przesuni te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod nej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin
W pocz tkowej fazie twardnienia betonu zaleca si  wyci cie szczelin pozornych na g boko  oko o 1/3 jej
grubo ci. Szeroko  naci tych szczelin pozornych powinna wynosi  od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale y wyci  tak,
aby ca a powierzchnia podbudowy by a podzielona na kwadratowe lub prostok tne p yty. Stosunek d ugo ci p yt do
ich szeroko ci powinien by  nie wi kszy ni  od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy
siedmiodniowej wytrzyma ci i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo miodniowej wytrzyma ci na
ciskanie chudego betonu, wyci cie szczelin pozornych jest konieczne. Alternatywnie mo na u  na podbudowie

warstw  antysp kaniow  w postaci:
- geow ókniny o odpowiedniej g sto ci, wytrzyma ci, grubo ci i wspó czynniku wodoprzepuszczalno ci poziomej
i pionowej,
- membrany z polimeroasfaltu,
5.10. Piel gnacja podbudowy



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów,

50/80

Podbudowa z chudego betonu powinna by  natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji. Piel gnacja powinna
by  przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów:
a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, u on  na zak ad co najmniej
30 cm i zabezpieczon  przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
b) przykrycie matami lub w ókninami i spryskiwanie wod  przez okres 7 do 10 dni,
c) przykrycie warstw  piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. Stosowanie innych
rodków do piel gnacji podbudowy wymaga ka dorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni piel gnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  Inspektora Nadzoru.
5.11. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  chroniona przed uszkodzeniami.
Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora Nadzoru, gotow  podbudow  do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na w asny
koszt.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, niegu i mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma  ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli wyst pi
mo liwo  uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by  przed zim  przykryta co najmniej jedn  warstw  mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach

tpliwych wody i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3
niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. W ciwo ci kruszywa
ciwo ci kruszywa nale y okre li  przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka dej partii. W ciwo ci

kruszywa powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.
Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada

Minimalne ilo ci bada  na
dziennej dzia ce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy na jedno
badanie

1 ciwo ci kruszywa dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie
kruszywa

2 ciwo ci wody dla ka dego w tpliwego ród a

3 ciwo ci cementu dla ka dej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2

5 Wilgotno  mieszanki chudego betonu 2 600 m2

6 Zag szczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2

7 Grubo  podbudowy z chudego betonu 2 600 m2

8 Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie chudego
betonu; po 7 dniach po 28 dniach

3 próbki 3 próbki 400 m2

9 Oznaczenie nasi kliwo ci chudego betonu w przypadkach w tpliwych

10 Oznaczenie mrozoodporno ci chudego betonu i na zlecenie Inspektora Nadzoru

6.3.2. W ciwo ci wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody wed ug PN-B-32250:1988 .

6.3.3. W ciwo ci cementu
Dla ka dej dostawy cementu nale y okre li  w ciwo ci podane w tablicy 2.
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6.3.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do bada  nale y pobiera  z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nale y
wykona  zgodnie z norm  PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by  zgodna z
recept .

6.3.5. Wilgotno  mieszanki chudego betonu
Wilgotno  mieszanki chudego betonu powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w recepcie z
tolerancj  + 10%, -20% jej warto ci.

6.3.6. Zag szczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna by  zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni
0,98 maksymalnego zag szczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln  prób  Proctora (metoda II),
wed ug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.7. Grubo  podbudowy z chudego betonu
Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu. Grubo  podbudowy powinna by  zgodna z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 1 cm.

6.3.8. Wytrzyma  na ciskanie chudego betonu
Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 16,0 cm. Próbki do bada
nale y pobiera  z miejsc wybranych losowo, w wie o roz onej warstwie. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y
formowa  i przechowywa  zgodnie z norm  PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki nale y bada  po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania.

6.3.9. Nasi kliwo  i mrozoodporno  chudego betonu
Nasi kliwo  i mrozoodporno  okre la si  po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm  PN-B-06250:1988
[10].
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Szeroko  podbudowy 3 razy
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at
3 Równo  poprzeczna 3 razy
4 Spadki poprzeczne*) 3 razy
5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m,
6 Ukszta towanie osi w planie*) 3 razy
7 Grubo  podbudowy w 3 punktach
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towanie osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych
uków poziomych.

6.4.2. Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z tolerancj  +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z norm  BN-68/8931-
04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza  9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ±
0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Rz dne wysoko ciowe podbudowy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie
 podbudowy w planie powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 3 cm dla autostrad i dróg

ekspresowych i ± 5 cm dla pozosta ych dróg.
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6.4.7. Grubo  podbudowy
Grubo  podbudowy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z tolerancj :
- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST 00 „Wymagania ogólne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materia ów,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie pod a,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze  pomocniczych,
- roz enie i zag szczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piel gnacja wykonanej podbudowy,
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania robót obj tych niniejsz
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma ci
2. PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi zania i sta ci obj to ci
4. PN-EN 196-6:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego

ytku
6. PN-EN 206-1:2000 - Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
7. PN-EN 480-11:2000 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie charakterystyki
porów powietrznych w stwardnia ym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 - Beton zwyk y
11. PN-B-06714-15:1991 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
14. PN-B-11111: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; wir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z la wielkopiecowego
kawa kowego
18. PN-B-32250: 1988 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN-P-01715 - W ókniny. Zestawienie wska ników technologicznych i u ytkowych oraz metod bada
20. PN-S-96013 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014 1985 1997 1997 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni
ulepszon .
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22. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 WT/MK-26. CZDP84.
Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07

KRAW NIKI, OBRZE A BETONOWE
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót odwadniaj cych i nawierzchniowych, ustawieniem kraw ników, obrze y betonowe betonowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie robót nawierzchniowych,
ustawieniem kraw ników, obrze y betonowe betonowych.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem
kraw ników: o wymiarach 15x30x100.
- betonowych wystaj cych na awie betonowej z oporem,
- betonowych wtopionych na awie betonowej z oporem ,
oraz obrze y betonowych 8x30cm

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw niki betonowe
- prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrze a chodnikowe
- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów
nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 „Cz  ogólna".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00 „Cz  ogólna" .

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 00 „Cz  ogólna" .
2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
- kraw niki betonowe,
- piasek na podsypk  i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materia y do wykonania awy pod kraw niki.
- obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- wir lub piasek do wykonania aw,
- cement wg. PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1. Typy
Zastosowano nast puj ce typy kraw ników betonowych: U - uliczne,
2.3.2. Rodzaje
Zastosowano nast puj ce rodzaje kraw ników betonowych: - prostok tne ci te,
2.3.3. Odmiany
Zastosowano technologi  i produkcj  kraw ników betonowych odmiany: 1 - kraw nik betonowy
jednowarstwowy,
2.3.4. Gatunki
W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodze  kraw niki betonowe dzieli si  na:
- gatunek l - Gl,
- gatunek2 - G2. Nale y stosowa  kraw nik G1
Przyk ad oznaczenia kraw nika betonowego ulicznego (U), sci tego (a), jednowarstwowego (1)0 wymiarach 15 x
30 x 100 cm, gat. l: Ub-1/15/30/100 BN-80/6775-03/04[15].
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kszta t i wymiary
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów,

56/80

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchy ka, mm
Gatunek l

l ±8
b, h ±3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych
Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek l

Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2
Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych powierzchnie górne
cieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e powierzchnie: -
liczba max

2

- ugo , mm, max 20
- g boko , mm, max 6

2.4.3. Sk adowanie
Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i
przek adek drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza ni  szeroko
kraw nika.
2.5. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne
2.5.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Wymiary obrze y
Rodzaj obrze a Wymiary obrze y, cm

l b h r
Ow 70 100 8 8 30 30 3 3

2.5.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchy ka, m

Gatunek l
L ± 8
b, h ± 3

2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie
elementów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek l

Wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi w mm 2
ograniczaj cych powierzchnie górne

cieralne)
niedopuszczalne

Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:
liczba, max d ugo , mm, max g boko ,
mm, max

2
20 6

2.5.4. Sk adowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug
rodzajów i gatunków. Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni
szeroko  obrze a.
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2.5.5. Beton i jego sk adniki
Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
2.6. Materia y na aw  i do zaprawy

wir do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113 .
2.7. Materia y na podsypk  i do zapraw
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
ni  „32,5", odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 . Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada
wymaganiom PN-B-32250.
2.8 Materia y na awy
Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla:
a) awy betonowej - beton klasy B 12,5 , wg PN-B-06250,
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Cz  ogólna".
3.2. Sprz t
Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Cz  ogólna".
4.2. Transport kraw ników
Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe uk ada
nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej  nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna
wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.3. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej. Obrze a powinny by  zabezpieczone przed
przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.4. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[12].
Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi; materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i
beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Cz  ogólna".
5.2. Wykonanie koryta pod awy
Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom
awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska nik zag szczenia dna

wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 .
5.3.1. awa betonowa

awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa
szalowanie. awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub
bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 , przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn
mas  zalewow .
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników
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wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, to jest powinno wynosi  12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie"
cieku) mo e by  zwi kszone do 14 cm.

Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-
64/8845-02 .
5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.
5.4.3. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci l cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-
piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy
wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i
o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.
5.5. Pod e lub podsypka ( awa) dla obrze y chodnikowych
Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ( awa) z piasku, o grubo ci
warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta piaskiem i
zag szczenie z polewaniem wod .
5.6. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em 3 cm (odleg ci
górnej
powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewn trzna
ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym. Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci l cm. Nale y wype ni  je zapraw  cementowo-piaskow  w
stosunku l :2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na
pe  g boko .
5.7. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by  zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

awa betonowa Klasa betonu stosowanego do wykonania aw powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  ,
nale y stosowa awy z betonu klasy B-12,5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00 „Cz  ogólna" .
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw ników
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia
kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dok adno ci  do l mm, zgodnie  ustaleniami P ^-B-10021 [6]. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y
przeprowadzi  z dok adno ci  do l mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z
wymaganiami tablicy l i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie

townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do l mm.
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko ci wykopu
wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . Profil pod ny górnej
powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  ± l cm
na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje
wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci ± 10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci ± 10% szeroko ci projektowanej.
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c) Równo  górnej powierzchni aw.
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy,
trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  l cm
d) Zag szczenie aw.
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie mog  wykazywa
ladu urz dzenia zag szczaj cego. awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziam t ucznia, nie

powinny pozwala  na wyj cie ziarna z awy.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ± 2 cm na ka de 100 m
wykonanej awy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników
Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± l cm na ka de 100
m ustawionego kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± l
cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100m
kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  i przy on at  nie mo e
przekracza  1 cm,
d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe

boko .
6.4. Badania w czasie robót dla obrze y chodnikowych
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:
a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt.
5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrze a w planie, które mo e wynosi  ± 2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi  ±1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a,
- wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie badanej spoiny
na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Cz  ogólna” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Cz  ogólna”.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli
wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykonanie koryta pod aw ,
- wykonanie awy,
- wykonanie podsypki.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST 00 „Wymagania ogólne" .
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraw nika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod aw ,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie awy
- wykonanie podsypki,
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- ustawienie kraw ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
- zalanie spoin mas  zalewow  (w miejscach dylatacji i co 50m),
- zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów,
- wykonanie koryta,
- roz cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrze a,
- wype nienie spoin,
- obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
- wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania robót obj tych niniejsz
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
 10.1. Normy
1. PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 - Beton zwyk y
3. PN-B-06251 - Roboty betonowe i elbetowe
4. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
6. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
8. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
11. PN-B32250 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe
16. BN-64/8845-02 - Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
18. Katalog szczegó ów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa
1987.
19. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJI P YT
CHODNIKOWYCH
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej i p yt chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie robót nawierzchniowych, z
brukowej kostki betonowej i p yt chodnikowych.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowej i p yt chodnikowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania.

ytka chodnikowa - p ytka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania 35x35x5cm.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00„Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”

 2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 00„Wymagania ogólne”
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .
2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie
powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci <80 mm.
2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej
grubo ci s  produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :
- na d ugo ci ± 3 mm,
- na szeroko ci ± 3 mm,
- na grubo ci ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sze ciu kostek 60

2 3 b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg
PN-B-06250 [2]: brak
a) p kni cia próbki 5
b) strata masy, %, nie wi cej ni
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c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do 20
wytrzyma ci

4 próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni
cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4

nie wi cej ni
2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni szej ni  „32,5”.
Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 .
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 . Uziarnienie kruszywa powinno
by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za onych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept
laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  odporno
na niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki nieorganiczne.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne
urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci
betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie
pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami norm. Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni
0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na
wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP  35 w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 . Grubo  podsypki po
zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona
i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods czaj ca
Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods czaj ca, to jej
wykonanie powinno by  zgodne z warunkami okre lonymi w normach „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce”.

5.5. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -
wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez  Inspektora Nadzoru.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y
od  2  do  3  mm.  Kostk  nale y  uk ada  ok.  1,5  cm  wy ej  od  projektowanej  niwelety  chodnika,  gdy  w  czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni
ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z
wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00„Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn .
Pozosta e wymagania okre lono w normach. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod a
Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:
- g boko ci koryta:
- o szeroko ci do 3 m: ± 1 cm,
- o szeroko ci powy ej 3 m: ± 2 cm,
- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równo ci chodnika
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego
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chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4
m nie powinien przekracza  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod nego
Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog
przekracza  ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosz  ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej oraz p ytek
chodnikowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z
dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w cz ci „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
- wykonanie podsypki,
- u enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 - Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 - Beton zwyk y
3. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci - 4. PN-B-19701 -
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe.
BN-80/6775-03/03 Chodnik z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09

NAWIERZCHNIA Z MAS MINERALNO-ASFALTOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy jezdnej przy remoncie placu manewrowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie robót nawierzchniowych z
masy mineralno-asfaltowej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem warstw
jezdnych nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej
Zakres robót obejmuje wykonanie warstw jezdnych nawierzchni:
- warstwy wi cej grubo ci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej ( do wykonania uzupe nie  w nawierzchni)
- warstwy cieralnej grubo ci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

1.4. Okre lenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo ci  asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa u ona i zag szczona.

rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezje asfaltu do materia ów
mineralnych oraz zwi ksza odporno  b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; mo e
by  dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Pod e pod warstw  asfaltowa - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 00 „Wymagania ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

2.2. Asfalt
Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965.

2.3. Wype niacz
Nale y stosowa  wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961 dla wype niacza
podstawowego.

2.4. Kruszywo
Nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  sie w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
1 Kruszywo amane granulowane wg PNB-11112:1996
2 Wype niacz mineralny wg PN-S-96504:1961 Podstawowy
3 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 503), D 70
Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej
1 Kruszywo amane granulowane wg PN-B-11112:1996
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2 Grys i wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, II; gat.1, 2
3 Wype niacz mineralny wg PN-S-96504:1961
4 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

2.5. Asfalt up ynniony
Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w WT.EmA-99.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza  sie
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, rednich i ci kich ,
walców stalowych g adkich,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urz dze  czyszcz cych,
samochodów samowy adowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

4.2. Transport materia ów

4.2.1. Asfalt
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wype niacz
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich,
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roz adunek.
Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin z jednoczesnym spe nieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci  Inspektora Nadzoru.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci ym zapewniaj cej
prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk adników i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by  wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w zale no ci od
temperatury.
Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie przep ywomierza,
lecz nie wi cej ni 2 % w stosunku do masy sk adnika.
Je eli  jest  przewidziane  dodanie  rodka  adhezyjnego,  to  powinien  on  by  dozowany  do  asfaltu  w  sposób  i  w
ilo ciach okre lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, zapewniaj cym
utrzymanie sta ej temperatury z tolerancja do 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi :
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a

ciwa temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30o C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
Mieszanka mineralno – asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie pod a
Pod e pod warstw  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by  wyprofilowane i równe, bez kolein.
Przed roz eniem warstwy nawierzchni z mineralno-asfaltowej, pod e nale y skropi  emulsj  asfaltow
lub asfaltem up ynnionym w ilo ci ustalonej w ST

5.5. Po czenie mi dzywarstwowe
Ka  u on  warstw  nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem up ynnionym przed u eniem nast pnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego, w ilo ci ustalonej
w ST.
Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub po czenie nowych warstw:
1 Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5 kg/m2
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniaj ca od 0,3 do 0,5 kg/m2
3 Asfaltowa warstwa wi ca od 0,1 do 0,3
Skropienie powinno by  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.

5.6. Warunki przyst pienia do robót
Warstwa nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza od
+5o  C  dla  wykonywanej  warstwy  grubo ci  >  8  cm  i  +  100  C  dla  wykonywanej  warstwy  grubo ci  <8  cm.  Nie
dopuszcza sie uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, podczas opadów atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wbudowywanie i zag szczanie warstwy minerlano-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adarka wyposa ona w uk ad z automatycznym
sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by  ni sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
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punkcie 5.3.
Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni :
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie, co najmniej o 15 cm. Z cza

powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi  wyniki tych badan  Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Próbki do badan uziarnienie mieszanki mineralnej nale y pobra  po wymieszaniu kruszyw, a przed badaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by  zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sk ad mieszanki mineralno - asfaltowej
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 04001:1967. Wyniki
powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn

6.3.4. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.
Dok adno  pomiaru do 2o C. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.6. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du w czasie produkcji,
za adunku, roz adunku i wbudowywania.

6.3.7. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej
ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach zag szczonych metoda Marshalla.

Wyniki powinny by  zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej:
Badana cecha Minimalna cz stotliwo  badan i pomiarów
1 Szeroko  warstwy 5 razy na odcinku
2 Równo  pod na warstwy ka dy pas ruchu planografem lub ata, co 10 m
3 Równo  poprzeczna warstwy nie rzadziej, ni_ co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi
5 Rz dne wysoko ciowe warstwy pomiar rz dnych niwelacji pod nej i poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug
6 Ukszta towanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubo  warstwy 2 próbki z ka dego pasa
8 Z cza pod ne i poprzeczne ca a d ugo  z cza
9 Kraw , obramowanie warstwy ca a d ugo
10 Wygl d warstwy ocena ci a
11 Zag szczenie warstwy 2 próbki z ka dego pasa
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12 Wolna przestrze  w warstwie 2 próbki z ka dego pasa

6.4.2. Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy cieralnej z masy mineralno-asfaltowej powinna by  zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +5 cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej po onej, powinna by  szersza z ka dej strony, co najmniej o
grubo  warstwy na niej po onej, nie mniej jednak ni_ 5 cm.

6.4.3. Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z masy mineralno-asfaltowej mierzone wg BN-68/8931-04

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z masy mineralno-asfaltowej na odcinkach prostych i na ukach powinny by  zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja do0,5 %.

6.4.5. Ukszta towanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancj  do 5 cm.

6.4.6. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  projektowa, z tolerancja do10 %.

6.4.7. Z cza pod ne i poprzeczne
cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza w

konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie, co najmniej o 15 cm. Z cza powinny by
ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.

6.4.8. Kraw , obramowanie warstwy
Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa  od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie.

6.4.9. Wygl d warstwy
Wygl d warstwy z masy mineralno-asfaltowej powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, uszcz cych sie i sp kanych.

6.4.10. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie
Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00 „Wymagania ogólne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania warstwy nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
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posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawe_ników,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni
drogowych
2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport
3. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
4. PN-S-04001; 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
5. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych
6. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10

ZEWN TRZNA KANALIZACJA SANITARNA



Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
PUP „CAD-BUD” Andrzej Suchorowski, skr. pocztowa 013, 72-320 Trzebiatów,

74/80

1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji zewn trznej kanalizacyjnej
sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy drena u opaskowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót, które
zostan  zrealizowane w ramach zadania – remontu zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
odtworzeniem chodników przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ko obrzegu w zakresie wykonania i odbioru robót
polegaj cych na monta u instalacji zewn trznej kanalizacji sanitarnej.
1.3. Zakres Robót obj tych ST
Niniejsze opracowanie obejmuje
- kanalizacj  zewn trzn  wód fekalnych.
1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci.
1.4.2. Kolektor ogólnosp awny

ówny kana  kanalizacji miejskiej odprowadzaj cy cieki komunalne; przemys owej wody deszczowe do
odbiornika.
1.4.3. Przykanalik
Przewód odp ywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna
Obiekt in ynierski wyst puj cy na sieci kanalizacyjnej ( na d ugo ci przewodu lub w w le) przeznaczony do
kontroli stanu kana u i wykonania prac eksploatacyjnych maj cych na celu utrzymanie prawid owego przep ywu.
1.4.5. Kineta
Koryto przep ywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.6. Pod e naturalne
Pod e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.7. Pod e naturalne z podsypk
Pod e naturalne z gruntu zag szczonego, z podsypk  z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z
okre lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl du na materia  z którego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
1.4.8. Pod e wzmocnione
Pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega  na wymianie gruntu na piasek lub wir albo
wykonanie awy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.4.9. Podsypka
Materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk .
1.4.10. Obsypka
Materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk , otaczaj cy przewód kanalizacyjny.
1.4.11. Zasypka
Warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy powierzchni  obsypki i terenem.
1.4.12. Wpust deszczowy
Urz dzenie do odbioru wód opadowych sp ywaj cych z powierzchni terenu do kana u

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST 00 „Wymagania ogólne" . Wszystkie zakupione przez
wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci lub atestu ,
powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materia y powinny by  wyposa one w takie
dokumenty na yczenie Inspektora Nadzoru.
2.2. Komora przy czeniowa;
Komora przy czeniowa komora z zastawk  kana ow  oraz komora szandorowa. Komory powinny by  wykonane z
materia ów trwa ych i zgodnie z PN-91/B-10728.
2.2.1. Komora robocza; strop oraz dno komór
Komora robocza: strop oraz dno komór powinny by  wykonane w wersji monolitycznej elbetowej z betonu B30,
zgodnie z wymogami normy BN-62/6738-03;04;07.
2.2.2. Komin w azowy komór
Komin w azowy komór powinien by  wykonany z kr gów elbetowych o rednicy <J>0,8m zgodnie z norm  BN-
86/8971-08
2.2.3. W azy kana owe komór
Nale y zastosowa  w azy kana owe klasy D z otworami wentylacyjnymi wg PN-EN144/2000 o rednicy nominalnej
0.6m.
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2.2.4. Stopnie w azowe
Powinny by  stosowane stopnie eliwne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-64/H-74086. Dopuszcza si
stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozj  w g P N -7 0 / H -97051
2.2.5. Przej cia ruroci gów przez ciany
Nale y stosowa  przej cia szczelne typu „E" wg DIN 61855
2.2.6. Izolacja zewn trzna
Zewn trzne pow oki izolacyjne zale ne s  od zewn trznych warunków korozyjnych i nale y je wykona  wg PN-
S2/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcj  ITB nr 240 i 259
2.2.7. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B30 powinien by  zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250.
2.2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  warunkom normy PN-90/B-14501.
2.2.9. . Kruszywo na podsypk
Podsypka pod studzienki, komory, ruroci gi mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.
2.3. Elementy monta owe
Jako elementy monta owe przewodów nale y stosowa czniki typu FWC wg DIN 61855
2.4. Sk adowanie materia ów
2.4.1. Rury przewodowe
Rury nale y przechowywa  w po eniu poziomym na p askim, równym pod u, w sposób gwarantuj cy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe nienie warunków bhp. Warstwy rur
nale y przedzieli  listwami drewnianymi przy czym listwy te powinny by  grubsze od wystaj cych cz ci. Rury
stalowe mo na przechowywa  w wi zkach lub luzem.
2.4.2. Armatura przemys owa (zastawka kana owa)
Armatura zgodnie z norm  PN-92/M-74001 powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj .
2.4.3. W azy, stopnie i skrzynki uliczne

azy, stopnie i skrzynki mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzia aj cych
koroduj co. Sk adowiska powinny by  utwardzone i odwodnione. W azy powinny by  posegregowane wg klas.
2.4.4. Kr gi
Kr gi nale y sk adowa  na placach lub gruncie nieutwardzonym wyrównanym i odwodnionym pod warunkiem, e
nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwi  dost p do poszczególnych
stosów -wyrobów lub pojedynczych kr gów.
2.4.5. Kruszywo
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka wodoci gu. Pod e
sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru.
2.4.6. Cement
Cement powinien by  przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa  si  silosy w ilo ci
zapewniaj cej ci  robót.
Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk adowany cement musi by
bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo e by  d szy ni  3 miesi ce.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne"

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" .
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomy. Rury powinny by
adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si  przez podklinowanie lub inny

sposób. Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi przedmiotami, mog cymi spowodowa
uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególn  ostro no  nale y zachowa  przy prze adunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i ni szej. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa
nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu.
4.3. Transport armatury przemys owej
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem i
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uszkodzeniami mechanicznymi.
4.4. Transport w azów kana owych, stopni i skrzynek ulicznych

azy, stopnie i skrzynki mog  by  transportowane dowolnymi rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog
by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nale y czy  w jednostki adunkowe i
uk ada  je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do
roz adunku.
4.5. Transport kr gów
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów.
Podnoszenie i opuszczanie kr gów 0,8; 1,2 i 1,4 nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportu, które nie spowoduj :
- segregacji sk adników,
- zmiany sk adu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych oraz zapewni

ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawid owe wbudowanie i zag szczenie mieszanki.
4.7. Transport kruszywa
Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami. Wykonawca zapewni rodki
transportowe w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w miar  post pu robót. Wykonawca zapewni
transport. cementu luzem samochodami -cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami
krytymi, chroni cymi cement przed wilgoci .

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Przewody sieci kanalizacyjnych powinny by  uk adane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez
uprawnionego geodet . Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej
ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzanymi przez s by
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi. W celu zabezpieczenia wykopów przed
zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny by  zachowane przez Wykonawc
co najmniej nast puj ce warunki:
a) górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegaj cy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren
przylegaj cy do wykopu;
c) w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczn  odleg .
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni podbudowy, a materia  z
rozbiórki odwiezie i z y w miejscu uzgodnionym z In ynierem.
Metody wykonywania wykopów (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopów,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Wykopy
• Wymagania Wykop otwarty nale y wykonywa  zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-l0736.,
• Stateczno  wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna by  zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego cian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.
• Dopuszcza si  niestosowanie oszalowania wykopów w gruntach spoistych o g boko ci - 2 m; w pozosta ych
gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wyst puj  wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obci ony nasypem
w pasie o szeroko ci równej co najmniej g boko ci wykopu. Je li w obr bie klina od amu cian wykopu odbywa
si  komunikacja, powinna by  zastosowana odpowiednia obudowa.
• To samo dotyczy wykopów je li w obr bie klina od amu cian wykopu znajduj  si  fundamenty budowli
posadowionych powy ej dna wykopu.
• Wydobywany grunt powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub by  wywieziony na odk ad.
• Minimalna szeroko  wykopu w wietle ewentualnej obudowy powinna by  dostosowana do szeroko ci obiektów
podziemnych.
• Wykopy pod przewody powinny by  rozpoczynane od najni ej po onego punktu ruroci gu przesuwaj c si
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokona  przez u enie przy jego kraw dziach bali lub dyli
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deskowania w ten sposób, aby jednocze nie by y ustalone odcinki robocze. Elementy te nale y przytwierdzi
ko kami lub klamrami
• Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten
mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera
materia ów mog cych uszkodzi  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i mieci. Zasypk  wykopu nale y
przeprowadzi  zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-I0736.
•  Dno  wykopu  powinno  by  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym
powinno by  ono na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. Zdj cie pozostawionej warstwy (0,20
m) gruntu nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem przewodów. Grunt dna wykopu nie powinien by
naruszony. W dnie wykopu powinny by  wykonane zag bienia pod kielichy Usuni cie tej warstwy Wykonawca
wykona r cznie
• Podczas monta u przewodu wykop powinien by  odwodniony.
• Pod e naturalne lub wzmocnione powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . Szeroko  obsypki powinna
by  równa szeroko ci wykopu. Minimalna grubo  obsypki powinna wynosi  30 cm powy ej wierzchu rury. Dobór

ciwego gruntu oraz dok adne zag szczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno ci
przewodu i nawierzchni.
• W zale no ci od rodzaju gruntu powinny by  stosowane nast puj ce rodzaje przygotowania pod a:
- bez podsypki z przewodami u onymi bezpo rednio na wyrównanym i ukszta towanym dnie wykopu,
- z podsypk  wynosz  10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w gruncie skalistym i twardym.
• W sytuacji, gdy no no  dna wykopu jest niewystarczaj ca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza si
torf lub kurzawk , powinno by  wymienione na pod e wzmocnione, takie jak: piasek, wir, beton lub konstrukcje
wykonane z pali z belkami poprzecznymi.
• Pod a powinny spe nia  wymagania pkt. 5 normy PN-B-I0736.
• O  przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i oznakowana.
5.4. Przygotowanie pod a
Rodzaj pod a jest zale ny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robót)  pod e  nale y  wykona  z  warstwy  wiru  lub  t ucznia  z  piaskiem  grubo ci  od  15  do  20  cm  cznie  z

onymi s czkami odwadniaj cymi. W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych pod e nale y
wykona  zgodnie z indywidualn  dokumentacj  projektow  zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dokona zag szczenia wykonywanego pod a do Is nie mniej ni  0,95.
5.5. Roboty monta owe

5.5.1. Warunki ogólne
boko  u enia przewodów podano w projekcie. Odleg  osi przewodu w planie od urz dze  podziemnych i

naziemnych oraz od ciany budowli powinna by  zgodna z dokumentacj . Roboty budowlane - konstrukcje komór,
obetonowanie przewodów wykonywa  zgodnie z dokumentacj  techniczn

5.5.2. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
yty materia  i sposób zasypania nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na

przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej i by  zgodny z dokumentacj  projektow .
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi  dla przewodów z
rur eliwnych - 0,5m.
Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno – i rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem r cznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-0605G. Pozosta e warstwy gruntu dopuszcza si  zag szcza  mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  nie mniejszy ni  0.97. W
przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ci osi gni cia
wska nika zag szczenia gruntu co najmniej 1, nale y zast pi  górn  warstw  zasypu wzmocnion  podbudow
drogi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przest pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre lenie stanu terenu,
- ustalenie sk adu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
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- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci
zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm  BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W
szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu budowy sta ych
punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania" wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
- badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgotno ci i zgodno ci z
okre lonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
- badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkam technicznymi wytwórni materia ów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich zabezpieczenia.
- badanie u enia przewodu na pod u,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ciu pod drogami,
- badanie zabezpieczenia przed korozj  i pr dami b dz cymi,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodoci gowym (w tym: badanie pod a,
zabezpieczenia przed korozj , sprawdzenie monta u przewodów i armatur}-, sprawdzenie rz dnych posadowienia
pokryw w azów, otworów monta owych i urz dze  wentylacyjnych),
- badanie szczelno ci ca ego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia poszczególnych jego
warstw;
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni
± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
- odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy  ± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od ustalonego na awach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza : dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozosta ych przewodów 5 cm,
- ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozosta ych przewodów ±2cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny przekroczy : dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie przekroczy : dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozosta ych przewodów ± 2cm i nie mog  spowodowa  na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie powinien wynosi
mniej ni  0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej wymienione elementy
sk adowe,
obmierzone wed ug innych jednostek:
• wykopy i zasypki –m3 (metr sze cienny),
• beton - m3 (metr sze cienny),
• izolacja – m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).
• mb rury

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z
dokumentacj  projektowy SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru
technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu robót.
Badania przy odbiorze, powinny by  zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
a) zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj  i inwentaryzacj  geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  ±2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  ±1 cm,
b) zbadaniu prawid owo ci wykonania po cze  spawanych ,
c) zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia pod a
naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
d) zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju,
e) zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i
rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,

f) zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci nieniowej,
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego post pu robót. D ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza
od 50 m dla przewodów z rur eliwnych bez wzgl du na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza si  zwi kszenie
lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, e powinna by  ona uzale niona od
warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi

Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez
okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do
poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotycz ce szczelno ci przewodów s  spe nione, je li uzupe nienie wody do pocz tkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:
- 0,15 I/m2 dla przewodów;
- 0,2 I/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi;
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. -
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610.
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie nale y zbada  usytuowanie i d ugo
przewodu zgodnie z dokumentacj  inwentaryzacyjn  geodezyjn  oraz zbada  jego szczelno . Badania
szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protokó em próby szczelno ci
przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek,
studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  wpustów i studzienek kanalizacyjnych, separatora i przepompowni
jest przed ony podczas spisywania protokó u odbioru technicznego - cz ciowego, który stanowi
podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [19], przy
odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty
ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn
inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

8.3. Odbiór ko cowy

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym ko cowym, polegaj  na:
a) zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn ,
b) sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce na sprawdzeniu
protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ciowych),
c) badaniu zgodno ci protokó u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
d) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e) zbadaniu protokó ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych

8.3.2 Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z
a) protokó ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
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c) wynikami stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacj  geodezyjn , nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy
odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
- O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budow ,
- O doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i

siaduj cej nieruchomo ci.
Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u, szczegó owo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji
przeprowadzaj cej badania. Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za
dok adne; je eli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y
spe nione. Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y
oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne
dalsze post powanie.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00 „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostaw  materia ów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie pod a i wykonanie konstrukcji komór,
- u enie przewodów wraz z demonta em przewodów,
- przeprowadzenie próby szczelno ci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zag szczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s  niezb dne do kompletnego wykonania
robót obj tych niniejsz  ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
[I] PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
[2] PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci
[3] PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
[4] PN-EN 752-1 :2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
[5] PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy
przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce
rur, kszta tek i systemu
[6] PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego
polichlorku winylu do przesy ania wody. Cz  1. Wymagania ogólne. Cz  2. Rury. Cz  3. Kszta tki. Cz  4.
Zawory i wyposa enie pomocnicze. Cz  5. Przydatno  do stosowania w systemie
[7] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
[8] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
[9] PN-92/B-I0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
[10] PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania


