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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.

Opis techniczny

a) - zlecenie Inwestora i zawarta umowa

b) - plan sytuacyjny skala 1:500

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z
p6zn. zmianami)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906
z p6zn. zmianami)

) PNB w tym m.in.:

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie

- PN-B-02000:1982 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
- PN-S-96032:1964 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt remontu zewngetrznej sieci sanitarnej,
przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kotobrzegu na terenie dziatki nr 93 wraz z
remontem i odtworzeniem chodnikow.

OPIS ROBOT REMONTOWYCH ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku przedszkola wiaczone sa do istniejacego systemu
kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Projektuje si¢ nastepujace elementy uzbrojenia:

— projektuje sie remont wszystkich kanatldw zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej na terenie nalezacym do Przedszkola Miejskiego wraz z odcinkiem
przytaczeniowym do studni oznaczonej Sist-5 (zgodnie z rys nr 2). Istniejace kanaty
nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe z rur PVC-U klasy SN4 o srednicach d=160 i
d=200 mm (zgodnie z rysunkiem nr 2)

— adaptacja istniejacych studni z kregébw betonowych wszystkie studnie pozostaja
istniejace, nalezy zabetonowac¢ otwory wlotowe po zdemontowanych kanatach,
rozebra¢ kinety wewnatrz studni, wykona¢ nowe otwory na kanaty z wykorzystaniem
wiertnic diamentowych, zamontowac systemowe przejscia szczelne w scianach studni.

3.1.1. Prace ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych.

Szerokos¢ wykopu dopasowaé¢ do warunkow miejscowych. Wykopy do rzednej o
20cm wyzej niz projektowane dno kanatu deszczowego wykonywaé mechanicznie.
Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywaé
recznie.

Istniejace uzbrojenie w swietle wykopu nalezy zabezpieczyé¢ poprzez obudowanie
i/lub podwieszenie w wykopie.
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Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwna¢ i uksztattowac
tak aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sig¢
wod gruntowych i/lub opadowych.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociagi, jezeli sa to nastepujace
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

-piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

-ZWirowo-piaszczyste,

-piaszczysto-gliniaste,

-gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyroOwnawczej o grubosci
15cm, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum
90°. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze
jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5cm. Materiat uzyty do
wykonania warstwy wyrownawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

b) nie moze by¢ zmrozony,

C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwa wyrdwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podioza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczonej
fawy piaskowej o grubosci (po zaggszczeniu) 20-30cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy
wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegicbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu. Wyzej opisane
podioze wzmocnione nalezy stosowac rowniez w przypadku wystepowania w dnie
wykopu gruntow o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich
usunieciu.

W przypadku giebokiego zalegania gruntow o niskiej nosnosci pod zageszczonym
podiozem z piasku nalezy wykona¢ tawe betonowa.

Po utozeniu rurociagu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed
wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywac ziaczy rurociagow i wlotow do
studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie skiada si¢ z dwoch warstw:

a)warstwy ochronnej o wysokosci 20cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz srednica
zewngtrzna przewodu,

b)warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie
powinna przekracza¢ 20mm. W warstwie na wysokosci przewodu nie jest
dopuszczalne wbudowanie kamieni. Do obsypki mozna wykorzysta¢ grunt z wykopu
jezeli nie zawiera kamieni o srednicy powyzej 60mm, jezeli nie to obsypke wykonaé
gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem
recznym warstwami o grubosci 15-20cm. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki
wynosi 1s=0,97 dla rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi.
Poza nimi (pasy zieleni na trasie kanatu) zasypke zagesci¢ do wartosci 1s=0,6. Do
wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronna rurociagu mozna przystapic¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zagegszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢
przeprowadzana przez uprawniona jednostke geotechniczna i wpisana do dziennika
budowy. Zasypke wykopu ponad warstwa ochronna nalezy wykona¢ z takiego
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materiatu i w taki sposob, aby spemni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu
danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopow
pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociagow
nalezy rowniez zagesci¢ mechanicznie 1s=0,97. Wymagane jest badanie wskaznika
zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociagdéw. Poza tymi terenami
zageszczanie w zaleznosci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i
gtazdw o wielkosci przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac¢ zalecen zawartych w
normach: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

3.1.2. Préba szczelnosci
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610.

3.1.3. Kolizje z istniejaca infrastruktura

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ stosownie do zalecen
nadzoru odpowiednich shuzb. Przy skrzyzowaniu z istniejacymi urzadzeniami prace
ziemne prowadzi¢ recznie.

Istniejace kolizje pokazuje mapa sytuacyjna (rys nr 2) oraz jako materialy pomocnicze
zalaczone profile podtuzne kanatéw. Nie wyklucza sie wystapienia uzbrojenia terenu
nie naniesionego na mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed rozpoczeciem
prac zobowiazany jest do rozpoznania terenu oraz ustalenia z zarzadzajacym, czy w
czasie pomigdzy przystapieniem do wykonania kanalizacji, a wykonaniem map do
celow projektowych, w pasie inwestycji umieszczono nowe uzbrojenie techniczne
terenu.

3.1.4. Uwagi koncowe

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w
nastepujacych opracowaniach:

* Norma PN-EN 1610

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,
2003 r.

* Instrukcje producentow stosowanych systemow rurociagdw i urzadzen

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie robdt innych wartosci rzednych niz okreslone w
projekcie nalezy skontaktowaé¢ si¢ z projektantem w celu oceny rozbieznosci i
uzgodnienia rozwiazania zamiennego.

3. Teren budowy wtasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdhiz i od czola, a z
chwila nastania zmroku oswietlic.

4. Zaleca si¢ roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozciaga¢ ich na zbyt diugich
odcinkach.

5. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przylaczy w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych.

6. Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczna)

7. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
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8. Dopuszcza sig stosowanie innych materiafow i urzgdzen niZ wskazanych w
projekcie, spefniajgcych parametry techniczne okreslone w opracowaniu. Zmiang
materiaZdw i urzqdzen nalezy uzgodnié z projektantem.

4. OPIS ROBOT REMONT NAWIERZCHNI

4.1. Opis stanu istniejacego

Na terenie dziatki nalezacej do Przedszkola znajduja si¢ dwa rodzaje nawierzchni: plac
manewrowy z nawierzchnia mineralno asfaltowa oraz ciagi piesze z ptytek chodnikowych
betonowych i piyt betonowych. Nawierzchnie powyzsze sa w bardzo zitym stanie
technicznych liczne ubytki i spekania warstw wierzchnich.

Bilans terenu — stan istniejacy:
Powierzchnia dziatki — 4 895,51m?
Powierzchnia zabudowy — 448,86 m?
Powierzchnia utwardzona istniejaca — 1 246,78 m?
W tym

Chodniki — 734,05 m?

Podest betonowy — 252,52 m?

Plac manewrowy — 260,21 m?

Bilans terenu — stan projektowy:

Powierzchnia dziatki — 4 895,51 m?

Powierzchnia zabudowy — 448,86 m?

Powierzchnia utwardzona - 942,71 m?

W tym
Powierzchnie utwardzone istniejace — 175,48 m?
Chodniki z kostki brukowej betonowej — 371,82 m?
Podest z ptytek chodnikowych — 124,00 m?
Plac manewrowy — 260,21 m?
Rampa — 11,20 m?

4.2.0pis prac projektowych
Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano wymiang nawierzchni.

Plac manewrowy:

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zalozono napraweg nawierzchni asfaltowej poprzez
wykonanie nowej warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm ukladanej
w jednej warstwie z wczesniejszym uzupetnieniem i wyréwnaniem ubytkow. Przed
przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy wymieni¢ wszystkie krawezniki na
nowe betonowe 15x30cm ukladane na tawie betonowej (BETON B-12,5) z oporem
zgodnie z lokalizacja wskazana na rysunku nr 4.

Chodniki:

Zaprojektowano wymiang istniejacych chodnikdéw z ptyt betonowych na nawierzchnig z
kostki brukowej betonowej gr 6cm w kolorze szarym z uzyciem 20% kostki kolorowej na
podsypce cem-piaskowej 1:4. Po rozbidrce istniejacej nawierzchni z ptytek nalezy teren
wyréwnac¢ i zagesci¢ i na tak przygotowanym podiozu utozy¢ kostke betonowa brukowa.
Wszystkie chodniki nalezy ze wszystkich wolnych krawedzi zabezpieczyé obrzezem
betonowym 8x30cm w kolorze szarym utozonym na fawie betonowej (BETON B-12,5).
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Podest zewngtrzny:

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t remontowych zwiazanych z wymiana instalacji
kanalizacji sanitarnej pod nawierzchnia podestu betonowego, zatozono catkowita wymiang
podestu na nawierzchnia z ptytek chodnikowych drobnowymiarowych 35x35x5cm w
kolorze szarym uktadanych na podsypce cem-piaskowej 1:4. W celu wyréwnania
powierzchni terenu po rozebranej ptycie betonowej zaprojektowano wykonanie podsypki
piaskowej zageszczonej mechanicznie. Wspotczynnik zageszczenia warstw podktadowych
nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,97. Obrys podestu zabezpieczy¢ obrzezem betonowym
8x30cm uktadanym na fawie betonowej (BETON B-12,5). Istniejace gazony murowane z
kamienia nalezy rozebra¢ i wykona¢ klomby pod nasadzenia kwiatowe z wykorzystaniem
palisady betonowej o srednicy 11cm i wysokosci 40cm w kolorze szarym.

4.3. Odwodnienie

Wody opadowe z placu manewrowego odprowadzone do sieci kanalizacji miejskiej,
natomiast z chodnikdéw i podestu beda odprowadzone ptasko po terenie.

4.4. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robét budowlanych teren przylegty nalezy wyplantowa¢, rozscieli¢ humus
I obsia¢ mieszankami traw. Zgodnie z lokalizacja na planie sytuacyjnym rys nr 4 nalezy
wykona¢ nasadzenia krzewow zywoptotowych — grab pospolity — sadzony w dwdch
rzedach w ilosci ok. 4-6szt na mb zywoptotu.

5. RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny — stan istniejacy skala 1:500
2. Kanalizacja sanitarna skala 1:500
3. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:50
4. Plan sytuacyjny- stan projektowy skala 1:500
5. Detale nawierzchni chodnikéw i placow skala 1:25
Autorzy projektu:

inz. Stefan Stoniecki

mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cigszczyk
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1. Zakres robét budowlanych:

Przedmiotem Inwestycji jest remont zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
wraz z odtworzeniem chodnikébw przy Przedszkolu Miejskim nr 8
zlokalizowanym przy ul. Bocianiej 4a w Kotobrzegu
a) roboty budowlane — rozbiérkowe
b) roboty instalacyjne:

e instalacja kanalizacyjna zewngtrzna
c) roboty drogowe:
e remont nawierzchni chodnikow i placow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren dzialki jest zagospodarowany — dziatka jest zabudowa budynkiem
przedszkola oraz na dziatce jest istniejacy uklad ciagow pieszo jezdnych i
pieszych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie realizacji robot wystapi szczeg6lne wysokie ryzyko zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :
¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
ponad 1,5m.
e robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne — ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”,
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone
przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych.

e szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i
innych urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace: wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych; postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
sterach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

e oOrganizowa¢, przygotowywaé¢ i prowadzi¢c prace. Uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska
pracy;

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze i sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel ~ firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad
pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podja¢ stosowne srodki
profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikOw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba Kierujaca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie
osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sig¢ tymi srodkami.

Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
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e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu);

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia scian wykopu przed obsunigciem sig¢, obciazenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym, dla
0s0b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢c napisy ostrzegawcze. Wokot
wykopOow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady.
Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1.10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢
wykonywane tylko do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien i gtgbokosci wigkszej niz 1.0 m. lecz nie
wigkszej od 2.0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badania
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegollnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i
gltebokosci wigkszej od 2.0 m.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli $ciany
wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszczac sig¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Opracowat: Andrzej Suchorowski
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PRZEKROJ 2-2 (chodnik)

obrzeze betonowe 8x30cm szare
fawa betonowa B-12,5

kostka betonowa gr. 6cm 80%szare+20% kolor -5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka piaskowa
podbudowa istniejaca

obrzeze betonowe 8x30cm szare
fawa betonowa B-12,5

- 5cm
-5cm

obrzeze betonowe 8x30cm szare
fawa betonowa B-12,5

PRZEKROJ 1-1 (podest zewnetrzny)

opaska z kruszywa - istniejgca

plytki chodnikowe betonowe 35x35x5cm szare - 5cm podsypka piaskowa - istniejaca
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
podsypka piaskowa - 10cm

podbudowa istniejaca -
obrzeze betonowe 8x30cm szare

fawa betonowa B-12,5

1,0%
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PRZEKROJ 4-4 (plac manewrowy)

nawierzchnia mineralno-asfaltowa warstwa $cieralna- 4cm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna - 6cm
istniejgca podbudowa

istniejgca podsypka

560 8

PRZEKROJ 3-3 (chodnik)

nawierzchnia mineralno-asfaltowa war. $cieralna - 4cm
istniejgca nawiechnia bitumiczna - 6cm
istniejagca podbudowa

istniejgca podsypka

ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

kraweznik betonowy 15x30 szary
fawa betonowa B-12,5

kraweznik betonowy 15x30 szary
fawa betonowa B-12,5 kraweznik betonowy 15x30 szary wtopiony

fawa betonowa B-12,5
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Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem i remontem
chodnikéw i placy przy Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kotobrzegu
ul. Bociania 4a dz. nr 93, Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

INWESTOR: - przedszkole Miesjskie nr 8, BRANZA: ARCHITEKTURA DATA:
ul. Bociania 4a, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 04.2011
AUTOR: UAN/N/7210/34/89 SKALA:
mgr inz. arch. Halina Hajduk-Cieszczyk .
OPRACOWAL: KL-83/2002 1:25
inz. Andrzej Suchorowski RYS. NR:

5




