7biér:: Schody ul. Gieildowa Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Wymiana nawierzchni schodéw na wysokoéci nieruchomos$ci Plac Ratuszowy 5A 35256
?tzec? ; 9)
war- Plac Rotes zoa{Z S eC
Przedmiar Rdbot
Opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1 Roboty rozbidérkowe D-01.01.04 CPV 451111-9
1.001 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
schody przy ul. A. Krajowej, (0,30+0,12)*(5,70+3,40+5, 40+
stopnie - szerokos¢ 30 cm, 3,10+5,10*2,80+4,80+2,50) |
podstopien 12 cm = 16,456
na wysoko$ci Ratusza (0,31+0,12) *(5*7,00) 15,05 31,506 m2
1.002 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtoéé 1l-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 = |
31, 506*0,03 = 0,945 0,945] m3
1.003 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (zai
kazdy rozpoczety 1l-km ponad 1-km)) ciagnikiem kolowym z przyczepa, dalsze 4 km |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 S
0,945 = 0,945 0,945 4,00m3
2 Wykonanie schodéw D-10.02.01 CPV 45262510-9
2.001 Warstwy wyrdéwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubos$ci o 10-mm
67,80*0,30 = 20,34 20,340 m2
2.002 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 2-cm, szerokoéé¢ 31l-cm, oktadzina z piytek |
ceramicznych o
stopien szerokos$ci 0,31 m (5,70+3,40)+(5,40+3,10)+(5,10+
2,80)+(4,80+2,50) = 32,8
537700 = 35,0 67,800 m
2.003 Podstopnie proste oktadzinowe grubosci do 5-cm, wysokoéé¢ 13 cm, okladzina
betonowa o fakturze z kamienia piukanego
podstopnie h=12 cm 5,70+3,40+5,40+3,10+5,10+2, 80+ |
4,80+2,50+5*7,00 = 67,8 67,800 m
2.004 Remonty czastkowe chodnikéw z piyt, piyty betonowe 40x40x5+cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa | |
(5,40+2,50)*1,50+7,00*1,50 = 22,35 22,350 m2
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