Zbiér: Schody ul. Lopuskiego
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Przedmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| Ilos¢ Krot.| Jedn.

1 Roboty przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113990-2

1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

0,053| 0,053/ km

0,053 =
2 Roboty rozbiérkowe D-01.01.04 CRPVs 451 101=9
2.001 Rozebranie posadzek, z piytek ceramicznych i
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
15%1,85+0,6*3*5+1,70%4,00 = 43,55 43,550] m2
2.002 Rozebranie betonowych fundamentéw, schoddéw oraz piyt , grubosci do 40 cm
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 = S
(53,80%1,85+1,10*3*0, 60+4,00*2*
0,60+0,5%*7,50*0,60+2,50%0, 60+ |
4,00%1,70)*0,40 = 46,744 46,744 m3

odlegtoéé 1-km) ciagnikiem kolowym z przyczepa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2.003 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaltadowaniu i wytadowaniu, (na |

A6 At =

46,744 46,744 m3

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2.004 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy régéh§iizaladowaniu i wyltadowaniu, (za |
kazdy rozpoczety 1l-km ponad 1-km)) ciagnikiem kotowym z przyczepa, dalsze 4 km |

Te il =

46,744 46,744 4,00 m3

piaskiem, analogia, kostka betonowa

2.005 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypeinieniem spoin

56,40*1,00 =

56,4 56,400 m2

3 Roboty betonowe D-10.02.01 CPV 45262510-9

cm

3.001 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek, grubos$¢ 10

0,10*(1,85%53,80+0,35%39, 80+
0;35%2i6;:60:+0,:35%13,20) =

12,739] 12939 m3

3.002 Schody , stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na gotowym podlozu, transport
betonu taczkami, Jjaponkami
0,20%0,30* (53,80+39,80+26, 60+ =
13,20+4*1,:80) = 8,436 8,436 m3
3.003 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykly, grubosé 10 cm
1,85%53,80%0,10 = 9,953] 9,953 m3

4 Roboty posadzkarskie D-10.02.01 CPV 45262510-9

na klej z wypeinieniem spoin fuga szara

4.001 Chodniki z ptyt betonowych, 40x40x5-cm o fakturze z kamienia plukanego ukiadane |
|

53,80*1,50+1,10*3*0,60+0,5*
7,50*%0,60+1,70%4,00+4,00*2*0,60 =

96, 53| 96,530 m2

4.002 Stopnie proste blokowe, przekrédj do 0.06'm2 (beton o fakturze z kamienia

Jw.

ptukanego), ukladane na klej, z wypelnieniem spoin fuga szara dopuszcza sie
zastosowanie oktadzin schodéw z piyt betonowych gruboéci min. 5 cm o fakturze

53,80+39,80+26, 60+13,20+4*1,80 =

4.003 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa STAROBRUK z rozbiérki

140,6 140,600 m

56,40

56,4 56,400 m2
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