
Przedmiar robót

Obiekt Kolektor deszczowy dn 800 w ul. Pla�owej w Kołobrzegu.
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do 

odprowadzania �cieków
Budowa Kołobrzeg ul. Pla�owa dz. nr 2/2, 4, 6/1, 6/2, 8 obr. 1
Inwestor Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12
Biuro kosztorysowe Usługi Budowlane Andrzej Wencel

Sporz�dził mgr in�. Andrzej Wencel

Kołobrzeg 27 kwiecie� 2011 r.
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Kolektor deszczowy dn 800 w ul. Pla�owej w Kołobrzegu.

KOLEKTOR DESZCZOWY DN 800 W UL. PLA�OWEJ W KOŁOBRZEGU.
Przedmiotem kosztorysu jest budowa kolektora deszczowego z rur WEHOLITE SPIRO DN-800 o sztywno�ci obwodowej SN-4 kN/m2. Długo�� 
kolektora wynosi 185mb, spadek i-0,07%, �rednia gł�boko�� około 3,0m. 
Wykop ci�gły z nachyleniem skarp 1:0,6, szeroko�� dna 1,20m. Rury długo�ci 12,5m na poł�czenia kielichowe.
Obsypka ruroci�gu na wysoko�� 1,0m licz�c od dna ruroci�gu piaskiem z dokładnym podbiciem i zag�szczeniem. Pozostał� zasypk� wykona� 
gruntem z urobku, stosuj�c zag�szczenie mechaniczne. 
Przekroczenie rowu D wykona� w osłonie z rury stalowej d=1000mm i długo�ci 6,0m. Istniej�cy rów w ul. Pla�owej ulega likwidacji przez zasypanie.
Na kolektorze wykona� dwie studnie: 
1. Studnia WEHO dn 1200 włazowa, niestandardowa, ekscentryczna.
2. Studnia betonowa dn 1500 włazowa, standardowa.
Obie stunie przykryte płytami nastudziennymi z włazami �eliwnymi d=600 klasy B (12,5 t), podpartymi na pier�cieniach odci��aj�cych.
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��
1.  Roboty ziemne.

1 KNR 2-01
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci 
ły�ki 0,40m3
Nr ST: ST-01.03
Odcinek od S-12 do S-13    ((1,2+4,03)/2*2,36+(1,2+4,18)/2*2,48)/2*99 m3 635,709
Odcinek od S-11 do S-12    ((1,2+4,18)/2*2,48+(1,2+4,78)/2*2,98)/2*85 m3 662,210
minus istniej�cy rów    -(1,0+2,4)/2*1,2*174 m3 -354,960

razem m3 942,959
2 KNR 2-01

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko�ci 0,8-1,5m i gł�boko�ci do 3,0m o �cianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopat� lub wyci�giem r�cznym
Nr ST: ST-01.03
0,2*1,2*184 m3 44,160

razem m3 44,160
3 KNR 2-18

0501/03
Podło�a pod kanały z materiałów sypkich o grubo�ci 20cm - podsypka
Nr ST: ST-01.03
1,2*184 m2 220,800

razem m2 220,800
4 KNR 2-18

0501/03
Podło�a pod kanały z materiałów sypkich o grubo�ci 80cm - obsypka
Nr ST: ST-01.03
 (Krotno��= 4)
((1,2+2,16)/2*0,8-(3,14*0,4*0,4))*185*5 m2 778,480

razem m2 778,480
5 KNR 2-18

0501/03
Podło�a pod kanały z materiałów sypkich o grubo�ci 20cm - nadsypka
Nr ST: ST-01.03
2,28*185 m2 421,800

razem m2 421,800
6 KNR 2-01

0221/05
Zasypanie wykopów gruntem kategorii I-II wykonywane  koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci ły�ki 0,40m3
Nr ST: ST-01.03
grunt z wykopu    940 m3 940,000

razem m3 940,000
2.  Roboty monta�owe.

7 KNR-W 2-18
0105/11

Monta� przepustu z rur stalowych o  �rednicy zewn�trznej 1016,0mm i grubo�ci �cianki 11,0mm
Nr ST: ST-03.03
6 m 6,000

razem m 6,000
8 KNR-W 2-18

0407/07
Monta� kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o �rednicy nominalnej 800mm
Nr ST: ST-03.03
99+85 m 184,000

razem m 184,000
9 KNR-W 2-18

0518/02
Studnie kanalizacyjne systemowe typu WEHOLITE z rur o �rednicy 1200mm
Nr ST: ST-03.03
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
10 KNR 2-18

0613/05
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kr�gów betonowych o �rednicy 1500mm i gł�boko�ci 3m
Nr ST: ST-03.03
1 studni� 1,000

razem studni� 1,000
11 Kalkulacja

indywidualna
Właczenie do istniej�cej studni dn=1500 kolektora deszczowego dn 800 z u�yciem adaptora
Nr ST: ST-03.03.1.3
2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
12 Kalkulacja

indywidualna
Właczenie do istniej�cej studni dn=1500 kolektora deszczowego dn 200 z u�yciem adaptora
Nr ST: ST-03.03.1.3
1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
13 KNR-W 2-18

0408/03
Tymczasowy kanał z rur PVC o �rednicy zewn�trznej 200mm ł�czone na wcisk
Nr ST: ST-03.03.1.3
11 m 11,000

razem m 11,000
14 KNR 2-01

0610/08
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% �wir i 35% piasek
Nr ST: ST-03.03.1.3
(0,3+0,4)/2*0,31*185 m3 20,073
-3,14*0,055*0,055*185 m3 -1,757

razem m3 18,316
15 KNR 2-01w

0610/02
Drena� rurowy jednorz�dowy w uprzednio przygotowanej obsypce, z rur drenarskich PVC-U o �rednicy 113mm
Nr ST: ST-03.03.1.3
185 m 185,000

razem m 185,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��
16 Kalkulacja

indywidualna
Kalkulacja indywidualna za monta� tymczasowych studni do odwadniania wykopów
Nr ST: ST-03.03.1.3
4 kpl 4,000

razem kpl 4,000
17 KNR 2-01

0605/01
Pompowanie wody z drena�u odwadniaj�cego wykop
Nr ST: ST-03.03.1.3
45,5+145/3+98/3+1350/16+13+156/3+12/2+9/2 godz 286

razem godz 286
18 KNR-W 2-18

0706/09
Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �rednicy nominalnej 800mm (odcinek=próba)
Nr ST: ST-03.03.1.3
2 próba 2,000

razem próba 2,000
19 Kalkulacja

indywidualna
Monitoring TV wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej
Nr ST: ST-03.03.1.3
185 m 185,000

razem m 185,000


