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KOLEKTOR DESZCZOWY DN 800 W UL. PLAZOWEJ W KOLOBRZEGU.

Przedmiotem kosztorysu jest budowa kolektora deszczowego z rar WEHOLITE SPIRO DN-800 o sztywnosci obwodowej SN-4 kN/m2. Dtugos¢
kolektora wynosi 185mb, spadek i-0,07%, $rednia gigbokos¢ okoto 3,0m.

Wykop ciagly z nachyleniem skarp 1:0,6, szeroko$¢ dna 1,20m. Rury dtugosci 12,5m na potaczenia kielichowe.

Obsypka rurociagu na wysokos¢ 1,0m liczac od dna rurociagu piaskiem z doktadnym podbiciem i zaggszczeniem. Pozostalq zasypke wykonaé
gruntem z urobku, stosujac zaggszczenie mechaniczne.

Przekroczenie rowu D wykona¢ w ostonie z rury stalowej d=1000mm i diugosci 6,0m. Istniejacy réw w ul. Plazowej ulega likwidacji przez zasypanie.
Na kolektorze wykona¢ dwie studnie:

1. Studnia WEHO dn 1200 wtazowa, niestandardowa, ekscentryczna.

2. Studnia betonowa dn 1500 wtazowa, standardowa.

Obie stunie przykryte ptytami nastudziennymi z wtazami zeliwnymi d=600 klasy B (12,5 t), podpartymi na pierScieniach odcigzajacych.




1. Roboty ziemne.

1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/06  |tyzki 0,40m3
Nr ST: ST-01.03
Odcinek od S-12 do S-13  ((1,2+4,03)/2%2,36+(1,2+4,18)/2*2,48)/2*99 m3 635,709
Odcinek od S-11 do S-12  ((1,2+4,18)/2%2,48+(1,2+4,78)/2%2,98)/2*85 m3 662,210
minus istniejacy réw  -(1,0+2,4)/2%1,2*174 m3 -354,960
razem | m3 942,959
2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3,0m o $cianach
0317/05 |pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem rgcznym
Nr ST: ST-01.03
0,2%1,2*184 m3 44,160
razem | m3 44,160
3 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka
0501/03  |Nr ST: ST-01.03
1,2%184 m2 220,800
razem | m2 220,800
4 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 80cm - obsypka
0501/03  |Nr ST: ST-01.03
(Krotno$é= 4)
((1,242,16)/2*%0,8-(3,14%0,4%0,4))*185*5 m2 778,480
razem | m2 778,480
5 KNR 2-18 [Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 20cm - nadsypka
0501/03  |Nr ST: ST-01.03
2,28*185 m2 421,800
razem | m2 421,800
6 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow gruntem kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
0221/05  |Nr ST: ST-01.03
grunt z wykopu 940 m3 940,000
razem | m3 940,000
2. Roboty montazowe.
7 | KNR-W 2-18 |Montaz przepustu z rur stalowych o $rednicy zewngtrznej 1016,0mm i grubosci $cianki 11,0mm
0105/11  |Nr ST: ST-03.03
6 m 6,000
razem m 6,000
8 | KNR-W 2-18 |Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $rednicy nominalnej 800mm
0407/07  |Nr ST: ST-03.03
99+85 m 184,000
razem m 184,000
9 | KNR-W 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe typu WEHOLITE z rur o $rednicy 1200mm
0518/02  |Nr ST: ST-03.03
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
10 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i glgbokosci 3m
0613/05  |Nr ST: ST-03.03
1 studnie 1,000
razem | studnig 1,000
11 Kalkulacja |Wfaczenie do istniejacej studni dn=1500 kolektora deszczowego dn 800 z uzyciem adaptora
indywidualna |Nr ST: ST-03.03.1.3
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
12 Kalkulacja |Wfaczenie do istniejacej studni dn=1500 kolektora deszczowego dn 200 z uzyciem adaptora
indywidualna |Nr ST: ST-03.03.1.3
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
13 | KNR-W 2-18 |Tymczasowy kanat z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03  |Nr ST: ST-03.03.1.3
11 m 11,000
razem m 11,000
14 KNR 2-01 [Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% zwir i 35% piasek
0610/08  |Nr ST: ST-03.03.1.3
(0,3+0,4)/2%0,31*185 m3 20,073
-3,14%0,055%0,055%185 m3 -1,757
razem | m3 18,316
15 | KNR 2-01lw |Drenaz rurowy jednorzegdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, z rur drenarskich PVC-U o $rednicy 113mm
0610/02  |Nr ST: ST-03.03.1.3
185 m 185,000
razem m 185,000




16 Kalkulacja |Kalkulacja indywidualna za montaz tymczasowych studni do odwadniania wykopow
indywidualna |Nr ST: ST-03.03.1.3
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
17 KNR 2-01 |[Pompowanie wody z drenazu odwadniajacego wykop
0605/01  |Nr ST: ST-03.03.1.3
45,5+145/3+98/3+1350/16+13+156/3+12/249/2 godz 286
razem | godz 286
18 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 800mm (odcinek=préba)
0706/09  |Nr ST: ST-03.03.1.3
2 proba 2,000
razem | préba 2,000
19 Kalkulacja |Monitoring TV wykonanych kanatéw kanalizacji sanitarnej
indywidualna |Nr ST: ST-03.03.1.3
185 m 185,000
razem m 185,000




