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oznaczenie [mm] kal % . 2853
SN pierscier ode. | EU-PO 1200 200 670
S = :
QW zwezka reduke. | EU-Z 1200/625 600 870
aSH pokrywa EU-P 1200/625 200 710
'QE) krag EU-K 1200/250 250 350
g krag EU-K 1200/500 500 690
8 krag EU-K 1200/1000 1000 1390
studnia EU-S 1200/950 950 1840
studnia EU-S 1200/1200 1200 2460

Firma EKOL-UNICON zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego bez uprzedniego powiadomienia.

11



" @SADNIKI - 0/s

¥

PRODUCENT EKOL-UNICON SP Z 0.0,

230

[T l

—

Srednica  Srednica Objetnosc czynna Wysokos¢ wiotu  Wymiar

Duw D,

(mm]  [mm]

1200 1500

1500 1800

Nadbudowa

tel. (058} 306 56 78 www,ochrena-wad.pl

Wiaz 9 600

SABANIM/1827/01

me
[m3]

110 4
1,5

20
2,0

2000 2300

2500 2750

3000 3300

15
20

Hmm*)
[mm]

1050
1500
1940
1300
1590
. 1870
1130
17707

2560

1190
1700
2720
1940
2300
3000

Ciezar
Amm*ﬂ

[mm] [kg] [kg]

1000 3910

1050 4590 350

1110 5270

1050 5870

1010 6340 480
_..980 6810

1190 . 8400

1080 9630 -
_._1280 12080

1380 12400

1370 19900 .

1350 17000

1410 19600

1550 21500 =

1350 23400

Cigzar kregéw nadbudowy

h=025m h=0,50m h=0,75m h=1,00m

(kg] | [kg]A [kg]
690 - 1390
950 : - 1900
1240 *‘__”—'__““'2‘;;(')“
; 530 : _23‘00 ; -
1890 - -

u ) Z”v‘v:iéﬁszenie wyrﬁiéru H;nin

**)

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wod deszczo
witacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora lub odbiornika. Red
kach, zabezpiecza sep
W sk

do

powoduje zmniejszenie o odpowiednig warto$¢ wymiaru A

Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy

fad osadnika wchodzg: monolityczn
osadnika moze by¢ umieszczony stalo
wego korpus wykonany jest z elementéw betono
trzymalto$¢ i szczelno$¢. W przypadku duzych o
w elementach do montazu na placu budowy - do
W przypadku podigczen rur PCV od ¢ 110 do 04
gumowe zapewniajgce szybkie, szczelne i elastyczne
sq w odpowiednie przejicia szczelne lub adaptory (
Istnieje mozliwos¢ zmiany objetosci osadnika przez
W przypadku wystepowania zwierciadia wody grunt
statecznosci posadowienia urzadzenia w najbardziej niekorzystny

wy lub aluminio

owej powyzej

towej przy oproznionym osadniku (np. w czasie jego czyszczenia).

Studzienki betonowe, z ktdrych wykonywane sq korpusy osadnikow
oraz Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL AT/2

wych lub sciekdw technologicznych plyngcych gra-
ukuje zawarto$¢ zawiesiny w podczyszczanych $cie-
arator przed szybkim zamuleniem i poprawia warunki jego pracy.

y krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wiaz zeliwny ¢ 600. Na wlocie
wy deflektor. Do wysokosci powyzej otwordw wiotowego i wyloto-
wych fgczonych za pomocg zywic epoksydowych co zapewnia duzg wy-
sadnikow, ze wzgledu na ich cigzary i gabaryty, korpusy dostarczane s3
stawa obejmuje uszczelki do polaczen kregdw lub zaprawe wodoszczelng.
00 w elementach osadnika wykonywane sa otwory zaopatrzone w uszczelki
podigczenie. Dla rur innych rodzajow elementy osadnika zaopatrzone
wykonywane na indywidualne zamowienie klienta).

inne rozmieszczenie otworéw do podigczenia rur. _
poziomu posadowienia osadnika, nalezy sprawdzi¢ warunki
ch warunkach - maksymalny poziom zwierciadta wody grun-

posiadajg Aprobate Techniczng IBDiM AT/2002-04-1386
001-02-1132 i AT/2001-02-1164. ‘

Ekol-Unicon Sp. z 0.0. zastrzega sobie moziwog¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen, bez uprzedniego powiadomienia.



SEPARATORY KOALESCENCYJNE PSK KOALA II

PRODUCENT: EKOL-UNICON SP.Z 0.0. TEL.: (0-58) 306 56 78 WWW.O0CHRONA-WOD.PL
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Ow b, Ho | Aw| B DN oleju elementu
[dm®¥s]{ [mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm] [mm] [dm?] [dm?] fka] [ka]
NG 1,5 15 | 1000 | 1300 | 800 | 470 | A+20| 160 490 240 2200 1700
NG 3 3 | 1000 | 1300 | 800 | 470 | A+20| 160 490 240 2200 1700 -
NG 6 6 | 1000 | 1300 | 800 | 470 |A+20| 160 490 240 2200 1700
NG 10 10 | 1000 | 1300 | 800 | 470 | A+20| 160 490 240 2200 1700
NG 15 15 | 1200 | 1500 | 950 | 600 |A+20| 200 880 480 3200 2500
NG 20 20 | 1200 | 1500 | 950 | 600 |A+20] 200 880 480 3200 2500
NG 30 30 | 1500 | 1800 | 1200 | 650 | A+20] 315 1820 1030 4900 3800
NG 40 40 | 1500 | 1800 | 1200 | 650 |A+20| 315 1820 1030 4900 3800
NG 50 50 .| 2000 | 2300 | 1700 | 630 | A+20| 315 4800 1830 8200 6400
NG 65 65 | 2000 [ 2300 1700 [ 630 [A+20| 315 4800 1830 8200 6400
NG 80 80 | 2000 | 2300 | 1700 | 630 | A+20| 315 4800 1830 8200 6400
NG 100 100 .| 2500 | 2800 | 1950 | 900 |A+20]| 400 8730 3820 13100 9900 |
NG 125 125 | 2500 | 2800 | 1950 | 900 | A+20| 400 8730 3820 13100 9900
NG 150**) 150 | 3000 | 3300 | 2200 | 930 | A+20| 400 14340 7570 18100 | 7600
NG 200%*) 200 - | 3000 | 3300 | 2200 | 930 | A+20| 400 14340 7570 18100 7600
NS ==

*) Zwigkszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy

**) Urzadzenie dostarczane w elementach do montazu na placu budowy
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Separatory PSK Koala |l przeznaczone sg do oddzielania ropopochodnych substanciji olejowych (zanieczyszczen lekkich) z wéd
opadowych oraz $ciekow technologicznych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielanie substancii olejowych zawartych w
$ciekach nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacii i flotacji wspomaganej procesem adsorpcii i koalescencii.
W skiad separatora wchodza: monolityczny zbiornik o przekroju kolowym wykonanym z zelbetu i betonu, przykryty zelbetowa pokrywa,
w kidrej znajdujg sig 1 otwor wlazowy, przystosowany do osadzenia wiazéw zeliwnych, dostosowanych do przewidywanego obciazenia,
wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej, filtra koalescencyjnego z pianki poliuretanowej. Separator ten standardowo wyposazony
jest w samoczynne zamknigcie zamykajace odplyw, w przypadku, gdy ilos¢ odseparowanych substanciji ropopochodnych przekroczy
pojemnos$¢ magazynowania separatora.

Separatory posiadajg aprobate techniczng I0S w Warszawie nr AT/2006-08-0273

Ekol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
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KOLEKTOR du-600
Studzienka Weho
wiazowa, niestandardowa
dns 1000, dns 1200
Komin z rury gtadkiej Weholite
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wihaz staly

Stopnie ztazowe: montowane standardowo. Krééce
moga by¢ wyposazone w kielichy. Wysokos¢ H oraz
katy podiaczenia kré¢cow zgodnie z wymogami klienta.
@ - Po docigzeniu komory betonem, krocce wylotowe
zaslepic
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KOLELTOR dy-300

Studzienka Weho
wlazowa niestandardowa, ekscentryczna
dns 1000, dns 1200
Komin z rury gtadkiej Weholite

sv A9

d w-¥00

wiaz staly

Nietypowe rozwigzania konstrukcyjne na zapytanie

Stopnie ztazowe: montowane standardowo

Wysokos$¢ H oraz katy podtaczenia kré¢céw zgodnie
z wymogami klienta  ~ Lf(&« TABLL NR Z

JAN Mmg/kl
mgrini_i}, ull. wodnego

Wiazy

mm mm | mm | mm | mm mm
1000 | 110 | 350 | 300 | 350 | 1800
1000 | 160 | 350 | 300 | 350 | 1800
1000 | 200 | 350 | 300 | 350 | 1800
1000 | 250 | 350 | 300 | 350 | 1800
1000 | 300 | 350 | 300 | 350 | 1800
1000 | 400 | 350 | 300 | 350 | 1800
1000 | 500 | 350 | 300 | 500 | 2100
1000 | 600 | 350 | 300 | 500 | 2100

Weho 21200

dns | dn | h1 | h2 lo Is

mm |mm|mm|mm| mm | mm
1200 | 110 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 160 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 200 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 250 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 300 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 400 | 350 | 300 | 350 | 2030
1200 | 500 | 350 | 300 | 500 | 2330
1200 | 600 | 350 | 300 | 500 | 2330
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180°
Weho 1000
Weho 21000 dns dn h1 lo Is
dns | dn | h1 | h2 lo Is mm mm mm mm mm

1000 700 350 500 2100
1000 800 350 500 2100
1000 900 350 | 500 2100
1000 | 1000 350 500 2100
1000 | 1200 350 500 2100

1000 1400 350 500 2100

1000 1600 350 500 2100

1000 1800 350 500 2100

1000 2000 350 500 2100
Weho 21200

dns dn h1 lo Is

mm mm mm mm mm

1200 700 350 500 2330
1200 800 350 500 2330
1200 900 350 500 2330
1200 | 1000 350 500 2330
1200 | 1200 350 500 2330
1200 | 1400 350 500 2330
1200 | 1600 350 500 2330
1200 | 1800 350 500 2330
1200 | 2000 350 500 2330

Na zapytanie dostepne sg rowniez studzienki g Weho1400

Typoszereg studzienek

Studzienki Weho
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