Zalecenia odnośnie pielęgnacji dla kortów z mączki ceglanej.
Tłuczniowe nawierzchnie dróg 

Uwagi wstępne
Nasze zalecenia odnośnie pielęgnacji warstw dynamicznych i tłuczniowych warstw wierzchnich zakładają, że zostały one wraz z podbudową wykonane zgodnie z normą DIN 18035, część 5 lub z zaleceniem FLL (Towarzystwo Naukowe ds. Rozwoju Krajobrazu i Budownictwa Krajobrazowego).

Wszystkie tłuczniowe nawierzchnie drogowe muszą być poddawane regularnej konserwacji, przeprowadzonej ze znajomością rzeczy. 
1. Pielęgnacja po wykonaniu warstw 
W początkowym okresie użytkowania należy nawierzchnię drogową poddawać pielęgnacji, gdyż każda nawierzchnia niezwiązana, nawet właściwie wykonana i zagęszczona, musi się przed uzyskaniem ostatecznego kształtu osiąść. Utwardzenie nawierzchni następuje wskutek działania deszczu i słońca. Dlatego w tym okresie nawierzchnia nie powinna być jeszcze poddawana pełnemu obciążeniu.  

Jeśli w procesie osadzania pojawią się dziury i nierówności, należy wypełnić je materiałem zapasowym i wyrównać powierzchnię grabiami lub broną. Z reguły wystarcza jednak ściągnięcie większej powierzchni. 
2. Bieżące użytkowanie
Nieograniczone i długotrwałe użytkowanie nawierzchni tłuczniowej jest możliwe, jeżeli  gęstość Proctora wyniesie przynajmniej 0,95. W takim przypadku jedynie mróz oraz ekstremalne warunki pogodowe mogą negatywnie wpłynąć na użytkowanie nawierzchni. Dotyczy to także nawierzchni podczas odtajania.

Jeśli przez dłuższy czas utrzymuje się sucha pogoda, nawierzchnia tłuczniowa powinna być zwilżana wodą, co pozwoli zachować jej właściwości wiążące, a także zapobiegnie tworzeniu się pyłu. Zaleca się wykonywanie powyższych prac w godzinach wieczornych, aby woda nie parowała zbyt szybko i mogła zostać zmagazynowana  w strukturze nawierzchni.

W celu polepszenia przepuszczalności wody obszarów nawierzchni, które są mocno udeptane lub nadmiernie zagęszczone, można w tych miejscach rozluźnić warstwę wierzchnią. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić warstwy leżącej poniżej. Na zakończenie należy ten obszar ponownie wyrównać i przewalcować.
W przypadku silnych opadów deszczu warto przykryć kort nieprzemakalną płachtą, aby za bardzo nie nasiąknął wodą, gdyż zbyt wilgotny kort nie nadaje się do użytkowania.

3. Lekka renowacja
Po dłuższym okresie użytkowania lub po okresie nadmiernego obciążenia konieczna może okazać się niewielka renowacja nawierzchni tłuczniowej, w postaci dosypki o grubości 0,3 cm do 0,6 cm, z materiału, z którego wykonano nawierzchnię. 
Przed wykonaniem dosypki należy usunąć z nawierzchni drobne cząstki, naniesione lub nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełnić je nowym materiałem. Wgłębienia należy wypełnić materiałem, z jakiego wykonano nawierzchnię oraz zagęścić. (np. walcując na krzyż i „na zakładkę” ). Większe dziury należy odpowiednio wcześnie uzupełniać materiałem zapasowym. Prace należy przeprowadzać tylko na wilgotnej powierzchni, gdyż w przeciwnym razie można spowodować jej rozkruszanie. Zatem w zależności od pogody, nawierzchnię trzeba wcześniej zmoczyć wodą. 
