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1 Roboty przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113000-2
.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 o
0,080 = 0,08 0,080 km
2 Roboty rozbidrkowe D-01.01.04 CPV 45111100-9
.001 Rozebranie taw pod krawezniki, lawy ;_992929_7 ]
0,15*%0,30%(100,00+2*7,00) = 5,13 5,130 m3
.002 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
na wjazdach 2*7,00 = 14,0 14,000 m
.003 Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowej
100 = 100,0 100,000 m
.004 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, piyty
kamienne grubosci §r. 17-cm na podsypce piaskowe]j
1,45*(20,00+434,50+20,00) = 108,025 108,025 m2
.005 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, piyty
betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej
3,20%20,00+17,00%3,20+(3,20+
5,00)*17,50*0,50+5,00*30,00-
108,025 = 234,125 232,125 m2
.006 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosc
nawierzchni 3-.cm >
wjazdy na podwérka 3,20%7,00 = 22,4 22,400 m2
.007 Nawierzchnie z plyt zZelbetowych peilnych, rozebranie nawierzchni z pilyt peinych o
powierzchni ponad 3,0-m2 -
3,00%5,00 = 15,0 15,000 m2
.008 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé¢ 12-cm
22,40 = 22,4 22,400 m2
.009 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na
podsypce piaskowej o
20,00+42*17,00+25,00 = 9,0 79,000 m
.010 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na
odlegios¢ 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 . ]
bruz betonowy 5,13+22,40*0,12 = 7,818
kraweznik betonowy 0,15*0,30*14,00 = 0,63
ptytki 35x35x7cm 0,05*833,135 - = 11,606
ptyty kamienne $rednia gr. 17 108,025*0,17
cm = 18,364
obrzeza 0,08*%0,30%79,00 = 1,896
gruz asfaltowy 0,03%22,40 = 0,672 40,987 m3
.011 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 S -
40,987 = 40,987 40,987| 4,00(m3
3 Roboty ziemne D-04.01.01 CPV 4511120-0
.001 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 |
pod chodniki i zjazdy 0,10*(108,025+232,125+22,40+
15,00) = 377755 37,755 m3
.002 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5+-km
odleglosci transportu, ponad 1l:km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5-t, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
37,155 = 375755 37,755| 4,00|m3
4 Krawezniki i obrzeza D-08.01.01  CPV 45233251-3
.001 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii-III-IV
100,00+79, 00 = 179.,0 179,000 m
.002 Obrzeza betonowe, 30x8:cm na podsypce cementowo-pilaskowej z wypeilnieniem spoin
zaprawa cementowa -
79,00 = 79,0 79,000 m
.003 Krawezniki kamienne, wystajace 20x35-cm na podsypce cementowo-piaskowej, 100 3%
kraweznika inwestora, B -
100 = 100,0 100,000 m
.004 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
2*7,00 = 14,0 14,000 m
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4.005 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem o o
tawa pod kraweznik kamienny 0,15*0,45*100 = 6,75
tawa pod kraweznik betonowy 0,15*0,35*14,00 = 0,735 7,485 m3
5 Chodniki i zatoka parkingowa D-08.02.02 CPV 45233251-3
5.001 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos$¢é warstwy
po zageszczeniu-1l0:cm
chodniki 108,025+232,125 = 340,15
zjazdy 7,00%3,2043,00*5,00 = 37.4 377,550 m2
5.002 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 12-:cm
22,40+15,00+2,00%(15,00+30, 00+
25,00) = 177, 4 177,400 m2
5.003 Nawierzchnie z kostki brukowej betconowej prostokatnej 10x20cm, grubosé¢ 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka siwa - - —
20,00*1,50+1,50*17,00+0,5*
(1,50+43,50)*17,50+30,00*3,00 = 189, 25 189,250 m2
5.004 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa ]
Wjazdy 7,00*%3,20+43,00%5,00 = 37,4
chodnik 2,00*%(20,00+34,50+30,00) = 169,0 206,400 m2
6 Regulacja wysokosciowa armatury D-05.03.05 CPV 45233251-3
6.001 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementdw) z betonu, studzienki, beton do 0,3:m3 w jednym miejscu
0,30*%5 = 175 1,500 m3
7 Oznakowanie na czas robdt
7.001 Oznakowanie na czas robdt
1 = 1,0 1,000 kpl
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