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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja wtasna obiektu,
- wytyczne Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie wytycznych
budowlanych remontu i przebudowy istniejgcych pomieszczen sanitarnych (tazienek)
w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Marii Montessori w Kotobrzegu,
zlokalizowanego na dziatce nr 99 przy ul. Unii Lubelskiej 23 w Kotobrzegu (obreb 12).

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek istniejgcy: czesciowo parterowy — czesciowo pietrowy, czesciowo
podpiwniczony, uzytkowany na potrzeby przedszkola.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku:

- stan podtoza gruntowego: nie dotyczy (obcigzenia nie ulegajg zmianie),

- stan techniczny konstrukcji: dobry,

- stan techniczny elementow wykonczeniowych: srednio-dobry — do renowaciji.

Stan techniczny przedmiotowego obiektu jest dobry, a planowane prace nie stwarzajg
zagrozenia dla ich statyki — wobec czego oswiadcza sie, ze mogq by¢ wykonane.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

- zdemontowac drzwi do kabin WC i schowkoéw gospodarczych wraz z oscieznicami,
- zdemontowac¢ armature i przybory sanitarne oraz kratki wentylacyjne,

- zdemontowac oprawy oswietleniowe,

- wyburzy¢ fragmenty scian dziatowych: kabin WC i schowkdw gospodarczych,

- sku¢ oktadziny scian i posadzek.

Prace wyburzeniowe kazdorazowo poprzedzi¢ na budowie doktadng analizg
wzajemnych powigzan konstrukcyjnych danych elementéw budynku — w razie
stwierdzenia zagrozenia lub nieprawidtowosci wstrzymacé prace i powiadomié
inspektora nadzoru i/lub projektanta.
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Roboty nowe:

- wykona¢ nowg scianke dzialowg pomiedzy pomieszczeniami nr 2 i 3 stosujac
typowe pustaki ceramiczne na zaprawie cementowo-wapiennej,

- naprawic¢ posadzke, stosujgc typowe mieszanki cementowe, wykona¢ spadki w
kierunku wpustow 0,5%,

- wykona¢ nowe podejscia wodociggowe pod umywalki, miski ustepowe i punktu
poboru wody stosujac rury wodociggowe miedziane lub z PE (22/20 mm + 12 mm
cyrkulacja) wraz z zaworami podejsciowymi,

- wykonac¢ nowe podejscia kanalizacyjne stosujgc rury i ksztattki z PCV 50, 100 mm,

- przetozy¢ podejscia instalacyjne pod grzejniki,

- zamontowac systemowe stelaze pod wiszgce miski ustepowe oraz wsporniki pod
montaz umywalek,

- wykonac¢ we skazanych miejscach obudowy scian (przy umywalkach i zabudowa
stelazy misek ustepowych) z wodoodpornych ptyt g-k na systemowych rusztach
stalowych,

- zamontowaé nowe wpusty podtogowe,

- wykonac podejscia instalacyjne elektryczne pod nowe oprawy oswietleniowe
stosujac istniejace przewody oraz nowe typu YDYp 3x15 mm?,

- naprawi¢ uszkodzone elementy tynkow, wykona¢ nowg wyprawe tynkarskg na
nowej sciance dziatowej,

- wykonac izolacje poziomg posadzek (na catosci) i czesci scian (opaski przy
umywalkach szerokosci 100 cm i wysokosci 110 cm (umywalki dla dzieci) i 160 cm
(umywalki dla personelu) oraz do wysokosci 200 cm w kabinie natryskowe))
stosujgc tzw. ,folie w ptynie” w pelnym systemie (z tasmami i naroznikami),

- wykonac¢ nowe posadzki z ptytek terakotowych antyposlizgowych z cokotami na
wysokosc¢ Y2 plytki (ok. 15 cm)

- wyltozy¢ Sciany (tacznie z obudowami przysciennymi) typowymi ptytkami
ceramicznymi szkliwionymi do wysokosci 200 cm,

- zamontowac oscieznice i drzwi do kabiny WC w pomieszczeniu nr 3,

- wykona¢ nowe gtazie gipsowe tynkow $cian i sufitow,

- zamontowa¢ systemowe kabiny sanitarne z ptyty widérowej laminowanej (wysokosé
200 cm, przes$wit dotem 15 cm, drzwi wys. 130 cm bez zamkow z zawiasami
samodomykajgcymi)

- malowac $ciany i sufity min. trzykrotnie farbg emulsyjng przeznaczong do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,

- zamontowac przybory sanitarne (umywalki szer. 50 cm, miski ustepowe wiszace
standardowe i w wers;ji dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz brodzi¢ natryskowy
wraz systemowymi drzwiami z poliweglanu) wraz armaturg (baterie umywalkowe
stojgce z mieszaczami, bateria natryskowa $cienna z mieszaczem, zawory do
poboru wody ze ztgczkami do wezy) oraz zdemontowane wczesniej grzejniki,

- zamontowaé oprawy oswietleniowe (typowe do pomieszczen tazienkowych,
swietlbwkowe, energooszczedne) — po 3 szt. w pomieszczeniachnr 1, 2,415, w
pomieszczeniu nr 3 - 2 szt. i w pomieszczeniu nr 6 - 1 szt.

- zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne (PCV) oraz kratki wpustéw podtogowych
(stal nierdzewna)

- zamontowac lustra (wklejane), pojemniki na mydto w ptynie i uchwyty na papier
toaletowy,

- dostarczyc¢ i ustawi¢ systemowe regaty magazynowe na srodki czystosci i sprzet
porzadkowy (szafy stalowe ocynkowane malowane proszkowo lub z laminatow

Pracownia Projektowa Bartosz Goral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl



Opis techniczny — strona OPIS_TECH-3 -

wodoodpornych): 3 szt. dwudzielne o wymiarach ok. 130 x 50 cm oraz 1 szt.
jednodzielna o wymiarach ok. 60 x 60 cm

- przeprowadzi¢ niezbedne prace wykonczeniowe oraz uporzagdkowacé obiekt po
przeprowadzonych pracach budowlanych.

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ / pobra¢ na budowie!

2. Rozwigzania w zakresie kolorystki materiatéw wykonczeniowych (terakota, glazury,
scianki kabin, farby) oraz dobér i rozmieszczenie osprzetu (lustra, pojemniki na
mydio i uchwyty na papier toaletowy) i wyposazenia (szafy magazynowe) —
kazdorazowo ustalaé na budowie (przed zakupem) z Inwestorem oraz
inspektorem nadzoru lub projektantem.

5. UWAGI

* Nalezy stosowac wytgcznie materialy i technologie posiadajgce odpowiednie
atesty PZH i ITB,

* Podane nazwy materiatow i technologii majg charakter orientacyjne nalezy
stosowac podane lub inne o niegorszych parametrach technicznych,
» Dopuszcza sie wprowadzenie zmian na wniosek Inwestora,

Kotobrzeg, maj 2011 r.

Opracowat: Projektant:
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Pomieszczenie nr 1

2,50

Pomieszczenie nr 2

Pomieszczenie nr 3

1

180 12 /go 80 , 10

1,37

3
#

__kabina natryskowa

“brodzik + drzwiczki systemowe

wpust podiogowy

obudowa przyscienna z pétka
na wys. 80 cm

Z Zzaworem Z.w.

)

\ umywalki porcelanowe
wiszace szer. 50 cm
(baterie stojace z mieszaczem)
- wys. zawieszenia 55 cm np.

Materiaty wykonczeniowe:

- posadzki: plytki terakotowe antyposlizgowe z cokotami wys. 1/2 plytki (ok. 15 cm), spadki ok. 0,56% w kierunku wpustow,
- §ciany i obudowy przyscienne do wys. 200 cm: plytki ceramiczne glazurowane,
- §ciany powyzej wys. 200 cm i sufity: tynk mineralny z gtadzig gipsowa (po renowacji) malowany 3x emulsjg (do pom. wigotnych).

‘ \

v
/<

regat (szafa) magazynowy

systemowe kabiny sanitarne 130 x 50 cm

z ptyty widrowej laminowane;j
wys. 200 cm - drzwi wys. 130 cm
bez zamkow, z zawiasami
samodomykajacymi

miski ustepowe porcelanowe wiszace

w wers;ji dla dzieci w wieku przedszkolnym
na systemowych stelazach mocujacym
(zabudowa przyscienna do wys. ok. 110 cm)

—__Miska ustepowa porcelanowa wiszaca

na systemowym stelazu mocujacym
(zabudowa przyscienna do wys. ok. 110 cm)

typowe drzwi tazienkowe z o$cieznicg

80 x 200 cm

umywalka porcelanowa

wiszaca szer. 50 cm

~ (bateria stojaca z podgrzewaczem (istn.))
- wys. zawieszenia 75 cm np.
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Obiekt:  tazienki w przedszkolu — remont i przebudowa projekt
Kotobrzeg, obreb 12 — ul. Unii Lubelskiej 23, dziatka nr 99 budowlany
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Kofobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 23 2011
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Pomieszczenie nr 4

Pomieszczenie nr 5

1,00 1,00

regat magazyno o128

60 x 60 cm

_grzejnik

] =

2%

/&

obudowa przyscienna z pétkg systemowe kabiny sanitarne
z plyty wiérowej laminowanej
wys. 200 cm - drzwi wys. 130 cm
\ bez zamkéw, z zawiasami

\ samodomykajacymi

na wys. 80 cm \\ w
\

\ umywalki porcelanowe
wiszace szer. 50 cm

(baterie stojace z mieszaczem)
- wys. zawieszenia 60 cm np.

Pomieszczenie nr 6

umywalka porcelanowa

wiszaca szer. 50 cm

(bateria stojaca z podgrzewaczem (istn.))
- wys. zawieszenia 75 cm np.

miska ustepowa porcelanowa wiszaca
na systemowym stelazu mocujacym
(zabudowa przyscienna do wys. ok. 110 cm)

Materiaty wykonczeniowe:

- posadzki: ptytki terakotowe antyposlizgowe z cokotami wys. 1/2 ptytki (ok. 15 cm), spadki ok. 0,5% w kierunku wpustow,
- Sciany i obudowy przyscienne do wys. 200 cm: plytki ceramiczne glazurowane,
- §ciany powyzej wys. 200 cm i sufity: tynk mineralny z gtadzig gipsowa (po renowacji) malowany 3x emulsjg (do pom. wigotnych).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

i |

_regat (szafa) magazynowy
130 x50 cm

miski ustgpowe porcelanowe wiszace

w wersji dla dzieci w wieku przedszkolnym
na systemowych stelazach mocujacym
(zabudowa przyscienna do wys. ok. 110 cm)
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Inwestor: Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w K-gu maj
Kotobrzeg, ul. Unii Lubelskiej 23 2011
Tematrys. WYTYCZNE BUDOWLANE skala
POMIESZCZENIANR 4,5i 6 1:50
Projektant: mgr inz. Zbigniew Druzba
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Opracowat: Bartosz Goéral
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany (wytyczne budowlane) zo stat sporz gdzony
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kotobrzeg, maj 2011 r.

Projektant

mgr in z. Zbigniew Dru zba
(upr. w spec. konstr.-inz. nr 80/70)

Pracownia Projektowa Bartosz Géral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl



. Prezydium Keszalin, dnia s S 196 ... r.
WOIEWODZKIES RADY NARDDOWE)
Wydzial
BODOWNITGWA, URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

w Koszalinie

80/70

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 wust. | i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31
sfyczgla 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29

p‘b1 ....... rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budowmcfwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeéniq 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykoancych funkcje fechniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Zbigni .1ew DRUABA
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16:XII,1938 roku - Warszawa
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a./ wezelkich obiektdw budowlanych mzyniersiclch

rzailcvanych do budownlctm powszech.neoo,
b/ omektom buaouvlanych o prosteg arcm.tekturze,
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Druk Introligator Sz-nek 7§4. 3000, XII. 66



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA #

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA (.
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl ¥

\\"Z 4

Sz. P.

DRUZBA Zbigniew Jozef
ul.Chodkiewicza 28 a/29
78-100 KOLOBRZEG

ZASWIADCZENIE

~ Pan(i) VDRUiBA Zbigniew Jo6zef, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0003/10, zamieszkaty(a)
78-100 KOLOBRZEG ul.Chodkiewicza 28 a/29, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-02-01
dodnia: 2012-01-31

Szczecin, dnia 2010-12-13

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnief budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé pop:
wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obstuga merytoryczng przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynieréw budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz $wiadczy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyptat naleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja waznosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych optat skiadek
czlonkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.



