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SW/IADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 Prawa Budaetm dwiadczam
ze projekt budowlany ,wykonawczyswietlenia hcznika ul. Towarowej i Portowej
wykonany jest zgodnie z oboyzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Bogumita Pozorska
upr.nr GT-V-63/112/77



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA
1.1 Dokumenty formalno-prawne
- warunki nr 1-TK-3-2013 tymczasowegmlfaczenia do istniacej sieci
éwietleniowej wydane przez ENERGASW/IETLENIE
EGQ- 1223/TK-3/AF/2012
- opinia 011-794/2009 o uzgodnienikuwloentacji projektowe;j

1.2 Opis techniczny.
1.3. Obliczenia techniczne
1.4. Widok oprawy

ll. CZESC GRAFICZNA-rys szt 3

1 plan sytuacyjny.
2 schemat ideowyswietlenia ulicy
3 schemat ideowy przebudowy kabla SN

lIl. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA



&) Energa | oSWiETLEME  [RERTR .

Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci
Elektrycznych mgr inz. Bogumita Pozorska
ul. Kupiecka 2-4/82 78-100 Kotobrzeg

EOS- 1223/TK-3/AF/2012 Kotobrzeg 26-02-2013

Warunki nr 1-TK-3-2013
tymczasowego podiaczenia do istniejacej sieci oSwietleniowej

Dotyczy : Aktualizacji PB przebudowy ul. Towarowej i odcinka ul. Zdrojowej wraz z o$wietleniem ulicznym

W odpowiedzi na wniosek o tymczasowe zasilanie projektowanego oswietlenia / tacznika
pomiedzy ul. Towarowg i Portowg w Kotobrzegu/ uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode
i podajemy nastepujgce warunki tymczasowego podtgczenia do istniejgcej sieci o$wietleniowe;j.

1. Zgtosi¢ zamiar przystgpienia do robdt na sieci oswietlenia drogowego do RUO Kotobrzeg
te.fax 94 357 57 56 lub e-mail: andrzej.filipski@ezo.pl , z tygodniowym wyprzedzeniem .

2. Dopuszczenia do robét na czynnej sieci oswietlenia , a takze czynnosci zwigzane
z zakoriczeniem prac na sieci o$wietlenia drogowego dokona pracownik Energa
Oswietlenie Sp.zo.o

3. Podtgczenie do istniejgcej latarni wykonac za pomoca 1ZK

4. Roboty witasnym staraniem i na wtasny koszt wykona inwestor.

5. |Integralng czes$¢ powyzszych warunkéw stanowig obowigzujace przepisy i normy oraz
uzgodnienia ZUDP — Starostwo Kotobrzeg.

6. Prace przy budowie urzadzen mogg wykonywac tylko osoby uprawnione .

Po wykonaniu prac , wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do Energa
Oswietlenie obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
8. Do zgtoszenia nalezy dotgczyc:
a. pozwolenie na budowe
b. dokumentacje powykonawczg
c.  wymagane protokoty badan i préb
d. karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty itp.
9. Niniejsze warunki zachowujg waznos$¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia

Petnomoeni ,2 zadu

Zatwierdzit :
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk — Ponoc w Gdarisku Zarzad:
ul. Rzemies$inicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz — Wiceprezes Zarzadu
kancelaria@ezo.p!
www.ez0.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nrrach.: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 zt
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operator
Gmina Miasto Kotobrzeg
Kotobrzeg, dnia 11.04.201_3r; R ul. Ratuszowa 13
55MMD /G.P./2042/2013 (6 ¥0|/1 > 78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa o$wietlenia tgcznika ul. Towarowej i Portowej w zakresie przetozenia istniejgcego kabla 15kV.
Projektant Bogumita Pozorska :

2. OCENA DOKUMENTACJI

Projekt opracowany na podstawie zlecenia , Uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
. technicznym i formalno — prawnym

. zgodnosci ze ztozonym zleceniem/wytycznymi,

. poprawnos$ci zastosowanych rozwigzan,

. spetnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Projekt nadaje sie do realizacji

. Realizacja zadania w trybie zgtoszenia zamiaru budowy.
. Odpis sprawdzenia projektu nalezy dotaczyé do kazdego egzemplarza dokumentaciji
. Termin wazno$¢ sprawdzenia projektu uptywa z dniem: 11.04.2015r.
Sprawdzenie Protokét
przéprowidzit: zatwierdzit:

Dk Dbl Engetycane]

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc Zarzad: Rafat Czyzewski — Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech — Wiceprezes Zarzadu,
Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS Robert $wierzyiiski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu KRS 0000033455

ul. Rolna 3

78-100 Kolobrzeg

oddzial@koszalin.energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA nr konta: 98 1240 5400 1111 0000 4915 3211
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00082 Kapitat zakladowy/wptacony: 603 301 400 zt
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Pracownia Projektowa Instalaciji i Sieci Elektrycznych
mgr inz. Bogumita Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kotobrzeg
tel. 094-3546417, 501270914

samoczynne wytgczenie
zasilania » Obiekt:

tacznik ul. Towarowej i Portowej r;a\z,\?:

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg Data:
ul. Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg 03.2013

skala:

Oswietlenie tacznika - ul. Towarowa i Portowa )

Autor: mgr inz. Bogumita Pozorska Rysunek:
upr. nr GT-V-63/112/77 0’ 5




Miejsce i data: KOLOBRZEG, 18.12.2009

STAROSTWO POWIATOWE
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA 011-794/2009
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:
art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)

oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38

poz. 455)
UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia:
przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej oraz tacznik ul. Towarowej i ul. Portowej

wraz z odwodnieniem i oswietleniem

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul.ul. Towarowa, Zdrojowa, Portowa, obreb 4, dziatki 17/26,
22/4, 23/1, 25/1, 26/1, 29/1, 30/1, 30/3, 32/1, 33/1, 34/1, 36/1, 39/1,
48/2, 63,99/8, 101/3, 115

Dla: GMINA MIASTO KOtOBRZEG
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie - z dnia 14.12.2009

Data wptywu: 14.12.2009

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowigzani:
- nie dokonywaé czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie

znakow geodezyjnych
- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez

jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy

wykonac¢ przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisdw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewoddéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewoddzkim Sztabie

Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zatgczong kopig protokotu

nr011-794/2009 z dnia 15.12.2009

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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uzgodnienia dokumentacji projektowej

Zes J(! Jzaad mw”, Proiektowei
ul. Gr /f!\ W 4-6, 78-100 KO L ( )’r J;ng-x}/q
Przedmiot uzgodmenla przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej oraz tacznik ul. Towarowej

i ul. Portowej wraz z odwodnieniem i oSwietleniem

KOLOBRZEG, ul.ul. Towarowa, Zdrojowa, Portowa, obreb 4, dziatki 17'/ 26, 22/4,
23/1, 25/1, 26/1, 29/1, 30/1,.30/3, 32/1, 33/1, 34/1, 36/1, 39/1, 48/2, 63,

99/8,101/3, 115

Lokalizacja:

Projektant: inz. Witold Augustyniak, inz. Roman Goral, mgr inz. Bogumita Pozorska Z upnStarosty
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG PRZEVJODNICZACY
Zespolu Uzgadnigas Dokumentacji Projekiow

78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13
Na podstawie zlecenia z dnia 14.12.2009 Data wptywu do ZUDP: 14.12.2009 e -
Geodela Uprawhiony Jolanta Zytko
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CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

POWIATOWY INSPEKTOKA

NADZORU BUDOWLANESC
w Kolobrzegu:

wl. Piastowska 9. 78- 100 Kuisbrze

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Protokdt Nr O41 -~ 734/ 2009

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
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B Protokét NrOM- 734/ 2009 | *

uzgodnienia dokumentaciji projektowej
REJON ENERGETYCZNY KOLCBRZEC

Mozliwoéé prowadzenia prac uzgodaicno
pod 'warunkiem spetnienia podanych uwag:

I, O zamiarze prowadzenia prac w miejscu skrzyzowania luk
zhlizenia z kablami energetycznymi nalezy powiadomié Re-
Jon Energetyczny w terminie 7 dni przed rozpoczegciem robdt.

8, Prace w miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejqcymi
kablami energetycznymi winny byé wykonywane pod. nad-
zorem wyznaczoneao pracownika Rejonu. Po wykonaniu
odkrycia kabli energetyczaych i zabezpieczeniv ith przed
uszkodzeniem mechanicznym pracownik Rejonu Energetycz-
nego udziek (w przypadiu istniejgcych mozfiwosci) zgedy
na dalsze wykonywanie prac sprzefem mechanicznym.

8. Prace w hiefscu skrzyzowania lub zblizenia z vrzqdzenia
mi energefycznymi winny byé wykonywane zgoednie z obe-
wigzujgcymi normami PNE 05100 i PNE 05125 oraz nor
mami branzowymi.

é. lhformujemy, ze w miejscu przewidywanych prac mogq
wystqpi¢ urzqdzenia anergetyczne nie bedgce na mejgekt |
Rejonu, oraz mogg wysigpic réznice pomigdzy stanem za
istniafym po odkryCm kakli o inwentaryzacjg geodezyine
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDP NEM1-79%¢ 12009

.

Przekaza¢ plac budowy z udzialem TP S.A. Dzial Wspélpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787, fax: 094 3547085 (Kotobrzeg).

W zgtoszeniu prosze¢ podaé numer opini ZUDP

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié gleboko$é ulozenia podziemne;j
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. Przy niwelacji terenu doprowadzié
do zachowania normatywnej glgbokosci dla infrastruktury TP S.A. W szczeg6lnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad
pracami prowadzi Dzial Wspéipracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel:094
3528787, fax: 094 3547085 (Kotobrzeg).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegltosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestora. S
Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., Dziat
Wspdlpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787, fax: 094 3547085
(Kolobrzeg), celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania

- prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

(oanos Sy Gainsem




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, wykonawczegéwetlenia hcznika ul. Towarowej Portowej
w Kotobrzegu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jestwetlenie hcznika ul. Towarowej i Rtowej
w Kotobrzegu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora
warunki nr 1-TK-3-2013 tymczasowego pgdenia do istnigrej sieci
dwietleniowej wydane przez ENERGASWIETLENIE
ECS- 1223/TK-3/AF/2012
projekty bramowe- brama drogowa i sanitarna
obowazujace normy i przepisy

3. DANE ENERGETYCZNE

- napgcie zasilania 400/ 230 V

- rodzaj zasilania kablowe

- moc przyczeniowa Pp=0,2kW

- ochrona dodatkowa od poea:
.samoczynne wykzenie zasilania ” przez zabezpieczenie nglipro-zwarciowe
t=5sek.

4. STAN ISTNIEACY
Obecnie istniece Gwietlenie ul. Towarowej jest wiascia ENERGII SWIETLENIE
Sp.z 0.0 w Sopocie.acznik ul. Towarowej i Portowej obecnie jest ri@cetlony.

5. PROJEKTOWANE OWIETLENIE ULICY

7. OBLICZENIA

-moc proj. zainstalowana Pi=0,196kwW

-prad obliczeniowy 10=0,42A
-zasilanie kablem YKY5x16mmn

5.1. Gwietlenie ulicy 4czacej ul. Portow i Towarows projektuje sg:

* Shupy stalowe wietleniowe okagte , gérnarednica zewetrzna stupa -60mm
dolna érednica zewetrzna 136mm, stup przyk&cany do typowego dla tego stupa
fundamentu . Stup wyposany we wreke bezpiecznikow zamykal drzwiczkami.

Wysok& stupa H= 6,0m

» Oprawa 6éwietlenia ulicznego do wspotpracy z diodami LED gsakiej
sprawndci - 49W.Monta na maszt- uniwersalny uchwyt moiay do stupow
@60 ,monta na maszt.

Radiator i uktad optyczny jest zabezpieczpraed gromadzeniemeskurzu oraz
brudu ,ksztalt oprawy zapewnia maksymalnepigwv powietrza przy
minimalnych oporach stawianych wiatrowi. @pailne odprowadzenie ciepla
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zapewnia zwkszory trwatos¢ ( >60,000 hrs,25°C Ta.
Odchylenie oprawy za pompachwytu od -15° do + 15° co 5°.
Obudowa oprawy- proszkowo malowankeadaluminium RAL9006. Uchwyt :
odlew aluminium . Klosz: PMMA.
IP 66, IK 09.
Oprawy mugzoosiada ,redukcg ,, mocy 50%
Do stupéw weiga przewdd zasilapy oprawe YDY 3x2,5mnf
W stupach montowaaciski bezpiecznikowe 1ZK

5.2. Zasilanie projektowanegcvaetlenia .
5.2.2. Zasilanieqvietlenia ulicznego

Projektowane dwietlenie zasili kablem YKY 5x16mm2.

Tymczasowo ( do czasu przebudowswietlenia ul. Towarowej ) kabel zasilpoprzez
wiaczenie do istnigrego stupa ul. Towarowej. Padtenie wykonéprzy pomocy
zaciskow bezpiecznikowych 1ZK. Po przebudowdeietlenia ul. Towarowej kabel
wprowadzony obecnie do istniepgo stupa zostanie przeémy do najbliszego stupa
projektowanego.

Kabel gwietleniowy uktada wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na
gtebokasci 0,7m od poziomu terenu na podsypce z piaskba§oii 10cm. Utazone kable
nalezy zasypa warstwy piasku o gr. min.10cm, naghie warstw gruntu rodzimego o gr.
min.15cm, po czym przykéyfolia z tworzywa sztucznego o grudmo min.0,5mm . Folia
musi by w kolorze niebieskim. Kabel nadg uktada& swobodnie .linj falista.

Przy stupach pozostawiazapas kabla I=1,0m
Koncowki kabli we wrkach stupowych oznacéyp. koszulkami termokurczliwymi w
kolorach faz.
Przefcie kablem pod ulic Spacerow , Towarowa wraz z torami wykona przeciskiem w
rurze ochronnej ostonowej przeznaczonej do pskeciosr.110mm
Przefcie kablem pod wjazdem na dz.nr 101/4 wylkiowarurze ochronnej é&r.75mm
Uwaga: Ze wzgldu na korzenie drzew i liczne istrnieg uzbrojenie podziemne roboty
ziemne wykonywarecznie z zachowaniem nalgej ostraznosci.
5.2.3. Monta oswietlenia
Projektowane stupyswietleniowe montowana typowych fundamentach betonowych
zakopanych w ziemi. Fundamenty nagleabezpieczy/farba przeciw zawilgoceniu. Wgke
bezpiecznikow w stupie nalgy usytuowa tak ,aby tworzyta & 45° z ling rownolegh do
kierunku ruchu . przy czym wka powinna b§ usytuowana od strony przeciwnej do
kierunku najazdu .
Oprawy na stupach montowao ustawieniu stupow.
5.2.4. Sterowanieswietleniem
Projektowane gwietlenie zadczane hdzie hcznie z ulig Towarows ( z istnieacego
stupa)
5.2.5. Zabezpieczenie istrieych kabli nn.
Istniejace kable nn krzyujace st z projektowan ulica nalezy odkopa i ostonic rurami
przepustowymi dwudzielnymi ©.110
6. PRZEBUDOWA ISTNIEACEGO KABLA SN-15KV.

Zgodnie z uzgodnieniem ZUD-u istnigg lini¢ kablows sredniego napicia w hczniku
ul. Towarowej i Portowej przeky¢ poza pas drogowy.
Poniewa istniejcy kabel kolidujcy z drog jest typu HAKnFtA 3x70mmi nie nadaje si
do przelaenia, naley wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnymzytonowy odcinek
kabla SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120nfm
W ul. Towarowej proj. kabel patzyé z istniehcym kablem typu HAKnFtA3x70mfmprzy
pomocy mufy przégiowej.
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natomiast w nowej ulicy kabel utg¢ do miejsca istnigcej mufy , ktéa wymienic na
nowa mufe przelotova.

Przegcie kablem pod ulic Spacerow , Towarows wraz z torami wykona przeciskiem w
rurze ochronnej przeznaczonej do przecisku @60mm

W projektowanej ulicy (dczniku) oraz na dz.nr 101/4 kabel uktasarurze ochronnej
0 $r.160mm

Ze wzgkdu na duzg ilos¢ kabli na dz.nr 101/4 roboty ziemnewykonywaé
bezwzgkdnie recznie z zachowaniem nalg/tej ostroznosci.

7. OCHRONA DODATKOWA OD PORAEN
Jako system dodatkowe] ochrony od paraprzyjto ,, samoczynne wytzenie
zasilania ” przez zabezpieczenie nadpio-zwarciowe do 5 sek.
Zyte ochronn kabla hczyé z obudow stupdw. Ostatni stup ( wg. rys) uzieivirzy pomocy
uziomu pionowego pomiedziowanego . Z uziomeozy zacisk ochronny stupazyte
ochronn.
Rezystancja uziomow winna wyno$t<10Q co naley sprawdzt pomiarem.
Po zakaczeniu robét wykonaobowizujace pomiary:
- pomiar impedancji ¢li zwarcia oraz sprawdzenie warunku ,samguzego
wytaczenia”
- pomiar rezystancji uziemienia stupow.
- instalowane przewody, kable i ydzenia powinny posiadaertyfikaty dopuszczage
do obrotu na rynku krajowym.
Wszystkie pomiary udokumentowarotokotami ,dostarczonymi inwestorowi.

Ze wzgkdu na szczegbtowy brak danych istadgigo dwietlenia oraz bardzo maimoc
projektowan przyjmuje st ,ze projektowane @vietlenie nie wptynie znagzo na
parametry istnigcego dwietlenia.

Opracowata:
mgr ire. Bogumita Pozorska
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH
mgr inz. Bogumita Pozorska
ul. Kupiecka 2-4/82 78-100 Kotobrzeg
tel. 094-3546417 kom. 501270914
NIP 671-113-56-60

INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DLA PROJ. O SWIETLENIA
t ACZNIKA ULICY TOWAROWEJ | PORTOWEJ

OBIEKT: Budowa #cznika ul. Towarowej i Portowej

ADRES: 78-100 Kotobrzeg , dz.nr 101/3

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 1378-100 Kotobrzeg

AUTOR
mgr inz. Bogumita Pozorska
upr. GT-V-63/112/77

Kotobrzeg, marzec 2013r.
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1. INFORMACJA DOTYCACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
1.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlaoegz kolejné¢ realizacji :
- wykopanie rowu kablowego dla uknia kabla éwietleniowego
- utazenie rur w istnigjcych wykopach
- ulazenie rur przeciskiem pod torami i uic
- utazenie kabli éwietleniowych w wykopie i rurach przepustowych
- utazenie nowego odcinka kabla SN-15kV koligitggo z proj. ulig
- osadzenie w wykopach fundamentéw dla stupéwiaileniowych
- zasypanie wykopow
- monta stupow dwietleniowych na fundamentach
monta opraw na stupach
1.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
- podziemne ruroghi sanitarne, gazowe ,wodne ,sieci elektryczmeéefbniczne
1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziédkenu , ktore mag
stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace ulice gminne, na ktorych odbywa siich pojazdéw
- istniejace uzbrojenie podziemne a szczegdlnie gagockable energetyczne
- istniejgce latarnie wietleniowe
1.4. Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystkpujacych
podczas realizacji robét budowlanych, élajacych skat i rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas wygltienia :
- uszkodzenie istniggego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywavykopu
- zagraenie wynikajce z istniejcego ruch pojazdow na ulicach
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instéukfgacownikow przed
przysipieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch:
Osoh odpowiedziala za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownikotoktory
zapewnia:
- zaznajomienie pracownikow z zakresemoiobwiazkdw, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych staskach
- przeszkolenie pracownikdéw w zakresiedieczéstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem ich do pracy osgewnia prowadzenie szkale
okresowych w tym zakresie
1.6. Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpiecastwom wynikajcych z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagnia zdrowia lub ichagsiedztwie, w tym
zapewniggych bezpieczni sprawr, komunikacje, umaiwiajaca
szybk ewakuaci na wypadek pearu, awarii i innych zageen:
- przy dytkowaniu sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego hale
sprawdziczy sprzt posiada certyfikat bezpieartwa
- zapewsistosowanie przez pracownikow, odpowiedniego daapd
wykonywanych prac, spta chronacego
- przy prowadzeniu robot ziemnych w be&rednim gsiedztwie instalacji
wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej,co elektrycznej itplery okresli¢
bezpiecznodlegitaé ( w pionie i poziomie) w jakiej magbyc
wykonywane te roboty i zapewniad nimi fachowy nadzor techniczny.
- wykopy ziemne odpowiednio zabezpigéczy
pi@cowata:
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mgrzinBogumita Pozorska
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Pracownia Projektowa Instalagji i Sieci Elektrycznych

tel. 094-3546417, 501270914

mgr inz. Bogumita Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kotobrzeg /

&

Autor: mgr inz. Bogumita Pozorska / 3
upr. nr GT-V-83/112/77

Dbieke Lacznik ul. Towatowej i Portowej ey
Inwestor; Gmina Miasto Kotobrzeg Data: |
ul. Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg 03.2013
Fi ; : ; skala:;f
Oswietlenie tacznika - ul. Towarpwa i Portowa 1:500-
Rysunek:

1




istniejgca oprawa
oswietlenia ul. Towarowej

 Se——
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49W ﬁg@j NR11/4
3A L3
YDY 3x2,5mm? =
OZNACZENIA OSWIETLENIA:

- oprawa os$wietlenia ulicznego do wspéipracy z diodami LED -49W
mocowana na maszt

- stup stalowy ,ocynkowany, okragly, o wys.6m mocowany do fundamentu

- o$wietlenie zasili¢ kablem YKY5x16mm?

Pracownia Projektowa Instalaciji i Sieci Elektrycznych
mgr inz. Bogumita Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kotobrzeg
. I. 094-3546
samoczynne wylgczenie te i
zasilania okt :
Obield tacznik ul. Towarowej i Portowej ';86\7'
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg Data:
ul. Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg 03.2013
G : . ; skala:
Oswietlenie tgcznika - ul. Towarowa i Portowa N
Autor: mgr inz. Bogumita Pozorska Rysunek:
upr. nr GT-V-63/112/77 2




IST STACJA TRANSF.
"MORSKA"

ist.

IST. STACJA TRANSF.
"BIELAWA"

ist. SN15kV -likwidacja

- B . 2 .

/

\ proj.mufa przelotowa

proj. mufa
przejSciowa

proj. XRUHAKXS1X120mm? 12/20kV

ist XRUHAKXS1X120mm?

1=62m

ist. HAKnFtA3x70mm?

ist. HAKnFtA3x120mm?

OCHRONA OD PORAZEN

UZIEMIENIE

PRZEBUDOWA KABLA SN-15kV

Pracownia Projektowa Instalacji i Sieci Elektrycznych
mgr inz. Bogumita Pozorska, ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 Kofobrzeg

tel. 094-3546417, 501270914

i tacznik ul. Towarowej i Portowej F;acva:
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg Data:
ul. Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg 03.2013
_— . : : skala:
Oswietlenie tgcznika - ul. Towarowa i Portowa )
Autor; mgr inz. Bogumita Pozorska Rysunek:
upr. nr GT-V-63/112/77 3




Oprawa uliczna LED. Klasa bezpieczeristwa I, stopieri ochrony 1P66.

Obudowa i uchwyt: odlewane cignieniowo aluminium, obudowa:malowane proszkowo RAL 9006.

Klosz: akryl, ptaski.

Montaz na stupie lub wysiegniku, trzonek montazowy 060 mm z mozliwoscig regulacji kata. Wyposazona w.
Zr6dto éwiatta: 3900Im modut LED (maly)

Wymiary: 431 x 310 x 135 mm

Moc catkowita: 49 W

Waga: 4.6 kg

Wspétczynnik oporu: 0.029 m2
Skutecznoéé $wietlna oprawy: 80 Im/W

Zywotnosé modutu LED ( 70% strumienia swietinego przy temp. 25°C): 60,000 godzin

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow . 100% (A40) llosé : 1
U 99.9% 11 0.1% Oznaczenie :
Uktad zaptonowy :
Moc oprawy : 49W
Diugosé : 431 mm Moc © 49W
Szerokose : 310 mm Kolor :
Wysokosé ;135 mm Strum. sw. ;3928 Im
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Obiekt : ul. Towarowa

Instalacja :

Numer projekiu il

Data : 25.04.2013
2 Droga

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

[m]
S R B SR B R PR e R
237 19.9 14.7 11.1 8.9 8.9 11.1 14.7 19.9 23.7
375 4 7 T e T e T g i T T
29.3 23 15.8 11.8 9.6 9.6 1.8 15.8 23 29.3
2.25 E = 1 G - -+ = 17 T o
o5 B0 WS @2 98 L L G5 R e e
| T T T T T T T T g
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 2090
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Ptaszczyzna robocza :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Eér :15Ix
Minimalne natgzenie o$wietlenia Emin :6.21x
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax :30.8 Ix
Réwnomiernosé g1 min/ér. :1:2.4(0.4)
Réwnomiernosé g2 min/max :1:49 (0.2)
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