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                                         OŚWIADCZENIE 
 
     Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4  Prawa Budowlanego oświadczam                                                        
Ŝe projekt budowlany ,wykonawczy  oświetlenia łącznika ul. Towarowej i Portowej  
wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
                                                   
                                                   mgr  inŜ. Bogumiła Pozorska 
                                                       upr.nr GT-V-63/112/77 
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           -  warunki nr 1-TK-3-2013 tymczasowego podłączenia do istniejącej sieci  
              oświetleniowej  wydane przez ENERGA OŚWIETLENIE                                                           
               EOŚ- 1223/TK-3/AF/2012 
           -  opinia 011-794/2009  o uzgodnieniu dokumentacji projektowej  
          
1.2       Opis  techniczny. 
1.3.      Obliczenia  techniczne 
1.4.      Widok  oprawy  
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III.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY      
       ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















__________________________________________________________________________ 
PBW  oświetlenia   łącznika  ul. Towarowej  i  Portowej 

1

 
 
 

OPIS    TECHNICZNY 
do  projektu budowlanego, wykonawczego  oświetlenia łącznika  ul. Towarowej i Portowej                            

w Kołobrzegu 
 
1.  PRZEDMIOT   OPRACOWANIA 
 
    Przedmiotem  opracowania  jest  oświetlenie łącznika ul. Towarowej i  Portowej                                 
w Kołobrzegu 
 
2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
-     zlecenie   Inwestora 
-    warunki nr 1-TK-3-2013 tymczasowego podłączenia do istniejącej sieci  
      oświetleniowej  wydane przez ENERGA OŚWIETLENIE                                                           
       EOŚ- 1223/TK-3/AF/2012 
-     projekty branŜowe-  branŜa drogowa i sanitarna 
-     obowiązujące normy i przepisy 
 
3. DANE  ENERGETYCZNE 
 
-     napięcie  zasilania      400/ 230 V 
-     rodzaj  zasilania           kablowe 
-     moc  przyłączeniowa    Pp = 0,2 kW 
-     ochrona  dodatkowa  od  poraŜeń : 

„samoczynne    wyłączenie zasilania ” przez  zabezpieczenie nadprądowo-zwarciowe 
t=5sek. 

 
4. STAN  ISTNIEJĄCY 
   Obecnie istniejące oświetlenie ul. Towarowej jest własnością ENERGII OŚWIETLENIE 
Sp.z o.o  w Sopocie. Łącznik  ul. Towarowej i Portowej  obecnie jest nieoświetlony. 

 
5. PROJEKTOWANE  OŚWIETLENIE  ULICY 
                                                                       
7. OBLICZENIA                                                                                    
-moc proj.  zainstalowana                                      Pi=0,196kW 
-prąd  obliczeniowy                                               Io=0,42A                                 
-zasilanie kablem YKY5x16mm2 
5.1. Oświetlenie ulicy  łączącej ul. Portową i Towarową projektuje się:                                                                                                                                                                         

• Słupy stalowe  oświetleniowe okrągłe , górna średnica zewnętrzna słupa -60mm , 
dolna  średnica zewnętrzna 136mm, słup przykręcany do typowego dla tego słupa 
fundamentu . Słup wyposaŜony we wnękę bezpiecznikową zamykaną drzwiczkami.                       

              Wysokość słupa  H= 6,0m 
• Oprawa  oświetlenia ulicznego do współpracy z diodami LED o wysokiej 

sprawności - 49W.MontaŜ na maszt- uniwersalny uchwyt montaŜowy do słupów 
Ø60 ,montaŜ na maszt.  

      Radiator i układ optyczny jest zabezpieczony przed gromadzeniem się kurzu  oraz     
      brudu ,kształt oprawy zapewnia maksymalny przepływ powietrza  przy   
      minimalnych oporach stawianych  wiatrowi. Optymalne odprowadzenie ciepla  
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      zapewnia zwiększoną trwałość ( >60,000 hrs,25°C Ta. 
      Odchylenie oprawy za pomocą uchwytu od -15° do + 15° co 5°.   

              Obudowa oprawy- proszkowo malowany odlew aluminium  RAL9006. Uchwyt :  
               odlew aluminium . Klosz: PMMA.  
               IP 66,  IK 09.  
             Oprawy  muszą posiadać „redukcję „ mocy 50% 
       Do słupów  wciągać przewód zasilający oprawę YDY 3x2,5mm2 

       W słupach  montować zaciski bezpiecznikowe IZK 
 
5.2.  Zasilanie projektowanego  oświetlenia . 
5.2.2.  Zasilanie oświetlenia  ulicznego 
   Projektowane  oświetlenie   zasilić kablem  YKY 5x16mm². 
Tymczasowo ( do czasu  przebudowy oświetlenia ul. Towarowej ) kabel zasilić poprzez  
włączenie do istniejącego słupa  ul. Towarowej.   Podłączenie wykonać przy pomocy 
zacisków  bezpiecznikowych  IZK.  Po przebudowie oświetlenia ul. Towarowej  kabel  
wprowadzony  obecnie do istniejącego słupa zostanie przełoŜony do najbliŜszego  słupa 
projektowanego. 
    Kabel oświetleniowy układać  wzdłuŜ trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na 
głębokości 0,7m od poziomu terenu  na podsypce z piasku grubości 10cm. UłoŜone kable 
naleŜy zasypać warstwą piasku o gr. min.10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. 
min.15cm, po czym przykryć folią z tworzywa sztucznego o grubości min.0,5mm . Folia  
musi być w kolorze niebieskim. Kabel naleŜy układać swobodnie .linią falistą.                                                                                                                           
Przy słupach  pozostawiać zapas kabla l=1,0m 
Końcówki kabli  we wnękach słupowych  oznaczyć np. koszulkami termokurczliwymi  w 
kolorach faz. 
Przejście kablem pod ulicą Spacerową ,Towarową wraz z  torami wykonać  przeciskiem w 
rurze  ochronnej  osłonowej przeznaczonej do przecisku  o śr.110mm 
Przejście kablem pod wjazdem na dz.nr 101/4  wykonać w rurze ochronnej o śr.75mm 
Uwaga:  Ze  względu na  korzenie drzew i liczne istniejące uzbrojenie podziemne roboty 
ziemne  wykonywać ręcznie  z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
5.2.3.  MontaŜ oświetlenia 
Projektowane słupy oświetleniowe montować na typowych fundamentach betonowych 
zakopanych w ziemi. Fundamenty naleŜy zabezpieczyć farbą przeciw zawilgoceniu. Wnękę  
bezpiecznikową  w słupie naleŜy usytuować tak ,aby tworzyła kąt 45º z linią równoległą do 
kierunku ruchu . przy czym wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej do 
kierunku najazdu . 
Oprawy na słupach montować po ustawieniu słupów. 
5.2.4. Sterowanie oświetleniem 
Projektowane  oświetlenie  załączane będzie   łącznie z ulicą Towarową ( z istniejącego 
słupa) 
5.2.5. Zabezpieczenie istniejących kabli nn. 
Istniejące kable nn  krzyŜujące się z projektowaną ulicą naleŜy odkopać i osłonić rurami 
przepustowymi dwudzielnymi  o śr.110 
6.  PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KABLA SN-15KV. 
  Zgodnie  z uzgodnieniem  ZUD-u  istniejącą  linię kablową średniego napięcia  w łączniku 
ul. Towarowej i Portowej  przełoŜyć poza pas drogowy. 
PoniewaŜ  istniejący kabel kolidujący z drogą jest typu  HAKnFtA 3x70mm2  i nie nadaje się 
do przełoŜenia,  naleŜy wzdłuŜ trasy pokazanej na planie sytuacyjnym ułoŜyć nowy odcinek 
kabla SN-15kV  typu   3 x XRUHAKXS 1x120mm2.  
W ul. Towarowej  proj. kabel połączyć z istniejącym kablem typu HAKnFtA3x70mm2  przy 
pomocy mufy przejściowej. 
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natomiast  w nowej ulicy kabel ułoŜyć do miejsca istniejącej mufy , którą  wymienić na 
nową  mufę przelotową. 
Przejście kablem pod ulicą Spacerową ,Towarową wraz z  torami wykonać  przeciskiem w 
rurze  ochronnej przeznaczonej do przecisku o śr. 160mm 
W projektowanej ulicy ( łączniku)  oraz na dz.nr 101/4  kabel układać w rurze ochronnej               
o śr.160mm 
Ze względu na duŜą ilość  kabli na dz.nr 101/4  roboty ziemne  wykonywać 
bezwzględnie ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
 
7. OCHRONA  DODATKOWA  OD  PORAśEŃ                                                      
       Jako  system dodatkowej  ochrony od poraŜeń  przyjęto „ samoczynne wyłączenie 
zasilania ” przez  zabezpieczenie nadprądowo-zwarciowe do 5 sek. 
śyłę ochronną kabla łączyć z obudową słupów. Ostatni słup ( wg. rys) uziemić przy pomocy 
uziomu pionowego pomiedziowanego . Z uziomem łączyć zacisk ochronny słupa i Ŝyłę 
ochronną. 
Rezystancja  uziomów  winna wynosić R≤10Ω co naleŜy sprawdzić pomiarem. 
Po zakończeniu robót wykonać obowiązujące pomiary: 
- pomiar impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie warunku „samoczynnego                                                                        
  wyłączenia” 
- pomiar rezystancji uziemienia słupów. 
- instalowane przewody, kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające    
  do obrotu na rynku krajowym. 
Wszystkie pomiary udokumentować protokołami ,dostarczonymi inwestorowi. 
 
Ze względu na szczegółowy brak danych  istniejącego oświetlenia oraz bardzo małą moc 
projektowaną przyjmuje się ,Ŝe projektowane oświetlenie nie wpłynie znacząco na 
parametry istniejącego oświetlenia.  
 
 
                                                                    Opracowała: 
                                                         mgr inŜ. Bogumiła  Pozorska 
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1.   INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY          
          ZDROWIA 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji : 

-    wykopanie rowu kablowego dla ułoŜenia kabla oświetleniowego 
-    ułoŜenie rur  w istniejących wykopach 
-    ułoŜenie rur przeciskiem pod torami i ulicą 
-    ułoŜenie  kabli oświetleniowych  w  wykopie i rurach przepustowych 
-    ułoŜenie  nowego odcinka kabla SN-15kV kolidującego z proj. ulicą 
-    osadzenie w wykopach fundamentów dla słupów  oświetleniowych 
-    zasypanie wykopów 
-    montaŜ słupów oświetleniowych na fundamentach 
-    montaŜ opraw na słupach 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
- podziemne rurociągi  sanitarne, gazowe ,wodne ,sieci elektryczne i telefoniczne 

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu , które mogą 
       stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- istniejące ulice gminne,  na których odbywa się ruch pojazdów 
- istniejące  uzbrojenie podziemne a szczególnie  gazociągi i kable energetyczne 
- istniejące  latarnie oświetleniowe 

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących  
       podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje 
       zagroŜeń oraz miejsce i czas wystąpienia : 
- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  w trakcie wykonywania wykopu 
-   zagroŜenie wynikające z istniejącego ruch pojazdów na ulicach 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed  
              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
       Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik  robót, który        
       zapewnia:     
       -   zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem  
            wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach 
        -   przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  
            przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń 
            okresowych w tym zakresie   
 1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
               niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych 
               w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym  
               zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umoŜliwiającą  
              szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 
         -  przy uŜytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego naleŜy  
            sprawdzić czy sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa 
         -  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 
             wykonywanych prac, sprzętu chroniącego 
         -  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji     
            wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,co  elektrycznej itp. naleŜy określić    
            bezpieczną odległość ( w pionie i poziomie) w jakiej mogą być    
            wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
         -  wykopy ziemne odpowiednio zabezpieczyć. 
                                                  Opracowała:       
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                                    mgr. inŜ. Bogumiła  Pozorska 
 
                                                                           
 
 
 












