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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wykonawczego budowy tgcznika ul Towarowa i Portowa
w Kotobrzegu ( aktualizacja projektu)

Podstawa opracowania:

- PB przebudowy ul Towarowej, odcinka ul Zdrojowa i budowy tgcznika ul. Towarowej
i ul. Portowej w Kotobrzegu z 2009r.

- PW remontu nawierzchni torowej czesci bocznicy portu morskiego w Kotobrzegu

- PB odwodnienia ul.Towarowej, przebudowy odwodnienia ul Zdrojowej — Mickiewicza,

odwodnienie tgcznika ul. Towarowej i u. Portowej

- PB oswietlenia ul. Towarowej i fgcznika

- pomiary uzupetniajgce — inwentaryzacja w terenie

A. Czes¢ drogowa

1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Trasa projektowanego tgcznika miedzy ulicami Towarowg i Portowg ma
nawierzchnie tymczasowg z dwoch rzedow piyt zelbetowych 3-metrowych oraz pas
nawierzchni z ptyt drogowych szesciokatnych grubosci 15cm na obszarze
dz. nr 101/3 i przejazdu przez bocznice kolejowg do portu.

1.2. Pas drogowy facznika obejmuje wydzielong cze$¢ dziatki nr 99/8 oraz dz. 101/3.
tacznik ma poczatek na ul. Towarowej (dz. nr 39/1) i kohczy sie wigczeniem do
ul. Portowej (dz.nr 110)

1.3. Na projektowanej trasie jest nawierzchnia tymczasowa z ptat zelbetowych
3-metrowych oraz nawierzchni z ptyt drogowych szesciokgtnych grub. 15cm na
obszarze dz. 101/3 i podjazdu przez bocznice. Obie nawierzchnie przeznaczone
sq do rozbidrki.

Ponadto w pasie drogowym istnieje ogrodzenie z siatki ocynkowanej na stupach z
rur stalowych, brama stalowa z napedem elektrycznym i kiosk — portiernia
parkingu. Te elementy winny by¢ przeniesione o ok. 4m poza pas drogowy.

Do rozbiorki przewidziano takze, murek betonowy w ciggu ulicy Portowej,
kolidujacy ze zjazdem i chodnikiem tgcznika

2.  Opis projektu

2.1. Zakres opracowania

2.1.1. Projektowany tacznik miedzy ulicami Towarowg i Portowg zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest ulicg klasy D
(dojazdowa) obstugujgcg kwartat ustug na dziatce nr 99/8.

2.2. Rozwigzania sytuacyjne

2.2.1. Lacznik jest ulicg dojazdowsg , jednoprzestrzenng o jezdni szerokosci 6,00m
i obustronnymi chodnikami po 3,0m szerokosci. Dwa zjazdy publiczne do
zaplecza budynkow mieszkalno-ustugowych (str. lewa) i parkingu na dz. 99/8
(str. prawa) majg szerokos¢ 5,00m .
Oznaczone sg Zpli Zp2.

2.3. Niwelacja
2.3.1. Spadki podtuzne jezdni od 0,72% do 0,93%
Spadki poprzeczne jezdni i chodnikéw — 2%
Zatamanie spadkéw ztagodzono tukiem pionowym wklestym o R= 600m
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Konstrukcja

Jezdnia : warstwa $cieralna ACS grubosci 5cm mieszanka grysowo-zwirow
drobnoziarnista , warstwa wigzgca ACW grubosci 7cm, mieszanka
grysowo-zwirowa gruboziarnista.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 m stabilizowanego mechanicznie
grubosci 25cm, warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 15cm.

Strefa torowiska bocznicy: zabruk kostkg kamienng nieregularng wys. 8cm na
podsypce cemontowo-piaskowej 5cm . Podbudowa — wg projektu remontu
bocznicy (projekt kolejowy)

Zjazdy: kostka betonowa typu ,starodruk” wys. 8cm koloru czerwonego, na
podsypce cem. — piaskowej 1+ 4 grub. 3cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5stylizowanego mechanicznie grubosci
15cm, warstwa odsysajgca z piasku grubosci 15cm.

Obramowania , scieki

Obramowania jezdni — krawezniki uliczne betonowe 30x15cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1+ 4 5cm i tawie z bet. C12/15 z oporem (strona lewa)
oraz krawezniki betonowe najazdowe 20x15cm na podsypce cementowo-
piaskowej

1 +4 5cm i tawie z bet. C12/15 z murem ( str. prawa) . kubatura taw w
zaleznosci od usytuowania (patrz rys. 3). Wysokos¢ kraweznika : 12cm
podstawa 4cm na wjazdach ( generalnie po stronie prawej) oraz 0i 2 cm na
przejsciach pieszych.

Obramowania zjazdéw w strefie chodnikow- obrzeza betonowe 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej , wtopione.

Scieki przykraweznikowe z trzech rzedéw kostki betonowej szarej grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piskowej 5cm i fawie kraweznikowej

Chodniki

Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5cm o fakturze ptukanej koloru bezowego,
na podsypce cementowo-piaskowej 1+4 grubos$ci 5¢cm i warstwie odcinajgcej z
piasku grubosci 6¢cm.

Obrzeza betonowe 30x8cm, na podsypce piaskowej wystajace 4 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie spadkami podtuznymi i poprzecznymi przez Scieki
przykraweznikowe do paty wpustow deszczowych projektowanych (Wp4 i Wp5).
Projekt odwodnienia stanowi integracyjng czes¢ opracowania .

Organizacja ruchu.
tacznik w postaci jezdni tymczasowej jest oznakowany. Przewiduje sie
stosowne przestawienie znakow istniejgcych po wybudowaniu docelowym.

Oswietlenie
Oswietlenie tgcznika stanowi osobng czes¢ opracowania

Uwagi koncowe

Dowigzanie wysokosciowe:

reper (w uktadzie odniesienia Kronsztadt/nr 1008 na bud. ul Towarowa nr 13
h=3,189m.



B. Odwodnienie ulicy

Wody opadowa nawierzchni ulicy odprowadzana beda do istniejgcej, miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Portowej. W tym celu projektuje sie 2 wpusty uliczne, 2
studnie rewizyjne ( jedna na kanale w u. Portowej) oraz 2 przykanaliki i odcinek
przytacza.

1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po rozebraniu nawierzchni i podbudowy jezdni .
Wykopy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Grunt wydobyty z wykopu nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu a nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywiez¢ w w miejsce wskazane przez inwestora. Przy wykonaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ norm PN-B-10736/1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Wody opadowe z wykopu nalezy usungc¢ przez bezposrednie pompowanie z dna
wykopu. Po utozeniu kanatu, studni rewizyjnych, wpustow i przykanalikbw oraz
wykonaniu osypki i zasypki z zageszczeniem, wykop zasypac¢ gruntem rodzimym i
zagescic zasypka do struktury gruntu rodzimego.

2. Przykanaliki i przytgcze
Przykanaliki i przytacze projektuje sie z rur PCV o Scianie litej 0 sztywnosci
obwodowej SN-8. Rury kanalizacyjne bedg utozone na warstwie podsypki z pisku o
grubosci warstwy 10+15 mm. Podsypka utozona na dnie suchego i
wyprofilowanego wykopu. Po utozeniu kanatu na podsypce nalezy wykonac¢
obsypke kanatu zageszczajac jg po bokach kanatu ( do wysokosciO,30m nad
wierzchem kanatu). Po utozeniu catego wymienionego odcinka i wykonaniu studni
rewizyjnych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanalizacji na infiltracje i
eksfiltracje.

3. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne projektuje sie z kregdéw betonowych z betonu B-45:
dolna czesc¢ studni wykonana w formie prefabrykatu stanowi osadnik o
gtebokosci 0,50m.
Kregi przejsciowe studni tgczone na uszczelke gumowsg .
Plyta gorna zelbetowa z otworem pod wiaz o srednicy 600mm. Wiazy zeliwne ,
klasy D 400 z zabezpieczeniem ryglowym. Pokrywy wtazéw oznakowane w
sposob w sposob trwaty wg. wzoru stanowigcego zatgcznik graficzny do warunkow
technicznych przytgczenia.
Przejscia kanatu przez $ciane studni oraz wigczenie boczne projektuje sie
poprzez potgczenia szczelne.
Stopnie zejsciowe do studni — zeliwne.
Wymagania dotyczace elementow betonowych studni :
- beton wibroprasowany klasy B 45
- wodoszczelnos¢ W 8
- mrozoodpornosc¢ F 50
- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%
- odpornos¢ chemiczna na scieki
- element denny z osadnikiem posiada wysokos¢ min 0,50m



4. Wpusty deszczowe
Projektuje sie wpusty deszczowe do odwodnienia nawierzchni ulic. Wpusty o
Srednicy 0,50m. Zwienczenia wpustow , zeliwne typ ciezki z zawiasem.
Element denny studni wpustu z osadnikiem , wykonany jako prefabrykat o
wysokosci min. 1,20m. Potgczenia elementéw betonowych — szczelne, na
uszczelke gumowa.
Wymagania dotyczace wykonania studni wpustu z betonu jak dla studni
rewizyjnych.
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