
jezdnia manewrowa
5,00

1%

-1

miejsca postojowe
5,00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

kostka bet. gr. 8cm koloru szarego

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany

cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm

geotkanina o wytrzymałości na rozerwanie 90kN
grunt rodzimy

grunt nasypowy (pospółka) gr. min 20cm

ciek
0,10

0

miejsca postojowe
5,00

1%

pobocze
min 0,50

2%

kostka bet. gr. 8cm koloru grafitowego

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany

cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm

spadek zmienny

2,5 - 4%

ciąg pieszy
szer.zmienna

kostka bet. koloru zółtego gr. 8cm

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0 ÷31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

kostka bet. gr. 8cm koloru grafitowego

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany

cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm

krawężnik bet. 30x15cm

podsypka cement. - piask. gr. 3cm (1:3)

ława bet. z oporem (C12/15)

krawężnik bet. najazdowy 22x15cm

podsypka cement. - piask. gr. 3cm (1:3)

ława bet. z oporem (C12/15)

+2

+5

+7

+12

+24

+12

+27

+38 (+40)

-66

odrębne
opracowanie

Jednostka

projektowa

INFRASTRUKTURA  DROGOWA

Leszek Tymicz

tel. 507 826 800; 733 443 936

ZADANIE:

OBIEKT:

Przebudowa ul. Basztowej w Kołobrzegu

BRANŻA:

TYTUŁ:

PROJEKTOWAŁ :

Suplement - budowa 10 miejsc postojowych po stronie północno-zachodniej

Drogowa

Przekrój konstrukcyjny

OPRACOWAŁ:

Podpis

24.04.2019

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

Specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Maciej Bogdański

ADRES: dz. nr 331/6, 402/7 obr 0011 Kołobrzeg

Rys. nr 3


