PRZEBUDOWA UL. BASZTOWEJ W M. KOLOBRZEG - BUDOWA 10 MIEJSC POSTOJOWYCYH PO STRONIE POENOCNO -
ZACHODNIEJ
3e. Przedmiar wg WSZ

L.p.

Specyfikacja
techniczna

Opis

Jedn.

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos¢

A

WO0.00.00

ROBOTY DROGOWE - roboty przygotowawcze

Al

Roboty pomiarowe przy robotach dla drég w terenie
rowninnym

Krotnos¢: 1,0000

km

0,0821

A2

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych studzienki telefoniczne i szafki
energetyczne pomiarowe

Krotnos¢: 1,0000

szt.

2,0000

A3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych wiazy kanatowe

Krotnos¢: 1,0000

szt.

1,0000

A4

Rury ochronne z PCW o $rednicy do 80 mm

Krotnos¢: 1,0000

58,2000

A5

Rury ochronne z PCW o $rednicy powyzej 80 mm

Krotnos¢: 1,0000

18,4000

DR.01.02.04

ROBOTY DROGOWE - roboty rozbiorkowe

B.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno
bitumicznych o grubosci 6 cm

Krotnos¢: 1,5000

m2

49,5000

B.2

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce
piaskowej

Krotnos¢: 1,0000

25,4000

B.3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym
zatadowaniui wytadowaniu transport gruzu
samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢
1km

Krotnos¢: 1,0000

m3

3,5230

B.4

Transport gruzu samochodem samowyfadowczym przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km

Krotnos¢: 9,0000

m3

3,5230

ROBOTY DROGOWE - roboty ziemne

C.

[

DR - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z transportem
urobku samochodami samowyt.od 5-10t na odlegtos¢
do 1 km, w gruncie kat. III, IV

Krotnos¢: 1,0000

m3

242,6440

C.2

DR - 02.01.01

Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami
samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat. I-IV

Krotnos¢: 4,0000

m3

242,6440

C3

DR - 02.01.01

Wykopy o gtebokosci do 3,0 m, oraz przekopy
wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii I1I-1V

Krotnos¢: 1,0000

m3

37,7250




warstwy po zageszczeniu 15 cm

Krotnos¢: 1,0000

C.4 | DR -02.03.01 |[Formowanie i zageszczenie nasypow o wysokosci do m3 20,5250
3,0 m spycharkami gasienicowymi 55 kW/75 KM, grunt
kategorii I-II
Krotnos¢: 1,0000

C5 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci| m3 17,2000
do 3,0 m,o Scianach pionowych,w gruntach kategorii I-
III
Krotnos¢: 1,0000

C.6 | DR - 02.03.01|Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie m3 20,5250
kategorii I-II
Krotnos¢: 1,0000

D |[DR- ELEMENTY ODWODNIENIA
03.02.01

D.1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 3,1360
stabilizowanych cementem - z materiatéw sypkich -
obsypka grub. 15 cm
Krotnosc¢: 1,0000

D.2 Kanaty z rur PVC taczone na wecisk - rurociagi z PVC o m 21,9600
$rednicy zewnetrznej 160 mm(SN8)
Krotnos¢: 1,0000

D.3 Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk - rurociggi z PVC o m 14,2000
$rednicy zewnetrznej 200 mm ( SN8)
Krotnos¢: 1,0000

D.4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy szt. 1,0000
1000 mm,gtebokosci 3,0 m, w gotowym wykopie
Krotnos¢: 1,0000

D.5 Naktady dodatkowe za kazde 0,5 m rdznicy,dla studni 0,5 m -3,0000
rewizyjnych z kregdw betonowych o $r.1000 mm, w
gotowym wykopie
Krotnos¢: 1,0000

D.6 Studzienki Sciekowe uliczne,betonowe o Srednicy 500 kpl 2,0000
mm,z osadnikiem bez syfonu
Krotnos¢: 1,0000

D.7 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur préba 2,0000
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy 160 mm
Krotnos¢: 1,0000

D.8 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur proba 1,0000
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy 200 mm
Krotnos¢: 1,0000

E ROBOTY DROGOWE - podbudowy

E.1| DR-04.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 476,8900
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
gruntach kategorii II do IV
Krotnos¢: 1,0000

E.2| DR - Separacja warstw gruntu geowtokninami z m2 525,1300

02.03.01b jednoczesnym wzmocnieniem, uktadanymi sposobem

recznym
Krotnos¢: 1,0000

E.3|DR-04.05 [Podbudowy z gruntocementu Rm 2,5 MPa ,grubos¢ m2 343,7700




E.4

DR - 04.05

Podbudowy z gruntocementu Rm 1,5 MPa,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

Krotnos¢: 1,0000

m2

110,7500

E.5

DR - 04.04

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Krotnos¢: 1,0000

m2

343,7700

E.6

DR - 04.04

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Krotnos¢: 1,0000

m2

110,7500

ROBOTY DROGOWE - elementy ulic

F.1

DR - 0-6.01

Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o
wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem taw
betonowych z oporem ,na podsypce cementowo
piaskowej - B-15

Krotnos¢: 1,0000

63,4300

F.2

DR - 06.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22
cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
cementowo piaskowej

Krotnos¢: 1,0000

61,6200

F.3

DR - 06.02

tawy betonowe pod obrzeza zwykte

Krotnos¢: 1,0000

m3

0,3402

F.4

DR - 06.02

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce
cementowo piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
cementowg

Krotnos¢: 1,0000

12,1500

ROBOTY DROGOWE - nawierzchnie

G.1

DR - 05.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem

Krotnos¢: 1,0000

m2

212,2000

G.2

DR - 05.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm, kolorowej,ukfadane na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

Krotnos¢: 1,0000

m2

224,3200

G.3

DR - 05.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm, niebieskiej ,uktadane na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem

Krotnos¢: 1,0000

m2

18,0000

DR - 09.02

ROBOTY WYKONCZENIOWE

H.1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kategorii I-III

Krotnos¢: 1,0000

m2

56,8000

H.2

Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej

Krotnos¢: 1,0000

m2

56,8000

DR - 08.02

OZNAKOWANIE PIONOWE

I1

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o
$rednicy 70 mm

Krotnos¢: 1,0000

szt.

6,0000

1.2

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3 m2

Krotnos¢: 1,0000

szt.

6,0000




L3

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2

Krotnos¢: 1,0000

szt.

2,0000

DR - 08.01

OZNAKOWANIE POZIOME

J1

Oznakowanie poziome jezdni farba
chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane
recznie

Krotnos¢: 1,0000

m2

0,7600




