LEGENDA

- proj. jezdnia manewrowa z kostki bet.

- proj. ciag pieszy z kostki bet.

- proj. miejsca postojowe z kostki bet.

——— - proj. kraweznik
-------- —- - proj. kraweznik obnizony

- proj. wpusty deszczowe Wd101 i Wd102
na studniach bet. @500

proj. studnia bet. D-0 @1000 - proj. przytacze kanalizacji deszczowej @160 i @200

Przebudowa ul. Basztowej wg odrebnego opracowania

--------- - zakres mapy do celow projektowych
X = 5537600.00

Y = 6004800.00
WSPOLRZEDNE GEODEZYINE KANALIZACI
I DESZCZOWEJ
AN D-1 X =5537546.38 Y = 6004764.93
\ Wid-101 K =5537525.88 Y =6004774.77
\ Wd-102 ¥ =5537525.92 Y =6004732.19
\ 4]8/2 D-0 X =5537536.66 Y = 6004775.28
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_ / Planowana studnia D-1 wg odrebnego opracowania
Pro) e-4/2p

Za zgodnos¢ z mapa do celéw projektowych

projektowane sieci wg protokotu ZUDP nr GN.6630.627.2018
- oswietlenie drogowe

- wodociag

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna tfoczna

Odrebne opracowanie

X = 5537500.00
Y = 6004750.00
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Leszek Tymi
e eons INFRASTRUKTURA DROGOWA o 507 826 B0 s
402/] ZADANIE: Przebudowa ul. Basztowej w Kotobrzegu
OBIEKT: Suplement - budowa 10 miejsc postojowych po stronie potnocno-zachodniej
ADRES: dz. nr 331/6 obr 0011 Kolobrzeg
BRANZA: Sanitarna - przylacze kanalizacji deszczowej KD
TYTUL: Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500
402/3 PROJEKTOWAL : Leszek Tymicz upr. 163/52/88 o Podpis ;’l

Specjalnosc: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog {/'
OPRACOWAL: Maciej Bogdariski [
Rys.nr4 24.04.2019




