PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

. _pobocze miejsca postojowe jezdnia manewrowa . miejsca postojowe , cigg pieszy )
min 0,50 5,00 ' 5,00 ’ 5,00 ’ szer.zmienna ’
odrebne
ciek spadek zmienny opracowanie

kraweznik bet. 30x15cm

podsypka cement. - piask. gr. 3cm (1:3)

kostka bet. gr. 8cm koloru grafitowego

tawa bet. z oporem (C12/15)

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany
cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm

C12/15

C12/15

fawa z bet.

grunt rodzimy

kostka bet. gr. 8cm koloru szarego

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

kostka bet. gr. 8cm koloru grafitowego

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

podsypka cement. - piask. gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm

podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany

0+31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany

kraweznik bet. najazdowy 22x15cm |
podsypka cement. - piask. gr. 3cm (1:3)

cementem Rm= 2,5MPa gr. 15cm

fawa bet. z oporem (C12/15)

kraweznik
bet. 22x15

N
N

28 14

w0
Lo
~—

151515

45

2,5-4%

+38 (+40)

kostka bet. koloru zéttego gr. 8cm

podsypka cement. - piask. gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0 +31,5 mm|
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

stabilizacja gruntu cementem Rm=1,

Jednostka
projektowa

I N F RAST RU KTU RA D ROGOWA tel. 507 826 80:?;;3“4:%“3;;

ZADANIE:

Przebudowa ul. Basztowej w Kolobrzegu

OBIEKT:

Suplement - budowa 10 miejsc postojowych po stronie pétnocno-zachodniej

ADRES:

dz. nr 331/6, 402/7 obr 0011 Kotobrzeg

BRANZA:

Drogowa

TYTUL:

Przekrdj konstrukcyjny

PROJEKTOWAL :

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88 Podpis 4,
Specjalnoséé: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog !

OPRACOWAL:

Maciej Bogdanski !
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