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LEGENDA

- proj. jezdnia manewrowa z kosti bet. koloru szarego
- proj. ciag pieszy z kostki bet. koloru zottego

- proj. miejsca postojowe z kostki bet. koloru grafitowego
stanowisko dla niepetnosprawnych koloru niebieskiego

- proj. kraweznik
- proj. kraweznik obnizony

- proj. wpusty deszczowe

X = 5537600.00
Y = 6004800.00

- proj. geometria parkingu

0
2% - proj. spadki poprzeczne
0,02_ - proj. spadki podtuine
13,46

- proj. rzedne

- proj. rzedne wg odrebnego opracowania

- zakres mapy do celéw projektowych
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X = 5537500.00
Y = 6004750.00

419/1

418/2

WSPOLRZEDNE GEODEZYINE WIERZCHOEKOW

P [ wiol X =5537538.96 Y =6004775.39
Proy, e~4/2015

w102 X =5537515.67 Y =6004777.94

w103 X =5537525.32 Y =6004774.53

Wio4 X =5537527.89 Y =6004796.85

Za zgodnos¢ z mapa do celdw projektowych
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Leszek Tymicz
oo INFRASTRUKTURA DROGOWA o, 507626 800y A o
ZADANIE: Przebudowa ul. Basztowej w Kotobrzegu
OBIEKT: Suplement - budowa 10 miejsc postojowych po stronie pétnocno-zachodniej
ADRES: dz. nr 331/6, 402/7 obr 0011 Kotobrzeg
BRANZA: Drogowa
TYTUL: Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500
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PROJEKTOWAL : Leszek Tymicz upr. 163/5z/88 Podpis /,
Specjalnos¢: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog /

OPRACOWAL: Maciej Bogdanski [
Rys.nr1 24,04.2019




