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INFORMACJA

Wymianie podlegaja stopnie i podesty na zejsciach do ul. Kolejowej i Norwida.

Konstrukcja projektowanych stopni i podestow zelbetowa.

Konserwacji antykorozyjnej podlegaja elementy stalowe w obrebie wymienianych

stopni i podestow.

Elementy zelbetowe (schody podesty) nalezy zabezpieczy¢ materiatami do

antykorozyjnej ochrony betonu. Preparaty antykorozyjnej ochrony betonu winny by¢

odporne na dziatanie solanki. Powierzchnia schodéw i podestéw poza powierzchnig

kontaktu z ruchem pieszym zostanie zabezpieczona preparatem do antykorozyjne;

ochrony betonu o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowania. Powierzchnie

kontaktu z ruchem pieszym na stopniach i podestach nalezy pokry¢ powtokg na bazie

zywic epoksydowych grubosci min. 4 mm, koloru czerwonego, uszorstnionej piaskiem

kwarcowym.

Wiasciciele dziatek na ktérych prowadzone beda prace

a) dziatki nr 97/1 i 01 obreb 4 — wtasciciel Gmina miasto Kotobrzeg,

b) dziatka nr 1/38 obreb 12 — wtasciciel Gmina Miasto Kofobrzeg

c) dziatka nr 1/36 obreb 12 — wiasciciel Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna,
ul. Szczesdliwicka 62, 00-973 Warszawa




