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Strona 242

Przedmisr
Koncepcia utwardzenia-alejki w zabytkowyin Parku im. Jednodci Narodowej w Kolobrzegu (dz.nrd/5, obr. 2) od strony polaoenej prowadzges] do panktow
gastronomicanych - e , .
Nr o Podstawn Opis robdt dmo ot
’ 1. Roboty rozbidrkowe | prayvgolowaweze
| | KNR2:31  iRozebranie mechaniezne podbudowy 7 grunts stabilizowanego o grubogel [0em. szacunkowo :
0802403 1 .. o - m2; 524
2 | KNR2-31 iRozebranic mechaniczne podbudowy:z kruszywa kamiennego o grubosel i5em. szaounkowo
0802/07 ml 32494
3 1 KNR2-31  |Rozebranic obrzezy o wyminrach 8§x30cm, na podsypee piaskowaj :
0814/02 . :
273,62 m . 2R.62
o . azem m | 273,62
4 | KNR2-31 Rozebranic taw z betonu pod krawgniki
0812703 .
273.62%0.04 . ’ mn3 ‘ 10,94
il _ _ S wazeny m3 | 10.94
5 1 KNR4-0¢ Transport gruzu tereny rozbidrki samochodem ciczarowym na odiegtodt 1km mechanicenie ladowanegn | wyladowanego
1103/04
T10,94:4273,62%0,0870,3 n13_f 17,51
B y _ _ o razem m3 17,51
6 | KNR#-04  iTransport gruza 2 terenv rozbidrki samochodem. gigzarowym nu odieglosé 1%m mechanicanie fadowanego i wykadowanego
1103403 i~ nakindy-wrupciniajges na kaxdy-dalszy rozpaczety ki ponad 1km odieglosel
mi: 1731
7 ¢ Kalkulagja Utylizacja gruzu.
tndywidualna
. ' . m1na
8 KNR-W 2-01 Roboty pomiargwe przy powierzchniowyeh rébotach zicianych « koryta pod nawierzehmie placéw postajowych :
0114402 ; _ _ cha 0,083
9 | KNR2-31 iKoryma o glebekofei 20 em wykonywane mechaniczaic na-calej szerokodei jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii 1-1V : ;
0101701 il 53404
10 ‘Kafkulacia. indywidunlna. Utylizacja materialu z rozbiorki nawierzehni alejki :
524,94%0,31 m3 | 162,731
1 e | m3 i§2.73.1 )
2. Roboty budawlane _ _ _
11 | KNR2-31  Profitowanic i zaggszezanie rgczne podioza ped warstwy konstnikeyjne nawierzchni w gruncie kategorii Hi-1v
0__!_(}3!02 _ _ ml: 524,94
12 KNR2-31 Rowki wgrancie kategordi 11V o wymintach 30x30cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe ' '
640t/04
284.83 m; 284,83
mzemi mo | 284,83
i3 | KNR2-31  Lawnbatonowa zwykla pod krawezniki o
0402/03 :
284.83%0,075 ml: 21,36
razemimd 21,36
14 KNR2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek 2a sykonanie lawy betonowe] na tukach o promicniu do 40m ' '
040205
(5. 145 4548, 034 E A6+, 72+6,4344,5442,19+5,67+5,72+5,071%0,073 m) 163
) e nl 3,63
C13 ] KNR 231 Krawezniki betonowe owymiarach 15x30x100cm wystajace na lawie betonowej ;
-‘- 0403/03 _ o : M 28483
16 ¢ KNR 231 Keawgniki betonowe - dadatek za ustawienie krawgzaikow na lukach o proinienin do 10m '
0403707
7 5,143 4550341 46+ JTH643+4, 5442, 1945,6745,7245,07 ‘m
D17 KNR2:31 | Warstwa doina podbudoiwy 2 kraszywa lamanego o grubodcd po zageszezeniu T5em. Kruszyw famane:0/31,5, Docglows |
CF 0F14/05  [grubbsé 20 om
, . - . . . 2 524,94
181 KNR 231 Warstwa dolia podbudowy zkriszywa lamanego o grubosdi po 2ageszezeniui5em - za kazdy dalszy lem :
: 011406 ;
(doplaia 5x) | o o e o 2 S0
19 i KNRZ-31  iMawicrzchnie 7-kostki brukowej betonowej grabesci 8cm, ukladane na podyspee cementowg-piaskowej gr..3-om D g
0511403 im2; 52494



