DAAG Jacek Dylawerski
ul. Grunwaldzka 15 78-120 Goscino

KONCEPCJA PROJEKTOWA

(branza drogowa)

TEMAT: Koncepcja utwardzenia alejki w zabytkowym Parku im.
Jednosci Narodowej w Kotobrzegu (dz. nr 4/5, obr. 2) od

strony poinocnej prowadzacej do punktéw gastronomicznych

LOKALIZACJA: Park im. Jedno$ci Narodowej
Gmina Kotobrzeg , Powiat kotobrzeski,
Wojewddztwo Zachodniopomorskie

Dz. nr 4/5, obr. 2, Kotobrzeg

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

JEDNOSTKA PROJ. DAAG Jacek Dylawerski
ul. Grunwaldzka 15, 78-120 Gos$cino

Opracowanie: mgr inz. Dominik Kacprzak

mgr Jacek Dylawerski
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Il. Czg$¢ rysunkowa
Rys. 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500

Rys. 2 — Przekréj normalny, skala 1:50
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I. Cze¢s¢ opisowa

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

— Zlecenie inwestora;

— Zalecenia konserwatorskie, znak MKZ.4125.3.3.2019.1.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr.204
poz.2086 z 2004 r. z pdZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

— Ustawa z dnia 7.07.1994r. ’PRAWO BUDOWLANE” (tekst jednolity Dz.U.Nr.156
poz.1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami);

— Pomiary i wizja lokalna w terenie;

— Podktad geodezyjny w skali 1:500;

— Polskie Normy Branzowe;

2.  Stan istniejacy oraz uzasadnienie opracowania dokumentacji.

Obecnie alejka posiada nawierzchni¢ gruntowa, przystosowang do celow spacerowych.
Wykorzystywana jest do czasowego przejazdu samochodow dostawczych oraz stuzb
komunalnych. Z uwagi na nieprzystosowana konstrukcje nawierzchni alejka wymaga
cyklicznych napraw, poniewaz nastepuje wybijanie i wymywanie kruszywa. Utwardzenie alejki
pozwoli na przystosowanie jej do czasowego jezdzenia po niej samochodami osobowymi i

cigzarowymi.

3. Stan projektowany

Projekt uwzglednia wykonanie utwardzenia alejki o dtugosci 134,8 m w osi jezdni,
lacznie ze skrzyzowaniem alejek przy punktach gastronomicznych. Projektowane krawezniki
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (znak MKZ.4125.3.3.2019.1) zaprojektowane zostaty
w $ladzie istniejacych obrzezy chodnikowych. Szeroko$¢ alejki jest zmienna w zakresie 3,12-
3,63 m. Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowej, gr.8 cm w kolorze grafitowym z
obustronnymi pasami o szeroko$ci 40 cm z kostki betonowej, gr. 8 cm w kolorze czerwonym,
nawigzujac tym samym do kolorystyki nawierzchni zjazdu technologicznego od strony
zachodniej parku (od ul. Arciszewskiego do pasa technicznego wybrzeza) (Fot. 1). Pochylenia

podtuzne i rzedne nalezy odtworzy¢ i dostosowac do rzednych istniejacych.
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Przekroj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny o warto$ci pochylenia
2,0%, zgodnie z czgécig rysunkowa (Rys. 2), co pozwoli na poprawne odprowadzenie wody
deszczowej.

Proponuje si¢ nastgpujace rozwigzani konstrukcji nawierzchni jezdni:
8 cm - kostka betonowa ($rodek: kolor grafitowy; krawegdzie szer. 40 cm: kolor czerwony),
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, C90/3

- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1 (E2 > 80 MPa)*

*W przypadku stwierdzenia innych parametréw podtoza nalezy zastosowaé dolne warstwy

konstrukcji nawierzchni w celu dostosowania podtoza do grupy no$nosci G1.

Przekr6j jezdni zamkniety obustronnie kraweznikiem drogowym 0 wymiarach
15x30x100 cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem (C12/15). Prace ziemne w obrebie
bryt korzeniowych starodrzewu nalezy prowadzi¢ r¢cznie (wskazanie ewentualne

zabezpieczenie pni na drodze przejazdu).
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Fot. 1 Nawierzchnia zjazdu technologicznego od strony iachodniej prku
4.  Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przed przystapieniem do robot prowadzonych na terenie Parku nalezy uzyskaé
pozwolenie Miejskiego Konserwatora zabytkéw w Kolobrzegu. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢
roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz zabezpieczy¢ pnie drzew na drodze
przejazdu. W dalszej kolejnosci nalezy rozebraé istniejagce obrzeza chodnikowe oraz

nawierzchni¢ gruntowa i wykonaé¢ korytowanie pod nowsa konstrukcje nawierzchni. Wskaznik
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zageszezenia pod konstrukcjg nawierzchni powinien wynosi¢ co najmniej 0,98. W nastepnej
kolejnosci zadanie obejmuje wykonanie taw pod krawezniki, ustawienie kraweznikow,
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm, oraz utozenie nawierzchni na
podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0 cm. Podczas wykonywania nawierzchni nalezy zwrocic¢
uwage na prawidlowe uzupehienie spoin piaskiem ptukanym. Podczas wykonywania faw pod
krawezniki nalezy stosowaé szalunki, a przerwy miedzy kraweznikami wypetnia¢ spoinami
plastycznymi (np. typu ,,ATLAS”). Pozostate szczegélty konstrukcyjne sa umieszczone na
przekroju normalnym (rys. nr 2). Po zakonczeniu prac nalezy teren budowy uporzadkowac i

powiadomi¢ zarzadce drogi.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych elementow robét:
- roboty rozbiorkowe

- korytowanie,

- ustawienie krawgznikoéw na tawie betonowe;j,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni.

o. Zestawienie materialow

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8 cm — 524,94 m?

¢ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,00 cm — 15,75 m?

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm — 104,99 m?
e Lawa betonowa pod krawezniki — 21,36 m?

o Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem — 284,83 m

6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. W obrebie zamierzenia
budowlanego przy koncu opracowania znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna
oraz przewod elektroenergetyczny. Projektowane rzgdne dostosowane sg do istniejacych
rzednych terenu, a projektowana nawierzchnia ma grubos¢ 31 cm. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ kolizji z sieciami podziemnymi, jednak podczas wykonywania robot w obrebie
istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Istniejace studnie

nalezy wyregulowac¢ przy pomocy kregow betonowych i dostosowac do nowych rzgdnych.

7.  Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
nr 156, poz. 1118) oswiadczam, ze koncepcja projektowa sporzadzona zostata zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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