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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu”
I. Zakres rzeczowy zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Westerplatte w Kołobrzegu.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1. Dokumentacji projektowej w tym:
1) koncepcji - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz edytowalnej)
2) projektu budowlanego wszystkich branż [branża drogowa, sanitarna, elektryczna, zieleń] wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz edytowalnej), sporządzony w sposób zgodny z przyjętą i zatwierdzoną koncepcją i innymi ustaleniami.
3) projektów wykonawczych – 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz edytowalnej) dla każdej z branż [branża drogowa, sanitarna, elektryczna, zieleń]
4) projektu organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz edytowalnej). 
5) przedmiarów robót - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
6) kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu),
7) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 
Dokumenty przygotowywane na nośnikach elektronicznych winny zawierać pliki max do 10 MB. Zapis na płycie winien być czytelny (skatalogowany), podzielony na branże oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej. Wersja elektroniczna (pdf) dokumentacji powinna stanowić skan wersji papierowej (z podpisami, uzgodnieniami, warunkami, itp.). Pliki muszą być posegregowane i czytelnie opisane.
2. Uzyskanie map sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych.
3. Wykonanie projektu podziału działek na mapie opatrzonej klauzulą o przyjęciu dokumentu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Po uprawomocnieniu się decyzji ZRID - stabilizacja nowych granic i okazanie ich zainteresowanym stronom, w tym przedstawicielowi organu odszkodowawczego oraz wskazanemu rzeczoznawcy majątkowemu. Dokumentację geodezyjną uwierzytelnia Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa po złożeniu operatu oraz wydaniu decyzji ZRID.
5. Dokonanie geodezyjnego wyniesienia i utrwalenia w terenie nowych granic działek objętych decyzją ZRID, przy uwzględnieniu niżej wymienionych warunków wykonania prac:
6. Wyznaczenie projektu podziałów, trwała stabilizacja nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz protokolarne okazanie granic z udziałem właścicieli i przedstawiciela Zamawiającego
7. Sporządzenie dokumentacji do ujawnienia podziałów w księdze wieczystej
8. Złożenie kompletnej dokumentacji geodezyjno - technicznej z w/w czynności do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
9. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności), w tym: Przygotowanie materiałów o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia.
10. Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w razie konieczności).
11. W przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia w 5 egz. z wykazem drzew
i krzewów przeznaczonych do usunięcia; inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować: 
1) część opisową zawierającą charakterystykę zieleni istniejącej oraz zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki; każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym; 
2) część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki.
12. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID oraz uzyskanie w/w decyzji w imieniu Prezydenta Miasta Kołobrzeg
13. Pozyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz 
z rozwiązaniem występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień
(w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji
ZRID






Wytyczne do projektowania:
1. Przebudowa drogi na odcinku od ul. Morskiej do skrzyżowania ulic Westerplatte, Mickiewicza, Zdrojowej w Kołobrzegu.
2. Kategoria drogi – KR 3;
3. Klasa drogi – L;
4. Minimalne szerokość jezdni – 5,00m;
5. Chodnik przyległy do jezdni, szerokość 3,00m;
6. Nawierzchnia jezdni – asfaltobeton z ciekiem przykrawężnikowym;
7. Nawierzchnia chodnika i miejsc postojowych – kostka betonowa brukowa;
8. Przejścia dla pieszych wyniesione – nawierzchnia z kostki brukowej;
9. Oświetlenie: istniejące oświetlenie jest własnością ENERGA-Oświetlenie; należy powiadomić spółkę o likwidacji tego oświetlenia i uzyskać warunki jego demontażu; projektowane oświetlenie winno nawiązywać do istniejącego: słupy aluminiowe, oprawy LED, zasilenie z istniejącej szafki oświetleniowej, która została wymieniona w trakcie inwestycji przebudowy ulicy Mickiewicza, Towarowej i fragmentu ulicy Zdrojowej; projekt w branży elektrycznej (oświetleniowej) należy uzgodnić z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg; wskazane jest aby jezdnia, ciągi piesze, place zabaw itp. były oświetlane przez osobne oświetlenie (oprawy).
10. Odwodnienie: istniejący w obrębie inwestycji system odwodnieniowy wymaga wykonania wymiany sieci  wraz z przyłączami, remontu studni i wpustów ulicznych. Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur o sztywności obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe należy wykonać w technologii prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1000-1200 mm, 
z osadnikami o gł. min. 0,50 m. Studnie należy wyposażyć  w płyty nastudzienne, zamontować pierścienie odciążające, włazy żeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg. Typ włazów - klasa D400, C250 lub B125 w zależności od usytuowania. 
W rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić przyłączenie wszystkich posesji  przyległych. Prace remontowe należy zaplanować i wykonać w taki sposób by odwodnienie pasa drogowego oraz przyległych zlewni przebiegało prawidłowo. Wszystkie istniejące studnie deszczowe na obszarze objętym robotami należy wyregulować wysokościowo. Wykorzystanie istniejących studni pod warunkiem doszczelnienia wewnętrznego, uzupełnienia schodków złazowych, ew. wyprofilowania kinet, wymiany płyt nastudziennych, zamontowania kołnierzy odciążających, wymiany włazów na typ ciężki z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg. Projektowane studnie deszczowe wykonać z kręgów w technologii prefabrykatu i wyposażyć we włazy oznakowane poprzez logo miasta Kołobrzeg. Wykorzystanie ist. wpustów ulicznych – pod warunkiem doszczelnienia osadników od wewnątrz i zamontowania korpusu żeliwnego z zawiasem, typ ciężki. 
Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z Polską Normą lub posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa i Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów.
[bookmark: _GoBack]Szczegółowe wytyczne w zakresie odwodnienia określą warunki techniczne dot. odprowadzenia wód deszczowych, o których wydanie należy wystąpić zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedurą (druk do pobrania na stronie www.kolobrzeg.pl ). 
Projekt budowlany w/wym. zakresie należy przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Uwagi:
1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
2. [bookmark: bookmark1]Opracowana dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana i spójna technicznie oraz kompletna z punktu widzenia całości inwestycji. Projekt Wykonawczy winien zawierać wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, zestawienia materiałów, rysunki detali, szczegóły połączeń w węzłach itp. stopniu szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowo ustalić cenę za wykonanie robót oraz prawidłowo zrealizować roboty budowlane. Projekt musi zawierać szczegóły konstrukcyjne, określać parametry i typy wybranych materiałów urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń. Należy przewidzieć luki montażowe dla urządzeń wymagających specjalnych otworów montażowych. Projekt musi być skoordynowany we wszystkich branżach, w przypadku elementów instalacyjnych i technologicznych musi zawierać szczegóły tych rozwiązań. Projekt konstrukcyjny musi zostać wykonany w zakresie pełnym, tj. posiadać wszelkie niezbędne obliczenia oraz zestawienia tabelaryczne. 
3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty opracowań projektowych wynikających z wydanych decyzji i uzgodnień poszczególnych instytucji i właścicieli infrastruktury oraz zarządców dróg, jeśli są one niezbędne do uzyskania wszelkich pozwoleń w tym decyzji ZRID.  
II. Wizja lokalna
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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