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Budynek Zespołu Szkół Nr 2 – Naprawa pokrycia dachu
	Nr
	Podstawa
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	
	
	1. Roboty rozbiórkowe
	
	

	1
	KNR 4-01
0519/06
	
	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych –analogia likwidacja pęcherzy zgrubień i fałd

19*1,0
	m2
	19,000

	
	
	
	razem
	m2
	19,000

	2
	KNR 4-01 0519/06
	
	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych- w koszu

(79,1-2,1)*1,5

	m2
	115,500

	
	
	
	razem
	m2
	115,500

	3
	KNR 4-01 0519/07
	
	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

115,5

	m2
	115,500

	
	
	
	razem
	m2
	115,500

	4
	KNR 4-01 0535/08
	
	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- murów ogniowych

strona połudn.   79,1*0,45+0,3*0,85
strona półn.   (79,1-2,1)*0,55
strona wsch. i zach.   (9,3+0,8+0,55)*0,55+(10,5+0,8)*0,55
	m2

m2

m2
	35,850
42,350

12,073

	
	
	
	razem
	m2
	90,273

	5
	KNR 4-01 0535/08
	
	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbek komina

2,1*3*0,5
	m2
	3,150

	
	
	
	razem
	m2
	3,150

	6
	KNR 4-04 1105/01
	
	Kalkulacja indywidualna, analogia -wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 6km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu z utylizacją papy

6,0
	m3
	6,000

	
	
	
	razem
	m3
	6,000

	
	
	
	2. Krycie papą
	
	

	7
	KNR 0-22 0528/01
	
	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD z przesmarowaniem abizolem w miejscach likwidacji fałd i zgrubień
z poz. 1     19,0
z poz. 2   115,5
	m2

m2
	19,000

115,500

	
	
	
	razem
	m2
	134,500

	8
	KNR 0-22 0528/01
	
	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD bez smarowania abizolem wsp. 0,7

(79,1+0,5*2)*(9,3+0,5)-19,0
	m2
	765,980

	
	
	
	razem
	m2
	765,980

	9
	KNR 0-22 0529/02
	
	Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

z poz. 2   115,0
	m
	115,000

	
	
	
	razem
	m
	115,000

	10
	KNR 0-22 0529/02
	
	Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD warstwa druga

115,5
	m
	115,500

	
	
	
	razem
	m
	115,500

	11
	KNR 0-17 2609/04
	
	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych- analogi dodatkowe mocowanie do ogniomuru nad koszem papy na złączach

160
	szt
	160,000

	
	
	
	razem
	szt
	160,000

	12
	KNR 0-22 0529/04
	
	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm

str. połudn. i boki   79,1+(9,3+10,5)
	m
	98,900

	
	
	
	razem
	m
	98,900

	13
	KNR 0-22 0529/05
	
	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm -  dodatek za każde dalsze 5cm szerokości

strona połudn    79,1*3
szczyty     (9,3+10,5)*6
	m

m
	237,300

118,800

	
	
	
	razem
	m
	356,100

	14
	KNR-W 4-01 0519/01
	
	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z uzupełnieniem kominka wentylacyjnego

szt.1

79,1*9,3-2,1*2,1
	m2
	731,220

	
	
	
	razem
	m2
	731,220

	15
	KSNR 3 0503/05
	
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -

(kołnierze) elementów metalowych na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnow. -analogia koszy ściekowych w korycie +wylewki kanalizacyjne
(3+5)*1,0
	m2
	8,000
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	Nr
	Podstawa
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	Opis robót
	Jm
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	razem
	m2
	8,000

	16
	KNR 4-01
0403/03
	
	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25mm- analogia wypełnienie otworu w ścianie bocznej komina płytą OSB wodoodporną gr 18mm

1,07*1,38
	m2
	1,477

	
	
	
	razem
	m2
	1,477

	17
	KNR-W 4-01 0519/04
	
	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2mm uzupełnienia otworu z płyty OSB

1,48
	m2
	1,480

	
	
	
	razem
	m2
	1,480

	
	
	
	3. Obróbki blacharskie
	
	

	18
	KNR-W 4-01 0543/02
	
	Wymiana starych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej podokienników o szerokości ponad 25-50cm- analogia wpusty ściekowe w korycie dachowym

3*0.5
	m2
	1,500

	
	
	
	razem
	m2
	1,500

	19
	KNR 4-01 0530/02
	
	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej

poz. 4+ poz.5     90,27+3,15
	m2
	93,420

	
	
	
	razem
	m2
	93,420


