Zbiér: Schody ul. Walki Miodych
Remont schodéw w ul. Walki Miodych w Kolobrzegu — Etap II

Zuzia (C) DataComp 1994-2001

Przedmiar Robdt

Opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢  |Krot.| Jedn.
1 Roboty przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113%3%0-2
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
0,018 = 0,018 0,018 km
2 Roboty rozbidrkowe D-01.01.04 CPV 451111-9
2.001 Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
18,00*%2,38+0,30%(18,00+7,25+
2,38) = 51,129 51,129 mZ
2.002 Rozebranie betonowych fundamentéw, schoddéw oraz piyt , grubosci do 40 cm
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
(18,00%2,38+18,00%0,30+7,25%
0,30+2,38+%0,30)*0,40 = 20,452 20,452 m3
2,003 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na
odlegtosdé 1-km) ciggnikiem kolowym z przyczeps
k= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
20,452 = 20,452 20,452 m3
2,004 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyiadowaniu, (za
kazdy rozpoczety l-km ponad 1-km)) ciggnikiem kolowym z przyczeps, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 T :
20,452 = 20,452 20,452| 4,00|m3
2.005 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypeilnieniem spoin
piaskiem, analogia, kostka betonowa
{18,00+2,40)*1, 00 = 20,4 20,400 m2
3 Roboty betonowe D-10.02.01 CPV 45262510-9
3.001 Podktady z ubitych materialdw sypkich na podioZu gruntowym, plasek, grubosé¢ 10 cm
0,10*{2,38*18,00) = 4,284 4,284 m3
3.002 Schody , stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podlozu, transport
betonu taczkami, japonkami
0,20%0,30%(2*18,00+8,50+2*%2,40) = 2,958 2,958 m3
3.003 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykly, grubosé 10 cm
2,38*%18,00*0,10 = 4,284 4,284 m3
4 Roboty posadzkarskie D-10.02.01 CPV 45262510-9
4.001 Chodniki z piyt betconowych, 40x40x5-cm o fakturze z kamienia p?ukanego uktadane na
klej =z wypeinieniem spoin fuga szara, silikonem wraz z podjazdem dla csdb
niepeinosprawnych .2 -
2,00%17,60+2,00%1,00 = 37,2) ©7+37,200 m2
4.002 Stopnie proste blcokowe, przekrdj do 0.06-m2 (beton o fakturze z kamienia
piukanege), ukladane na klej, z wypelnieniem spoin fugg szarsg dopuszcza sie
zastosowanie oktadzin schoddw z plyt betonowych grubosci min. 5 cm o fakturze jw.
2+18+2*%2,40+8,00 = 48,8 48,800 m
4.003 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe], kestka kolorowa STAROBRUK z rezbidrki . :
20,40 = 20,4 20,400 m2
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