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Projektowana szafka o$wietleniowa 2-polowa

ze ztgczem kablowo-pomiarowym
(do zamowienia w ZBE Koszalin)

zapas 6 m

YKY 3 x 10 mm2

oprawa typ NELLA HIE ME 70W

UWAGI:

z metalohalogenkowymi zrédtami Swiatta 70 W

- zasilanie o$wietlenia za pomoca kabla YKY 3 x 10 mm2
- szafke p$wietleniowa 2-polowa ze ztgczem kablowo-pomiarowym zainstalowa¢ w miejscu weinki

w istniejacy kabel zasilania nieistniejacego przedszkola

- szafke oswietleniowg nalezy zaméwi¢ w ZBE Koszalin, tak by zapewni¢

standard zasilania wymagany w RE Kotobrzeg

polaczonego z uziomem typ GALMAR fi 12,8 mm dtugosci 3 m

- przejscie kabla po parkingiem wykona¢ w rurze ostonowej typ AROT fi 75 mm

utozonej na gtebokosci 1,0 m

OCHRONA OD PORAZEN
SZYBKIE WYLACZANIE
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\_) 1ZK-02 1ZK-02
zapas 6m S301B6A S301B6A
YDY 3x 2,5 mm
88W 88W

oprawa typ NELLA HIE ME 70W

- do montazu oswietlenia stosowac¢ stupy Parkowe 4 m na fundamentach prefabrykowanych
- na glowicach stupéw montowac oprawy oswietleniowe typu NELLA

- stup nr 2 koncowy projektowanego oswietlenia uziemi¢ za pomocq plaskownika FeZn25x4mm

Obiekt: Budowa miejsc postojowych z drogg dojazdowa
oraz budowg zjazdu z ul.Frankowskiego

Adres: Kotobrzeg ul.Dworcowa i Frankowskiego dz.nr 158/22,164 obr.12
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