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1. Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
komputerowa) dla potrzeb Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej przy ul. Okopowej 15 w
Kotobrzegu. Istniejaca w budynku instalacja komputerowa ze wzgledu na brak mozliwosci
rozbudowy podlega wymianie na nowoprojektowang. Istniejaca w budynku instalacja telefoniczna
pozostaje bez zmian. Projekt opracowano zgodnie ze wskazoéwkami i zaleceniami Inwestora, z
uwzglednieniem wymagan uzytkownika co do elastycznos$ci systemu. Ze wzgledu na wymagania
Inwestora co do etapowania prac, projekt sporzadzono w taki sposéb aby mozliwe byto wykonanie
oddzielnie wskazanych etapow:

Etap | — sie¢ komputerowa

Etap Il — dedykowana instalacja elektryczna

2. Podstawy opracowania

Projektowane okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ w kat. 6 z zachowaniem zgodno$ci z
europejskimi 1 miedzynarodowymi normami:

= Standard miedzynarodowy ISO 11801,

= Standard europejski EN 50173,

= Norma EIA/TTIA 569 na prowadzenie kabli w ciggach kablowych,

= Norma EIA/TTIA 570 dla budynkow komercyjnych i mieszkalnych,

= Norma EN 55022 dotyczaca emisji pdl elektromagnetycznych przez urzadzenia

informatyczne,

= Norma IEC 8013 dotyczaca odpornosci na zaktocenia elektromagnetyczne,

=  Norma IEC 8014 dotyczaca odpornosci na impulsowe zaktocenia elektromagnetyczne.
Tak rozwigzany system okablowania pozwala przesunag¢ dowolne stanowisko pracy do wybranego
miejsca w budynku i zapewni¢ jego podlaczenie do kazdego systemu teleinformatycznego przez
proste podiaczenie kabla. Sie¢ okablowania strukturalnego rozprowadzona zostanie wewnatrz
budynku z gléwnego punktu dystrybucyjnego - GPD. Obwody prowadzone beda w ukladzie
gwiazdy z zachowaniem cigglos$ci przewodow.
Przewody instalacji strukturalnej nalezy prowadzi¢ w kanalach kablowych DLP zachowujac
przepisowe odlegltosci od innych instalacji.
Sie¢ zbudowana jest z 119 gniazd abonenckich PEL. Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzi¢
przewod UTP 4x2x0,5 kat 6 z przypisanego portu w GPD oraz obwod dedykowanej instalacji

elektrycznej.
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3. GPD

Glownym Punktem Dystrybucyjnym sa jest stelaz 19” o wys. 45U 600x600 umieszczony w
pomieszczeniu serwerowni na 1 pigtrze (pom. 21), stanowiacy centrum okablowania w topologii
gwiazdy. W szafie GPD zbiegaja si¢ poziome przebiegi z gniazd abonenckich. W projekcie
uwzgledniono wyposazenie szafy GPD w panele krosowe kat.6, komplet kabli krosowych, panel
zasilajacy 19” z wylacznikiem i ochrong przeciwprzepieciowa klasy D oraz panele porzadkowe.
Szafa GPD posiada odpowiedni zapas wolnej przestrzeni montazowej w przypadku rozbudowy
instalacji o dodatkowe. Wyposazenie szafy GPD w urzadzenia aktywne po stronie Inwestora.

Typy zastosowanych urzadzen zgodnie z dotaczonym do opracowania przedmiarem robot.

4. PEL

Punkt elektryczno logiczny zestawiony zostal z dwoch oddzielnych natynkowych puszek
montazowych oddzielnie dla gniazd instalacji komputerowej RJ45 oraz instalacji elektryczne;.
Kazdy punkt sklada si¢ z jednego gniazda RJ45 oraz dwoch gniazd elektrycznych. Montaz gniazd
elektrycznych 1 logicznych w oddzielnych puszkach wynika z etapowania prac. Gniazda montowac
w puszkach z uchwytem i ramka mocujaca (typ. Mosaic).

Typy zastosowanych urzadzen zgodnie z dotgczonym do opracowania przedmiarem robot.

5. Okablowanie systemu

Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji, z
zachowaniem przepisowych odleglosci od innych instalacji. Dla sieci komputerowej
zaprojektowano przewdd UTP4x2x0,5mm kat.6. Przewody nalezy uktada¢ natynkowo w kanatach
kablowych DLP. W celu rozdzielenia tras instalacji komputerowej i elektrycznej stosowaé
przegrody wydzielajace w kanalach kablowych. Typy kanatow opisane na rysunkach rzutéw.

Wszystkie trasy kanatow kablowych nalezy wykona¢ w pierwszym etapie prac.

6. Dedykowana instalacja elektryczna

Projektuje si¢ zabudowe rozdzielnicy elektrycznej dedykowanej instalacji elektrycznej w miejscu
istniejgcej rozdzielnicy TK. Istniejaca rozdzielnica TK podlega likwidacji. Dla instalacji
elektrycznej stosowac przewdd YDY 3x2,5. Przewody uktada¢ we wspolnych kanatach kablowych
w wydzielonej przegroda czesci, zgodnie z numeracja obwodow elektrycznych zamieszczong na

rzutach. Kazdy obwod zabezpieczony zespolonym wylgcznikiem réznicowo nadpradowym typ. A.
Projektowang rozdzielnic¢ elektryczng zasili¢ z bloku rozdzielczego w istniejacej rozdzielnicy TP2.

Ze wzgledu na demontaz i wylacznie z eksploatacji wszystkich istniejacych gniazd zasilajacych dla

stanowisk roboczych i zastgpienie ich nowoprojektowang instalacja elektryczng dedykowana, nie
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projektuje si¢ zwigkszania mocy przylaczeniowej do budynku. Istniejaca moc przylaczeniowa

pozostaje bez zmian.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbgedne pomiary instalacji elektrycznej obejmujace:
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

e Rezystancj¢ izolacji

7. Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ushuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem calo$¢ systemu
okablowania od glownego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami

krosowymi 1 przylaczeniowymi, w tym rowniez okablowanie dla projektowanej instalacji logiczne;.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 10 lat (Uzytkownik
wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio
Uzytkownikowi kofncowemu 1 stanowigcego 10-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych

wszystkich elementéw oddzielnie i calego systemu okablowania).
10 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancj¢ materialowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 10-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te

zostang naprawione badz wymienione);

- gwarancj¢ parametréw 1acza/kanalu (Producent zagwarantuje, ze tacze stale badz kanatl
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 10 lat bedzie charakteryzowal sie

parametrami transmisyjnymi okreslonymi przez norme¢ ISO/IEC 11801);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 10 lat
beda pracowaly dowolne aplikacje (wspdlczesne 1 opracowane w przyszitosci), ktore
zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemoéw okablowania zastosowanej klasy (w rozumieniu
normy ISO/IEC 11801).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogodlnie znanych, dostgpnych 1 opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow, dostawcow, dystrybutorow,
posrednikow, wykonawcoé4w lub innych nie s3 uznawane za wiarygodne i rdwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktorym podpisano protokot
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koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak roéwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
przedstawi¢ umowe zawarta bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementow systemu okablowania) regulujaca uprawnienia, procedurg, warunki i tryb udzielenia

gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma przedstawi¢ dyplomy ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiardéw, nadzoru, wykrywania oraz
eliminacji uszkodzen, zgodnie z normami mi¢dzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym maja by¢ zlozone wraz z

thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacje systemu

okablowania do producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jako$ci parametréw technicznych 1
uzytkowych, cala instalacja powinna by¢ zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym
przez inzynierow ze strony producenta.

8. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy GPD. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach

sygnatowych w punktach przylaczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A/B/C,gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Przykladowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu
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Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje¢ instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych

w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ raporty z pomiaro6w torow sygnatowych.

9. Pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowe] producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na

zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
1. Wykona¢ komplet okablowania.

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardow.

Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi charakteryzowa¢ si¢ minimum

III poziomem dokladnosci.

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanalu transmisyjnego (przy pomocy
adapterow typu Channel) dajaca w wyniku analiz¢ catego tacza, ktore znajduje sie ,,w S$cianie”,
facznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢
pomiary w konfiguracji lacza stalego (wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujace

zakres okablowania od panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
e Mapa polaczen

e Rezystancja petli stalopradowe;j

e  Predkos¢ propagacji

e Opoznienie propagacji

e Tlumienie

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

e Stratno$¢ odbiciowa

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
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e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjnej
e Wspodtczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
e Sumaryczny wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
Zmniejszenie przestuchoéw obcych jest zapewnione przez odpowiedni dobér komponentow
Podane warto$ci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)
Informacj¢ o koncowym rezultacie pomiaru

1.3 Na raportach pomiaro6w powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rdéznicy pomig¢dzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w

calej wymaganej dziedzinie cze¢stotliwosci/tlumienia.

10. Uwagi

Zawarte w projekcie typy 1 producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardoéw wykonania.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa Inwestorem.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien
dokonac¢ nastepujacego sprawdzenia i pomiarOw instalacji:

= kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

= kontrola wykonywanych polgczen,

= kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi instalacjami,

= sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogly zaistnie¢

= sprawdzenie rezystancji obwodow

= sprawdzenie rezystancji zyt
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