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Legenda: : 5 > .
Punkt Elektryczno Logiczn isy:
y giczny X% Opisy UWAGI:
- gtéwne ciggi kablowe - koryta opisane na rzutach 1 2 - ° DLP 50x150 —— opis typu kanatu kablowego 1. Rozprowadzenie instalacji wykonaé¢ natynkowo w kanatach kablowych. Stosowaé wspoine trasy
(40+85) ———— planowany podziat kanatu na przegrode tras elektrcznych i strukturalnych kanatow dla instalacji elektrycznej i strukturalnej. Dla rozdzielenia obu tras stosowaé przegrody
—tF trasa prowadzona w kanatach kablowcy natynkowo

- punk elektryczno logiczny

1 gniazdo RJ45 i 2 gniazda elektryczne

- gtéwny punkt dystrbucyjny

podejscia do gniazd koncowych - koryta LN50x20.2

1 - gniazdo komp. 45x45mm 1x modut RJ45 kat.6 + zaslepka
2 - gniazdo elektryczne 2x 2P+Z z przystonami i blokadg

Ze wzgledu na etapowanie prac stosowac oddzielne puszki do gniazd RJ45 - puszka M2 i dla

gniazd elektrycznych - puszka M4

“
AN

odejscie instalacji na poziom nizszy

instalacja prowadzona z poziomu wyzszego

wydzielajgce i kanaly z przegrodg na catej trasie instalacji. Przy montazu kanatéw stosowac osprzet
tacznikowy zgodny z typem danego kanatu. Kanaty na 1 pietrze mocowaé do $cian, na parterze do
sufitu. Przy uktadaniu przewodoéw stosowac klamry zabezpieczajgce przed wypadaniem przewodéw.
2. Kanaly kablowe dobrano tak aby umozliwi¢ przysztg rozbudowe systemu o dodatkowe punkty
dostepowe.

3. Przebicia przez $ciany wykona¢ tak aby umozliwiaty przejscie catego kanatu kablowego.

4. Punkt elektryczno logiczny sktada sie z pojedynczego gniazda sieci strukturalnej RJ45 oraz
podwojnego gniazda wydzielonej instalacji elektrycznej

5. Podejscia do punktéow PEL umieszczonych bezposrednio pod trasami gtéwnymi wykonac¢ w
kanale LN50x20.2

6. Stosowac okablowanie UTP kat. 6.
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