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PROJETK WYKONAWCZY                                                            

ul. Okopowa 15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
78-100 Kołobrzeg

PROJEKTOWAŁ:

ul. Okopowa 15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
78-100 Kołobrzeg

Projekt wykonawczy okablowania
strukturalnego i instalacji elektrycznej

dedykowanej w budynku MOPS w Kołobrzegu

5
x
L
g
Y
1
0

z
 
s
z
a
f
y
 
T
P
2

TK projektowana

4

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

G3 G4G1 G2

3

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
b
l
o
k
 
r
o
z
d
z
i
e
l
c
z
y

w
 
r
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
y
 
T

P
2

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
r
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
a
 
R
G

z
a
s
.

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
e

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

Y
D

Y
 
3
x
2
,
5

G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29

UWAGI:

1. Projektowaną rozdzielnicę TK zamontować w miejscu istniejącej.

2. Istniejąca rozdzielnica do likwidacji.

3. Stopień ochrony rozdzielnicy IP40

4. Rezerwa na wsporniku TH - 9% - 3 obwody elektryczne

5. Standard aparatury w rozdzielnicy prod. Legrand.


