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1 Czesé ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej dla Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Kotobrzegu przy ul. Okopowe;j 15.

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i dedykowane;j instalacji elektryczne;.
Zakres prac obejmuje m. in.:

e Instalacja okablowania strukturalnego:
Montaz gniazd i puszek teleinformatycznych,
Montaz listw i kanalow kablowych,
Montaz wyposazenia szafy teleinformatyczne;.
Montaz szafy teleinformatyczne;j,
Uktadanie kabla teleinformatycznego,
e  Wykonanie pomiarow.
e Dedykowana instalacja elektryczna:
e Montaz gniazd i puszek elektrycznych,
e Montaz rozdzielni elektrycznej,
e Uktadanie kabli elektrycznych,
e  Wykonanie pomiaréw.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem okablowania strukturalnego i
dedykowanej instalacji elektrycznej i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich
przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn,

Wymagania dotyczace srodkoéw transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

Wymagania zwiazane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostepnosc;

e ZapoznaC si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.
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Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie moglt powolywac si¢ na niedostateczng znajomos$¢
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystapienia do roboét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robot wraz z kopia uprawnien.

Zabezpieczanie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesOw
0s0b trzecich. Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé sig¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisdw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ pracg personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-

pewnia na wlasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe i pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

Warunki dotyczqce organizacji ruchu
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Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatlow, sprze¢tu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i1 z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody roboét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
CPV45315-Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV45314300-4 — Instalacja okablowania strukturalna

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2  Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

e dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedhug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetienie innych
wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowal wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i1 poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowaé sprzegtu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.
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4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatlow, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i1 z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

c) przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzac przez podlogi musza
by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Zakres prac

Istniejaca w budynku instalacja komputerowa ze wzglgdu na brak mozliwosci rozbudowy podlega
wymianie na nowoprojektowana. Istniejaca w budynku instalacja telefoniczna pozostaje bez zmian.
Prace musza by¢ zrealizowane w taki sposob aby mozliwe byto wykonanie oddzielnie wskazanych
etapow:

Etap I — sie¢ komputerowa

Etap II — dedykowana instalacja elektryczna

Parametry instalacji okablowania strukturalnego

Projektowane okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ w kat. 6 z zachowaniem zgodnosci z
europejskimi i migdzynarodowymi normami:
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Standard migdzynarodowy ISO 11801,

Standard europejski EN 50173,

Norma EIA/TIA 569 na prowadzenie kabli w ciagach kablowych,

Norma EIA/TIA 570 dla budynkéw komercyjnych i mieszkalnych,

Norma EN 55022 dotyczaca emisji pol elektromagnetycznych przez urzadzenia informatyczne,
Norma IEC 8013 dotyczaca odpornosci na zaktocenia elektromagnetyczne,

Norma IEC 8014 dotyczaca odpornosci na impulsowe zaktocenia elektromagnetyczne.

Tak rozwiazany system okablowania pozwala przesuna¢ dowolne stanowisko pracy do wybranego
miejsca w budynku i zapewni¢ jego podiaczenie do kazdego systemu teleinformatycznego przez
proste podlaczenie kabla. Sie¢ okablowania strukturalnego rozprowadzona zostanie wewnatrz
budynku z gltownego punktu dystrybucyjnego - GPD. Obwody prowadzone beda w ukladzie
gwiazdy z zachowaniem ciagltosci przewodow.

Przewody instalacji strukturalnej nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych DLP zachowujac
przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Sie¢ zbudowana jest z 119 gniazd abonenckich PEL. Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzié¢
przewod UTP 4x2x0,5 kat 6 z przypisanego portu w GPD oraz obwod dedykowanej instalacji
elektryczne;j.

GPD

Gléwnym Punktem Dystrybucyjnym sa jest stelaz 19” o wys. 45U 600x600 umieszczony w
pomieszczeniu serwerowni na 1 pigtrze (pom. 21), stanowiacy centrum okablowania w topologii
gwiazdy. W szafie GPD zbiegaja si¢ poziome przebiegi z gniazd abonenckich. W projekcie
uwzgledniono wyposazenie szafy GPD w panele krosowe kat.6, komplet kabli krosowych, panel
zasilajacy 19” z wylacznikiem i ochrona przeciwprzepigciowa klasy D oraz panele porzadkowe.
Szafa GPD posiada odpowiedni zapas wolnej przestrzeni montazowej w przypadku rozbudowy
instalacji o dodatkowe. Wyposazenie szafy GPD w urzadzenia aktywne po stronie Inwestora.

Typy zastosowanych urzadzen zgodnie z dotaczonym do opracowania przedmiarem robot.

PEL

Punkt elektryczno logiczny zestawiony zostal z dwoch oddzielnych natynkowych puszek
montazowych oddzielnie dla gniazd instalacji komputerowej RJ45 oraz instalacji elektryczne;.
Kazdy punkt sktada si¢ z jednego gniazda RJ45 oraz dwoch gniazd elektrycznych. Montaz gniazd
elektrycznych i logicznych w oddzielnych puszkach wynika z etapowania prac. Gniazda montowac
w puszkach z uchwytem i ramka mocujaca (typ. Mosaic).

Typy zastosowanych urzadzen zgodnie z dolaczonym do opracowania przedmiarem robot.

Okablowanie systemu

Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegoélnych kondygnacji, z
zachowaniem przepisowych odleglosci od innych instalacji. Dla sieci komputerowe;j
zaprojektowano przewod UTP4x2x0,5mm kat.6. Przewody nalezy uktada¢ natynkowo w kanatach
kablowych DLP. W celu rozdzielenia tras instalacji komputerowej i elektrycznej stosowaé
przegrody wydzielajace w kanatach kablowych. Typy kanatow opisane na rysunkach rzutow.
Wszystkie trasy kanatéw kablowych nalezy wykona¢ w pierwszym etapie prac.

Dedykowana instalacja elektryczna

Projektuje si¢ zabudowe rozdzielnicy elektrycznej dedykowanej instalacji elektrycznej w miejscu
istniejacej rozdzielnicy TK. Istniejaca rozdzielnica TK podlega likwidacji. Dla instalacji
elektrycznej stosowa¢ przewdd YDY 3x2,5. Przewody uklada¢ we wspolnych kanatach kablowych
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w wydzielonej przegroda czgsci, zgodnie z numeracja obwodow elektrycznych zamieszczona na
rzutach. Kazdy obwdd zabezpieczony zespolonym wylacznikiem réznicowo nadpradowym typ. A.
Projektowana rozdzielnicg elektryczna zasilic z bloku rozdzielczego w istniejacej rozdzielnicy
TP2.

Ze wzgledu na demontaz i wylacznie z eksploatacji wszystkich istniejacych gniazd zasilajacych dla
stanowisk roboczych i zastgpienie ich nowoprojektowana instalacja elektryczna dedykowana, nie
projektuje si¢ zwigkszania mocy przytaczeniowej do budynku. Istniejaca moc przytaczeniowa
pozostaje bez zmian.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary instalacji elektrycznej obejmujace:
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancje izolacji

Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatna ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem catos¢ systemu
okablowania od glownego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami
krosowymi 1 przytaczeniowymi, w tym rdéwniez okablowanie dla projektowanej instalacji
logiczne;.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancja systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 10 lat (Uzytkownik
wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio
Uzytkownikowi koncowemu i stanowiacego 10-letnie zobowiazanie gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakoSciowych, funkcjonalnych i uzytkowych
wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

10 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancj¢ materialowa (Producent zagwarantuje, ze jeSli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 10-letniej eksploatacji wykryte zostana wady Iub usterki fabryczne, to produkty te
zostana naprawione badz wymienione);

- gwarancj¢ parametrow lacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze stale badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 10 lat bedzie charakteryzowatl sig
parametrami transmisyjnymi okre§lonymi przez norme [SO/IEC 11801);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 10 lat
beda pracowaly dowolne aplikacje (wspotczesne 1 opracowane w przysztosci), ktore
zaprojektowane byty (lub beda) dla systemow okablowania zastosowanej klasy (w rozumieniu
normy ISO/IEC 11801).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogodlnie znanych, dostgpnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o
specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentdow, dostawcow,
dystrybutoréw, posrednikow, wykonawcoéw lub innych nie sa uznawane za wiarygodne i
rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktorym
podpisano protokot koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat
gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowiazkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
przedstawi¢ umowg zawarta bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem
wszystkich elementow systemu okablowania) regulujaca uprawnienia, procedurg, warunki i tryb
udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiazania kazdej ze
stron.

Ponadto wykonawca ma przedstawi¢ dyplomy ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikow w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz
eliminacji uszkodzen, zgodnie z normami mi¢dzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania. Dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym maja by¢ ztozone wraz z
thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.
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Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym
przez inzyniero6w ze strony producenta.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy GPD. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przylaczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

WszystKkie urzadzenia w.w. mozna zamieni¢ na urzadzenia o rownowaznych parametrach

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jako$ci materialow i elementow 1 musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru
robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostana przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci potaczen.
Wykonawca musi zapewni¢ niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na
poszczegolnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla
kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia
Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci 1 zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen.
Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:
e Zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
e Wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia
instalacji i pokaza¢ jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
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— ciaglosci potaczen obwoddow,

— rezystancji uziomu,

— rezystancji izolacji,

— skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, =zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Pomiary okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow
na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiazujacych
norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

Wykona¢ komplet okablowania:

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie obowiazujacych
standardéow. Analizator pomiaré6w musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadnos¢ jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ si¢ minimum
IIT poziomem doktadnosci.

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanalu transmisyjnego (przy pomocy
adapteréw typu Channel) dajaca w wyniku analizg catego lacza, ktore znajduje sig ,,w $cianie”,
facznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tacza stalego (wykorzysta¢ adaptery typu Permanent
Link), obejmujace zakres okablowania od panela krosowego do gniazda Uzytkownika.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

Specyfikacje (normg) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen
e Rezystancja petli stalopradowe;j
e Predkos$¢ propagacji
e Opoznienie propagacji
e Ttumienie
e Zmniejszenie przestuchu zbliznego
e Sumaryczne zmniejszenie przeshuchu zbliznego
e Stratno$¢ odbiciowa
e Zmniejszenie przestuchu zdalnego
e Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjnej
e Sumaryczne zmniejszenie przeshuchu zdalnego w odniesieniu do dlugosci linii transmisyjne;j
e Wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
e Sumaryczny wspoétczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przeshuchu

Zmniejszenie przeshuchow obcych jest zapewnione przez odpowiedni dobor komponentow

Podane warto$ci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacjg o koncowym rezultacie pomiaru
e Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysokos¢ marginesu

pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomigdzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci
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mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czgstotliwosci/thumienia.

Uwagi

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardow wykonania.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstgpstwa od
projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa Inwestorem.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokonac
naste¢pujacego sprawdzenia 1 pomiardéw instalacji:

kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

kontrola wykonywanych potaczen,

kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi instalacjami,

sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogly zaistnie¢

sprawdzenie rezystancji obwodow

sprawdzenie rezystancji zyt

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot trzeba wykonywaé¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak 1 po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace
dokumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksiazkg obmiarow,
e Protokoty odbioréw czegsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajno$ci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowiazkowo w
sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robét),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robét

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.
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10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b) PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

¢) PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate
przewodow”,

d) PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

e) PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

f) PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

g) Pozostale arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

h) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w
obiektach budowlanych”,

1) PN-92/E-04600 ,,Proby srodowiskowe. Postanowienia ogdlne”,

j)  PN-89/E-01102 ,,Oznaczenia wielkosci 1 jednostek w elektryce. Telekomunikacja i
elektronika”,

k) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej

1) Standard migdzynarodowy ISO 11801,

m) Standard europejski EN 50173,

n) Norma EIA/TIA 569 na prowadzenie kabli w ciagach kablowych,
o) Norma EIA/TIA 570 dla budynkéw komercyjnych i mieszkalnych,

p) Norma EN 55022 dotyczaca emisji pdl elektromagnetycznych przez urzadzenia
informatyczne,

q) Norma IEC 8013 dotyczaca odpornosci na zaktdcenia elektromagnetyczne,

r) Norma IEC 8014 dotyczaca odpornosci na impulsowe zakldcenia
elektromagnetyczne.



