(7]

Ee = W2y Teie e B R B4

' Energa

operator

|Numer P/I14/046740 IMiejscowoéé Kolobrzeg Data 28-10-2014

w

7.1

711.
712

7.1.3.

714,
7.1.5.
7.1.8.
71.7.

1.2

EOP-55-001182-2014

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki):Kolobrzeg, ul. Kujawska
gm. Kolobrzeg , dziatka numer 11/53, 11/64, 11/68
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kotohrzeg VI DP [5010]
Linia 15 kV GPZ VI Dywizji Piechoty - Kotobrzeg Mazowiecka [568]
Stacja SN/nn Kolobrzeg Mazowiecka [50304]
Obwéd nn ROZDZIELNIA T-1: Kier. ZK Spétdzielnia M. Mazowiecka dz. nr 11/62 [5]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK-3 [520]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Dokonaé podlaczenia urzadzen przygotowanych przez Wnioskodawce zgodnie z pkt. 7.2. niniejszych warunkéw
przytaczenia, do sieci Energa-Operator SA.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zaklceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
Demontaze:
Nie dotyczy.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Obok istniejacego zlacza kablowego ZKP-3a zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 11/35 przy budynku
nr 33 od strony ul. Mazowieckiej nalezy zabudowac szafke kablowo-pomiarowa-o$wietleniowa (z wyodrghniong
czescia operatora zamykang na odrebne drzwiczki zawierajaca dwa pola liniowe rozlacznikowe RBL-2 oraz jedno pole
na wiz. RBL-00) wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym po stronie odbiorcy. Projektowana szafke nalezy zasili¢
poprzez przelozenie istniejacego kabla YAKXS 4x240mm2 (kierunek SKV-2/3 dz. 11/65), z ww. zlacza ZKP-3a
do wyodrebnionej czeéci kablowej szafki kablowo-pomiarowo-o$wietleniowej. Nastgpnie pomigdzy istniejacym
zlaczem kablowym ZKP-3a, a wyodrgbniona czescia kablowa nowej szafki kablowo-pomiarowo-o$wietleniowej nalezy
utozyé nowy odcinek kabla YAKXS 4x240mm2. Po wykonaniu ww. prac szafkg kablowo-pomiarowo o$wietleniowg
nalezy zasili¢ z istniejacego ztacza ZKP-3a, a na kablu YAKXS 4x240mm2 kierunek SKV-2/3 dz. 11/65 w czg$ci kablowej
nowej szafki ustanowi¢ podziat sieci.
Uwagal
Przed realizacjq robot sposéb ich wykonania wraz ze schematem jednokreskowym zasilania i opomiarowania nalezy
uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w RD w Kotobrzegu (do schematu nalezy dolaczy¢ kserokopig warunkéw
przytaczenia). Po wykonaniu prac zatwierdzony schemat jednokreskowy wraz z ,,O$wiadczeniem o gotowosci instalacji
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przytaczanej” nalezy przedtozyé w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu, celem otrzymania ,,O$wiadczenia o wykonaniu

przylaczenia”, ktére bedzie podstawa do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Po wykonaniu robét nalezy na piémie poinformowaé Rejon Dystrybuciji w Kolobrzequ (Dziat Przylaczeri) o gotowosci

urzadzen do ich zataczenia pod napigcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce kablowo-pomiarowo-o$wietleniowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce kablowo-

pomiarowo-o$wietleniowej

Sposéb pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kolobrzeg VI DP
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Nie dotyczy.
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Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 194/ 357- 57- 18

tugia w‘gsae:-rss!-:a

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kofobrzeg






