LA Iﬂ]]]]l

% 5 ~~ —~
%" PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Elzbieta Waszczuk

78-100 KOtOBRZEG, UL.BUDOWLANA 4
TEL.(094) 35-25-071, FAX: (094) 35-46-557

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych
w zakresie robot elektroenergetycznyghvietlenia drogowego
kod CVP;45316110-9 ;E019-9

Obiekt: Qwietlenie terenu rekreacyjnego
Adres: Kotobrzeg dz. nr 154M56/1 ob¢b 12
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg 78-100 Kuireg ul.Ratuszowa 13

Zagzniki:
1.czg$¢ opisowa
2.tabelanr 1
Nr uprawnié Podpis
Autor: uprawnienia : GT-V-63/147/76

tech. Erbieta Waszczuk specjalné¢ instalacyjno-igynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

Kotobrzeg, sierpie2011 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych
w zakresie robot dwietlenia terenu

1.1.Wep
1.1.1.Przedmiot specyfikacj
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyj\ymagania techniczne dotyce

wykonania i odbioru robét montawych instalacji éwietlenia terenu rekreacyjnego pr
ul.Frankowskiego w Kotobrzegu.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu budogvinstalacji gwietlenia terenu w granicach lokalizacji terenu
rekreacyjnego..

1.1.2. Zakres stosowaniaespfikacji

Specyfikacja bdzie stosowana przy przetargu lub zlecaniu i zaai robot

wymienionych w pkt.1.1.1.

1.1.3. Zakres rob6t ofiych specyfikacp

Roboty, ktérych gaty specyfikacja ,obejmawszystkie czynnci umazliwiajace

wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt.1.1.1.

1.1.4.Kod Wspdlnego Stowaikamowiai
Roboty kablowo-éwietleniowe - kod CVP;45316110-9 ;E019-9
1.1.5.0kr&lenia podstawowe

Okfkenia stosowane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w wymaganiach ogoélnych.
1.1.6.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca odpowiedizygest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacj

projektows ,specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiggodnie
z art. 22 i 23 oraz 28 Ustawy Prawo Budowlane.

1.2.Materiaty

Stosowane materialy i wydzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametracl
dostosowanych do czynnikow zegtrznych, na ktorych dziatanie magyc wystawione,
a take doktadnie odpowiadavarunkom niezé&dnym do prawidiowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawndgaokcjonowania catej instalaciji.
Stosowane materialy i wdzenia musz posiadéa odpowiednie deklaracje
zgodndci lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie. Dla
urzadzeh rozdzielczych ,przewodow i osptem montaowego przy zakupie
materiatdbw nalgy pobra& odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dla wykonania robét mamavych naley stosowdé materiaty okrélone
szczegoOtowo w projekcie budowlano-wykonawczym ilasjaelektrycznych
wewretrznych i gwietlenia terenu. Wykaz podstawowych materiatdwypigkonywaniu
instalacji elektrycznych zawarty jest w zestawiemateriatow w przedmiarze robot.
Na budow materiaty te naley dostarczé&w opakowaniach fabrycznych lub opakowan
w hurtowni w sposéb uniembiwiajacy ich przemieszczanieesiv sposob
niekontrolowany.

Magazynowanie na budowieitoéciach niezhdnych dla bieacego zabezpieczenia
frontu robot.



1.3.Sp¢r
Dla pozycji kosgtsowych wg zajczonego przedmiaru robot nayezastosowa
sprzt w nich okrélony. Sprzt przewidywany do zycia naley uzgodné ponadto
z inspektorem nadzoru.

1.4. Transport
Transport — za pomgprztu przewidzianego w KNNR dla danej pozycji
kosztorysowej, zgodnie z wymaganiami ogolnymi sfikagji technicznej wykonania
i odbioru robét. Narodkach transportu przewone materiaty i elementy
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktaztgoonie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgdia poszczegolnych
elementow.

1.5Wykonanie robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z umow, dokumentag projektows,
projektem organizacji robo6t i poleceniami Inspeltdtadzoru, przy zastosowaniu
materiatbw o wymaganej jaka. Szczeg6lty wykonania robét — wg zetonej
tabeli :

1.6. ,Specyfikacja Szczegdétowa Wykonania Robot” -abela nr 1

Lp. Cennik
podstawa Opis wykonania robét

1. Roboty kablowo-Gwietleniowe
kod CVP;45316110-9 ;E019-9

1 2 3

1|wg naktadéw | Kopanie rowow dla kabligcznie. Grunt kategorii Il

rzeczowych 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli
KNNR 50701- |2.Wyznaczenie obrysu rowu
020-060 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z pazeeniem na
odktad wzdta wykopu

2|wg naktadow | Zasypywaniedczne rowow dla kabli. Grunt kategorii IlI
rzeczowych 1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwamib@sgu20 cm
KNNR 50702- |2.Ubicie feczne warstw gruntu
020-060 3.Wykonanie nasypu nad rowem

4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu

3|wg naktadéw | Utozenie rur ostonowych AROTsoednicy wewatrzne 75 mm w

rzeczowych wykopie kablowym otwartym
KNNR 50705- |1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu
010-040 2.Utczenie rur ostonowych

3.Wykonanie paktzei: elementow
4.Uszczelnienie pgtzei i wylotow

4|wg naktadéw | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegreookdci do
rzeczowych 0,4m

KNNR 50706- |1.Nasypanie warstwy piasku gruico0,1 m

01-040




2

3
Uktadanie eczne kabli YKY 3 x 10 mm2 w rowie kablowym z

5| wg naktadow
rzeczowych przykryciem fol kalandrowaiy z PCW uplastycznionego
KNNR 50707- |grub.pow.0,4-0,6 mm
030-040 1.Rozcaygniecie kabla w wykopie ligifalisty
2.Przykrycie kabla fodi
2.0znaczenie trasy kabla stupkami
6|wg naktadoéw | Odkopanie kabli istniecych YKY 3 x 10 mm2
rzeczowych 1.Wykopy ¢czne
KNNR 50707- |2.Zdgcie folii kalandrowanej i warstwy piasku
010-040 3.Wyciagngcie kabla z wykopu
7|wg naktadéw | Monta i stawianie stupow swietleniowych stalowych 4 m EMCO
rzeczowych na gotowym fundamencie prefabrykowanym
KNNR 51001- |1.0Odtworzenie punktéw lokalizacji stupow
030-020 2.Wykonanie wykopu
3.Wyrdéwnanie dna wykopu i ustawienie fundamentu
prefabrykowanego
4.Ustawienie ¢gczne stupa i przykcenie do fundamentu
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrGwnanie ziemi
6.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej wecgrstupa
8|wg naktadow | Mont& i stawianie stupa fwietleniowego stalowego 7 m na
rzeczowych gotowym fundamencie prefabrykowanym
KNNR 51001- |1.0dtworzenie punktéw lokalizacji stupow
020-020 2.Wykonanie wykopu
3.Wyréwnanie dna wykopu i ustawienie fundamentu
prefabrykowanego
4.Ustawienie ¢gczne stupa i przykcenie do fundamentu
5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrbwnanie ziemi
6.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej weasrstupa
9|wg naktadéw | Monta wyskgnika rurowego 0,5 m mocowanego na stupie
rzeczowych 1.Zamocowanie konstrukcji mogugj (w przypadku mocowania
KNNR 51002- |wyskgnika na boku stupa)
010-020 2.Zamocowanie wyginika
3.Naic’enie i uszczelnienie kapturka
10|wg naktadéw | Montaz opraw cwietlenia zewgtrznego na stupach
rzeczowych 1.Zamocowanie oprawy
KNNR 51004- |2.Wprowadzenie przewodow i ich pgaitenie
010-020 3.Wkeecenie lub zatéenie lamp oraz pozostatego wypssaia
11|wg naktadéw | Uktadanie kabli YKY 3x10 mm2 w rurach i stupagiietleniowych
rzeczowych 1.Wcigniecie przewodow w stupy
KNNR 50713- |2.Podfczenie przewoddow do zaciskow tabliczki bezpiecamiko
030-040
12| wg naktadéw | Uziom potrojne o diugei 3 m ze stali profilowanej miedziowane
rzeczowych (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem micieowcego.
KNNR 50606- |Kategoria gruntu lll
040-020 1.Wyznaczenie miejsca maivtaiziomu

2.Przygotowanie stanowiska roboczego

3.Pogrzanie uziomow (pitdéw)

4.tgczenie pgtdw (nasuwanie, wciskanie lub za pomagczek)
5.Pomiar rezystancji uziemienia bez spolzania protokotu




2 3

13

wg naktadéw | Obrébka na sucho kabli na napie do 1 kV o izolacji i powtoce z

rzeczowych tworzyw sztucznych. Zarobienie na suchéckdkabla 3zytowego, o
KNNR 50726- | przekrojuzyt do 50 mm2
060-020 1.Zatlaenie na obrobiony koniec przewodui&Owki

2.Zackniecie praslk karcowki

14|wg naktadéw |Badania i pomiary skuteczsw zerowania, pomiar pierwszy
rzeczowych 1.Pomiar skuteczidoi zerowania
KNNR 51304-
05-020
15|wg naktadéw |Badania i pomiary skuteczsm zerowania za kaly nasgpny pomiar
rzeczowych 1.Pomiar skuteczifoi zerowania
KNNR 51304-
060-020
16| wg naktadéw | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskieguecia.
rzeczowych Obwod o ilgci faz - 3
KNNR 51301- |1.Okrelenie obwodu
02-108 2.0gkdziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu pokze: w puszkach idcznikach
4.0dgczenie odbiornikow
5.Pomiar rezystanciji izolacji i ggtosci obwodu
6.Podfczenie odbiornikéw
17|wg naktadéw |Badania i pomiary instalacji uziemiggej. Uziemienie ochronne lub

rzeczowych robocze, pomiar pierwszy
KNNR 51304- |1.Okrelenie obwodu
010-020 2.0gkdziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu poke: w puszkach idcznikach
4.0dgczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystancji izolacji i ggtosci obwodu
6.Podfczenie odbiornikéw

18

wg naktadéw | Badania i pomiary instalacji uziemiggej. Uziemienie ochronne lub

rzeczowych robocze za kaly nasgpny pomiar
KNNR 51304- |1.Okrelenie obwodu
020-020 2.0gkdziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu poke: w puszkach idcznikach
4.0dgczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystanciji izolacji i ggtosci obwodu
6.Podfczenie odbiornikéw

1.7. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontatosci robot musz by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi

przywotanej uprzednio specyfikacji ogolnej. Zawat@ne w Polskich Normach,
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych” tom V

Sprawdzenie robot winno jolmvac:

- prawidtowé wykonania wykopow liniowych

- prawidtowo6 utozenia kabli w rowie kablowym i w listwach
- prawidtowa¢ montau stupow dwietleniowych ,opraw ewietleniowych, tabliczek

bezpiecznikowych

- prawidtowa¢ wszelkich padczen elektrycznych oraz instalacji uziemiegj
- wykonanie préby @wietleniowe;j

- wyniki pomiarow skuteckci zerowania

- wyniki pomiaréw uziemiastalacji odgromowej i patzer wyréwnawczych



1.8.Przedmiar i obmiar raft
Przedmiary robdét wykotanalezy nastpujaco:
- dtugoi dla przewodow i kabli w jednej pozycji najeliczy¢ dla obwoddow
z odgateniami whcznie
- dla osprztu naley podawa taczne ilgci jednego rodzaju materiatu
- dla wykopdw liczy taczne dtugéci jednej gebokasci wykopu i sumowa z
pozostatymi
Obmiar robét polega na oilemiu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje robotyetéd)
umowg oraz ewentualne roboty dodatkowe i nieprzewidzi&t@ych konieczng
wykonania uzgodnionacdzie w trakcie trwania robot, pogaizy Wykonaweg a
Inzynierem.

1.9. Odbidr robot
Przegcia robdt nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i a$4-56

Prawa Budowlanego. Przgjie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku

pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarjak rowniez wykonania

prac zgodnie z dokumentasyykonawca, a take obowazujacymi normami oraz
przepisami.

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawcz, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarambDokumentacja powykonawcza powinna zawier&

» kompletna dokumentacje techniczra powykonawcz sktadajaca sie z
poszczegolnych dokumentéw sktadowych projektu uaki@inionych o
wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

 protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjipotrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,

Przy odbiorze kaacowym powinny by dostarczone nasipujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czsciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cgciowych,
- protokoty pomiardw instalacji elektrycznych
- $wiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatow,
dieogledziny przeprowadzone przez inspektora nadzoru keigavykonywania
robot lub po ich wykonaniu daalavynik negatywny ,naley dokon& odpowiednich
dziatah, mapcych na celu naidste i zgodne z wytycznymi Specyfikacji wykonanie
tychze rob6t. Odpowiednie zalecenia dotyoz wykonywanych rob6t wpisuje inspektol
nadzoru do dziennikaldury.
Ospytzoraz przewody, kable i rury winny odpowigdaymaganiom Polskich Norm
oraz posigdaviadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Kierownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane przy odbiorze koowym ztary¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu calego zadania, zgodnie z projektemmunkami pozwolenia na
budowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (wrtyzgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi norniam

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porglku terenu budowy, a ta& - w

razie korzystania - ulicy iasiadupcych nieruchomgzi.

1.10.Podstawa ptatda

Ogodlne zasady dotyee ptatnéci podano w wymaganiach ogolnych.

Cena za wykonanie rob6t obejmuje roboty wgkezw przedmiarze robot .



1.11.Przepisy ziane

- Projekt budowlany wykonania robot elektryczZmyaswietlenia terenu rekreacyjnega

- Przedmiar rob6t na robotywietlenia terenu rekreacyjnego

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6édiowlano-montaowych” Tom V
Instalacje elektryczne

- PN-IEC 364-4481:1114 Instalacje elektryczne w obiektach budawych.
Ochrona dla zapewniembezpieczestwa. Dobosrodkéw ochrony w zalaosci
od wptywow zewstrznych. Wyborkrodkdéw ochrony przeciwpozaniowej w
zaleznosci od wptywow zewngtrznych

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przeciwpor@niowa

- PN-IEC 60364-442:1111 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiatsaeva. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-443:1111 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiatgva. Ochrona przed aoem
przetzeniowym

- I PN-IEC 60364-4-46:1111 Instalacje elektryezmobiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Oddczanie izolacyjne igczenie

- PN-IEC 60364-4-482:1111 Instalacje elektngexv obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzva. Dobokrodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Dobdr | monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycanebiektach
budowlanych.Dobér i montavyposaenia elektrycznego. Ohzialnasé
pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan

- PN-IEC 60364-5-537:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urgdzenia do odiczenia izolacyjnego atzenia

- PN-IEC60364-5-54:1111 Instalacje elektryczne w obiektaatiowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Stosowanigodkow ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngpdki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kaldo

- PN-IEC 60364-5.54:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych -
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk



PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-IEC 60364-7-704:1111 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie
budowy i rozbidrki

PN-EN 60521:2003 PN-IEC 61231:2000 Stopnie@atir zapewnianej przez
obudowy (kod | P). Znakowanie udzer elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiestzea

Opracowata:
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