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PROJEKT BUDOWLANY
instalacji gwietlenia terenu rekreacyjnego

Obiekt:  Teren rekreacyjny
Adres: Kotobrzeg, dz. Nr 154/1 1 156/1 ¢bd 2 przy ul.Frankowskiego
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg ul.Ratuszowa 13
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fviadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowla@wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany instalacji elektrpgeh w zakre-
sie gwietlenia terenu rekreacyjnego w Kotobrzegu ul.nkiaw-
skiego dz. Nr 154/1 i 156/1 oy 12, jest wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,j.

Autor:

tech. Hlieta Waszczuk

Kotobrzeg ,sierpig@ 2011 r.



4. Opis techniczny

do projektu instalacjigavietlenia terenu rekreacyjnego przy
ul. Frankowskiego w Kotobrzegu

1. Dane ogdlne

Przez teren projektowanego terenu rekreacyjnegooppowano wczeniej trag kabla
oswietlenia dla parkingu przy ul. Frankowskiego. Rktjcwietlenia parkingu nie wy-
kracza poza granice dziatek nr 158/22 i 164&blr2. Zasilanie projektowanegévaetle-
nia wykonane tdzie z szafki éwietleniowej zaprojektowanej dla zasilaniéweetlenia
parkingu usytuowanej w miejscu pokazanym na ry<d.Warunki techniczne przydze-
nia zostaty wydane przez RE Kotobrzeg dla jednsgzgo zasilaniaswietlenia parkin-
gu i terenu rekreacyjnego. Moc zapotrzebowana wumkach zabezpiecza potrzeby na
oswietlenie terenu rekreacyjnego i parkingu.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- aktualna mapa sytuacyjno-wysdkemwa z naniesionym zarysem projektowane-
go parkingu oraz zakresem terenu rekreacyjnegkalv 1 : 500
- warunki techniczne przydzenia wydane przez RE Kotobrzeg
- kopia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 27.061201
- obowizujace normy i przepisy

3. Dane energetyczne

- napkcie zasilania po stronie n.n. - 230V

- zasilanie kablowe n.n. z istruepgo kabla n.n.

- moc szafki éw. istn.dla parkingu - Pi=0,2kwW

- moc zainstalowanaswietlenia terenu rekreacyjnego - Pi = QW

- proj. moc przydczeniowa szafkiavietl. - Pi=15kW

- ochrona dodatkowa od paes u odbiorcy - ,Szybkie wgkzanie”

4. Projektowane o swietlenie terenu rekreacyjnego

4.1.Szafka éwietleniowa istniejaca

zasilana zgodnie z warunkami technicznymi prezgnia wydanymi przez RE Kotobrzeg.
Montaz szafki wykonany zostaje wg projektu opracowangdigazasilania ewietlenia
parkingu przy ul.Frankowskiego.

4.2.Zasilanie projektowanego fwietlenia

Dla zasilaniaswietlenia terenu rekreacyjnego, z istacsj szafki @wietleniowej
2-obwodowej naley wyprowadzé obwodd wykonany kablem YKY 3 x 10 mm2.
Kabel naley uktada& po trasie pokazanej na rys.1. W pokazanych nanry®.
miejscach montas zapasow kablowych dla zasilania oprawietlajacych park,
zapasy te odkoga wprowadzé do stupow. Od stupdw nr 6 i nr 3 ule linie
oswietleniowe kablem YKY 3 x 10 mmz2 jak pokazano gauacji nr 2.

Kable projektowane uktadana gkbokasci 70 cm zgodnie z norgrkablows
PN-76/E-05125. Kabel uktadaa podsypce piaskowej gruocol0 cm.
Po uta@eniu kabla lin falista nalezy kabel przykrg 10 cm warstw piasku a nagpnie



na catej trasie kabla utgc¢ folie z PCV koloru niebieskiego.
Skrzy:owania kabli projektowanych z nawierzchaiejek wykonaw rurach typu
AROT @75 mm ukladanych naggokasci 100 cm.
Zasilanie projektowanych stupowwietleniowych wykoné przelotowo.
Przy kadym stupie éwietleniowym naley pozostawé zapas kabla 1,5 m
z kazdej strony ,a do stupa nalewprowadzé réwniez z kazdej strony zasilania 1,5 m
kabla.

Uwaga dla wykonawcy Na trasie projektowanych kabli i stupoéneetieniowych mo-
ga wystapi¢ przeszkody podziemne w postaci niezinwentaryzgelageodezyjnie
obiektow podziemnych.. Roboty ziemne wykonygwecznie.

4.3. Projektowane déwietlenie terenu

Do montau przewidziano stupy swietleniowe stalowe ocynkowane wysékp
4 m széciokatne np. typu EMCO. Mongastupow przewidziano na prefabrykowanym
fundamencie stabilizagym. Stupy nalgy montow& wg wyznaczonych punktéw geode-
zyjnych w miejscach wskazanych na sytuacji ry2.r#tup nr 10 ocynkowany stalowy
dtugasci 7 m montowany na fundamencie prefabrykowanymtydastupie zamontowa
dwie oprawy éwietleniowe typu JET 1 w sposéb opisany na ryd. nnr 2.
Zasilanie opraw gwietleniowych typu NELLA z metalohalogenkowyirmodiemswiatta
naleey wykona z tabliczek bezpiecznikowych 1-i 3-modutowyclzgwodami
YDY 3 x 2,5 mn? wciaganymi do gtowicy stupa .
Montaz opraw typu JET 1/70W oraz NELLA70W odbyévsic bedzie
bezpdrednio na gtowicy stupa.
Tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami opigywu S301B6A montow@analezry we
wnekach stupdw éwietleniowych.
Natezenie gwietlenia regulowanedolzie poprzez sterowniki, ktéry zamontuje
poza niniejszym opracowaniem Wydziat Komunalny Ulddbrzeg.

4.4 Zamowienie materiatow

Stupy gwietleniowe wraz z wyggnikami | fundamentami prefabrykowanymi oraz
oprawy aéwietleniowe naley zamowt w hurtowni materiatow elektrycznych z wy-
przedzeniem ok.4 tygodni przed rozpegzzm robot.

4.5.0chrona od poraen

Jako system ochrony od pe¥a dla sieci éwietleniowej stosowanalezy ,szyb-
kie wylaczanie”. Przewoddw PEN nie zabezpigcaaczniki i zabezpieczenia montowa
w przewodach fazowych. Zaciski PEN tabliczek bezpigkowych w stupach oraz obu-
dowy opraw éwietleniowych i stupéw naley trwale hczye z przewodem PEN. Projek-
towane stupy kacowe naley uziemt poprzez wykonanie pgizen zaciskow PEN pila-
skownikiem FeZn 25 x 4mm do uziomu szpilkowegmpamziowanego typu GALMAR
¢ 12,8 mm dtugéci 3 m. Szafka @wietleniowa posiada uziemienie istrieg.

Zmierzona warté rezystancji uziemigwinna wynost R<10Q .

Po zakaczeniu rob6t montaowych gwietlenia terenu rekreacyjnego nalevykona
wszystkie wymagane przepisami pomiary instalapjzedstawd je do odbioru w formie
protokotéw bada .

Opracowata:

techn. Ebieta Waszczuk
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5.Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieatstwa

| ochrony zdrowia
5.1.Zakres robot
Do wykonaniagroboty montaowe gwietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.

Frankowskiego w Kotobrzegu.

5.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji liniowejvaetlenia drogowego wyspuja istniepce

podziemne obiekty budowlane uzbrojenia sieciowego.

5.3.Elementy zagrdenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji takim elensentimae by ustawianie stupoéwswie-

tleniowych o wysokeéci 4 i 7 m oraz mogee wysapic przy wykopach ziemnych nie zinwe

taryzowane geodezyjnie obiekty podziemne.

5.4.Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden — wysikepujacych podczas

realizacji rob6t montazowych

- Ustawianie stupowdawvietleniowych w miejscach wskazanych na rys. od2nomentu

rozpoczcia montau do czasu przykcenia podstawy stupa do fundamentu prefabrykow

nego mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi w olebie pracy podno-
$nika. Z uwagi na przewidywane zagemia roboty ziemne wykonywagcznie.

- Inne zagraenia nie wysipuja.

5.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed przysg-

pieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpieaych

Instrukta w sprawie przestrzegania przepisow budowy i bezahstwa przed rozpo-
czeciem robot ziemnych i montawych stupéw éwietleniowych dla elektromonteréw bio
racych bezpéredni udziat w wykonywaniu tych robot ,musidagrzeprowadzony przez kie
rownika budowy i odnotowany w kgice budowy.

Instruktaz musi by prowadzony w sposob jasny i zrozumiaty dla os&@bruowanych.

5.6.Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebez-

pieczaastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOblnego zaguenia zdrowia

- Miejsca postoju poddaika, samochoddéw dostawczych na drodze dojazdowsj by
ogrodzone tama odblaskow i odpowiednio oznakowane , tak by osoby pieszérdega-
ly je z odpowiedniej odlegkai.

- Pracownicy na budowigwietlenia terenu rekreacyjnegausz by¢ wyposaeni w ubiory
odblaskowe, kaski, obuwie ochronngkawice oraz inny spgtz wymagany przy aktualnie
prowadzonych robotach moutavych

- Zaladunek i roztadunek stupéwvaetleniowych oraz kabli nahy przeprowadzazgodnie
z wytycznymi prowadzenia robot .

- Roboty montaowe naley wykonywa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robo6t budowlano-mortawych” Cz$¢ V Roboty elektryczne.

Opracowata:



techziteta Waszczuk



