Przedmiar robot 02/08/2011
Czs¢ 2 obejmuje kolektor DN-1000 od km 3+10-5+75 z pi@em odptywu z rowu D
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Zatgcznik
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap

Strona 2/5

Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejdm Kolobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
cze$¢ druga

Czs¢ 2 obejmuje kolektor DN-1000 od km 3+10-5+75 z pi@em odptywu z rowu D
Zakres prac obejmuje: wykopy w gruncie kat. Ifredniej gtbokasci 3,08m, szer. dna 1,60m, podsyhk
obsypk kolektora pospotk grubdici 20cm, utaenie kolektora z rur polietylenowyahednicy 1000mm i

sztywndici obwodowej SN-4kN/m2 na odcinku od km 3+10 do B#iugdci 252,0mb, oraz zasypanie kolektora.

Budow; studni z polietylengrednicy 1200mm i wysokei S7=3,8m, S8=3,4m, S9=3,2m, S10=3,5m, komory
docigzeniowe o objtosci 0,34 m3 betonu, wykonanie studeibetowej S11=3,2rérednicy 1500mm z
elementow prefabrykowanych.

Pohkczenie kolektora z rowem D ruragiem z rur polietylenowyckrednicy 600mm i diugi 13m zzelbetowym
dokowym do rurociagu o odstepie skrzydet 0,8m

Przelew burzowy studnia SE&dnicy 1000mm usytuowana na rugggi d-600

10. rurocihg PCV-315 dtugéci 1,3m odprowadza wody z przelewu do osadnika

11. osadnik O/Srednicy 2500mm z kgow betowych i gibokasci 3,3m,

12. separator koalescencyjny PSK KOALAsHednicy 2000mm z kgéw betowych i gibokasci 4,0m

13. studzienka kontrolna S13 z polietylenowyddnicy 600mm

14. zasypanie kolektora i osypanie studni
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/5
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 Wykonanie kolektora dn 1000 L=252m
1 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngi tyzki 1,20m3
Odcinki od studni S-6 do S11  252*10,63*0,9 m3 2 410,884
razem| m3 2 410,884
2 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-&¥/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m dcianach pionowych z
wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym
Odcinki od studni S-6 do S11  252*1,6%*0,2 m3 80,640
razem| m3 80,640
3 |Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grétic?0Ocm
Odcinki od studni S-6 do S11  252*1,6 m2 403,20(
razem| m2 403,20(
4 |Montaz kanatoéw z rur polietylenowych @ednicy nominalnej 1000mm
m 252,000
5 |Montaz ksztattek polietylenowych typu@ednicy nominalnej 1000mm
szt 12,000
6 |Studnie kanalizacyjne systemowe z polietylerfueninicy 1200mm - studnie S-7, S-8, S-9i S-10
szt 4,000
7 |Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1500mm i gbokasci 3m
studni 1,000
8 |Obsypanie kanatu kruszywem dowiezionym z¢gagzeniem warstwami
252%(1,42-0,78) m3 161,280
razem| m3 161,28(
9 |Mechaniczne zasypywanie wzascianami budowli wodno-itynieryjnych przy wysokeri nasypu powsej 4m w gruncie
kategorii llI-IV z ubiciem warstwami
Odcinki od studni S-6 do S11  252*10,63*0,9 m3 2 410,884
razem| m3 2 410,884
10 |lgtofiltry o $rednicy do 50mm montowane w uprzednio wptukangewbsadowej z obsypklo gkbokasci 4m
szt 250,000
11 |Pompowanie wody igtofiltrami
30*24 godzin 720,000
razem| godzin 720,000
2 Pofczenie kolektora dn1000 z rowem D, ruro@ig dn600 L=16m plus uradzenia podczyszczajace
12 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odkiad koparkami pogsiernymi o pojemngxi tyzki 1,20m3
16*2,28 m3 36,480
razem| m3 36,480
13 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odkiad koparkami pogsiernymi o pojemngxi tyzki 1,20m3 -
pod urzadzenia podczyszcazg
7*17,14 m3 119,980
razem| m3 119,98(C
14 |Budowlezelbetowe z elementéw o abpsci do 1,0m3
m3 0,500
15 |Wykonanie palisady z kotkéw @ednicy 10-12cm wbijanych naglokas¢ 1,50m w gruncie kategorii I-1lI
m 2,000
16 |Podiaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébic?0cm
16*1,2+7*3+1,8*1,4 m2 42,720
razem| m2 42,720
17 |lgtofiltry o $rednicy do 50mm montowane w uprzednio wptukangewbsadowej z obsypklo gkbokasci 4m
szt 20,000
18 |Pompowanie wody igtofiltrami
6*24 godzin 144,000
razem| godzin 144,000
19 |Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRGrednicy nominalnej 600mm
m 35,000
20 |Montaz ksztattek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRGmdnicy nominalnej 600mm
szt 4,000
21 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewntrznej 315mmdczone na wcisk
m 6,000
22 |Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej, dwukielichowe érednicy zewrtrznej 315mmadczone na weisk
szt 4,000
23 |Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rgreminicy 1000mm h=3,1m
m 3,100
24 |Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rgreainicy 600mm
m 2,700
25 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych zelbetowych agrednicy 1500mm i gbokasci 3m, wykonywane metadstudniarsk w
gruncie kategorii I-ll - montaosadnika
studni 1,000




Rodos 6.8.15.3 [724

Tabela przedmiaru robot Strona 4/5
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
26 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych zelbetowych drednicy 1500mm i gbokasci 3m, wykonywane metadstudniarsi w
gruncie kategorii I-Il - montaseparatora
studni 1,000
27 |Zasypanie wykopoéw w gruncie kategorii Il wykonyvean odktadu koparkami podbiernymi o pojemngéi tyzki 1,20m3
36,48+119,98 m3 156,460
razem| m3 156,460
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 5/5
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejdm Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr  |Opis robét
Wykonanie kolektora dn 1000 L=252m
Pohkczenie kolektora dn1000 z rowem D, ruegedn600 L=16m plus ugzlzenia podczyszczajace
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