Przedmiar rob6t 01/08/2011

Czs¢ 1 obejmuje przégie kolektora przez las, pas nadliraei wejscie w obszar morza terytorialnego w km

336+150
Obiekt Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejdm Kotobrzegu - budowa kolektora
burzowego "Etap I"
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Zatgcznik
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap

Strona 2/6

Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejdm Kolobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Czgs8¢ pierwsza

Cz$¢ pierwsza obejmuje pragjie kolektora przez las, pas nadlirgei wejscie w obszar morza terytorialnego w
km 336+150

Zakres prac obejmuje: wygiie drzew i krzewdw na trasie kolektora, wykopy mrtcie kat. lll o sredniej
giebokasci 4,25, szer. dna 1,6m i stosunku skarpy 1:0,6&puokt i obsypk: kolektora pospétk utozenie

kolektora z rur polietylenowycfrednicy 1000mm i sztywr$oi obwodowej SN-4kN/m2 na odcinku od km 0+92 do
3+10 diugdci 218m, oraz zasypanie kolektora,

Budow; studni z polietylengrednicy 1200mm i wysokai 3,8; 4,1; 4,7; 4,7m, i wykonanie studeibetowych
S2; Sisrednicy 1500mm,

Odbudow drogi gruntowej na odcinku 218m szeré&id3m,

Przewiert sterowany przez wydmy dhégp35m,

Wykonanie palisada dwugdowej z pali sosnowych, wykop pogdizy palami w gruncie nawodnionym - pas
nadbrzeny, utazenie 20cm podsypki i obsypki kanatiwiru grubego i utaenie kolektora z rur polietylenowych
srednicy 1000mm i sztywrici obwodowej SN-8kN/m2 na odcinku od km 0+00 d®@®-tugdci 92m,
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/6
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 Wykonanie kolektora dn 1000 L=218m
1 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngi tyzki 1,20m3 -
minus kczne wykopy przy korzeniach drzew 10%
Odcinki od studni S-2 do S-6 218*17,63*0,9 m3 3.459,006
razem| m3 3.459,006
2 |Wyréwnywanie rowow i kanatéw po koparkach o szekgkdna do 2m oraz skarp o szeréigponad 5m przeginanie
warstwy gruntu nawodnionego kategorii lll ponad rb5c
218*1,6*0,2 m3 69,760
razem| m3 69,760
3 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-&/szerokéci 1,6-2,5m i gtbokadsci do 3,0m dscianach pionowych z
wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym
218*17,63*0,1 m3 384,334
razem| m3 384,334
4 |Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grétic?0Ocm
218*1,6 m2 348,80(
razem| m2 348,80(
5 |Montaz kanaléw z rur polietylenowych @ednicy nominalnej 27000mm
m 218,000
6 |Montaz ksztattek polietylenowych typu@ednicy nominalnej 1000mm
szt 22,000
7 |Studnie kanalizacyjne systemowe z polietylerfueninicy 1200mm - studnie S-6, S-5, S-4i S-3
szt 4,000
8 |Mechaniczne zasypywanie gnzascianami budowli wodno-itynieryjnych przy wysok&ci nasypu powsej 4m w gruncie
kategorii llI-IV z ubiciem warstwami
218*17,63 m3 3.843,340
razem| m3 3.843,340
9 |lgtofiltry o srednicy do 50mm montowane w uprzednio wplukanejewbsadowej z obsypklo gkbokasci 4m
szt 218,000
10 |Pompowanie wody igtofiltrami
godzin 720,000
2 Droga gruntowa po trasie rurocahgu
11 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziiopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekgorii I-1V
218*8 m2 1.744,000
razem| m2 1.744,000
12 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniachkigazzanagcznie
218*8 m2 1.744,000
razem| m2 1.744,000
13 |Goérna warstwa jezdni o nawierzchimiirowej rozcielanej mechanicznie o grudmb po zagszczeniu 8cm
218*8 m2 1.744,000
razem| m2 1.744,000
3 Przecisk pod wydmg rura stalowa 1200mm L=35m
14 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odkiad koparkami pogsiernymi o pojemngxi tyzki 1,20m3
wlot L=15m, H=4,7m, B=2,0m; n 1:1 15,31*31,49 m3 482,117
wylot L=6m, H=2,1m, B=2,0m; n 1:1 6*8,61 m3 51,660
razem| m3 533,772
15 |lgtofiltry o $rednicy do 50mm montowane w uprzednio wptukangewbsadowej z obsypklo gkbokasci 4m
szt 20,000
16 |Pompowanie wody igtofiltrami
godzin 96,000
17 |Przecisk o diugiei do 40m metogl wibrowa przy wyciu miota pneumatycznego, ruramgrednicy nominalnej 12200mm w
gruntach kategorii lll-IV
m 35,000
18 |Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej 1000mm prowadzonych w rurachrachych
m 35,000
19 |Spawanie spawaikeczm rur polietylenowych grednicy 1200mm
kpl 1,000Q
20 |[Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1500mm i gbokadsci 3m
studni 1,000
21 |[Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1500mm - za kde 0,5m ranicy gkbokasci docelowq
4,8m
(4,8-3)/0,5 0,5m 3,600
razem| 0,5m 3,600
22 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1500mm i gbokadsci 3m
studni 1,000
23 |[Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1500mm - za kde 0,5m ranicy gkbokasci docelowg
3,3m
(3,3-3)/0,5 0,5m 0,600
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/6
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem| 0,5m 0,600
24 |Zasypanie wykopoéw w gruncie kategorii lll wykonyvean odktadu koparkami podbiernymi o pojemngéi tyzki 1,20m3
wlot L=15m, H=4,7m, B=2,0m; n 1:1 15,31*31,49 m3 482,117
wylot L=6m, H=2,1m, B=2,0m; n 1:1 6*8,61 m3 51,660
razem| m3 533,772
4 Ostroga dwurzdowa z pali drewnianych d=26-30cm L=57m
25 |Whijanie pali drewnianych palisad i ostrog kafardemczicym w grunt kat. I-1l na gbokas¢ 5m
pale dt. 5m, d=28cm co 29cm  (28/0,29+1)*2 szt 195,103
razem| szt 195,103
26 |Whbijanie pali drewnianych palisad i ostrog kafardemczicym w grunt kat. I-1l na gbokas¢ 7m
pale dt. 7m, d=28cm co 29cm  (29/0,29+1)*2 szt 202,000
razem| szt 202,000
27 |Whbijanie pali drewnianych palisad i ostrog kafademczicym w grunt kat. 1ll na gbokas¢ 6m - wzmocnienie wylotu kanatu|w
morzu
szt 4,000
28 |Whbijanie pali drewnianych palisad i ostrog kafardemczicym w grunt kat. Ill na gbokas¢ 6m - dalba w morzu
szt 9,000
29 |Czerpanie gruntu spod wody na odklad kopaysienicowa 0.6m3. @bokas¢ czerpania do 6m, grunt kat. lI-IV
37*1,6*1,5 m3 88,800
razem| m3 88,800
30 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii |-l wykpmane na odktad koparkami przegsernymi o pojemngi tyzki 0,25m3
- czerpanie piasku spod wody
20*1,6*0,8 m3 25,600
razem| m3 25,600
31 |Podiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gridd@0cm
57*1,6*2 m3 182,400
razem| m3 182,400
32 |Montaz kanatéw z rur polietylenowych @ednicy nominalnej 1000mm
m 57,000
33 |Montaz ksztaltek polietylenowych &rednicy nominalnej 1000mm
szt 5,000
34 |Umocnienie dna i skarp zbiornikdw terenowych gedwiaa
57*2,0 m2 114,000
razem| m2 114,000
35 |Obsypanie kanalu otoczakami o grétiovarstwy 25cm
57*1,6*1,0-57*3,14*0,5*0,5 m3 46,455
razem| m3 46,455
36 |Obsypanie kanatu tluczniem kamienny o gridbavarstwy 30cm
57*1,6*0,3 m3 27,360
razem| m3 27,360
37 |Betonowanie konstrukcji nadwodnych. Mieszanka betandostarczona mieszarka do betonu. Odbigdaz bd pompy do
betonu - zabetonowanie wylotu rurggi na ttuczniu
0,7*0,5*1,0 m3 0,350
razem| m3 0,350
38 |Oczepy na palach drewnianych. Przekrdj element@m& do 400. Sposéb moutaz wody
2,74*0,16*0,2*2+2,16*0,16*0,2 m3 0,244
razem| m3 0,244
39 |Opaska stalowa na palach o masie elementu do 50kg
t 0,070
40 |Utozenie blokéw betonowych zdu. Masa blokéw do 2t
blok 114,000
41 |Transportddowy pali drewnianych na odlegto3,0 km z zatdunkiem i wytadunkiem mechanicznym
3,14*0,14*0,14*0,8*(9*5+194*5,8+206*7,4+8*9) t 136,214
3,14*0,12*0,12*4*5,4 t 0,977
razem t 137,191
42 |Transportddowy elementéw betonowych na odlegt®,0 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
114*1,58*0,4*0,5*2,7 t 97,2685
razem t 97,265
5 Usunkcie z trasy rurociagu drzew i krzewdw, oraz nasadzenia kompensacyjne
43 |Mechaniczne karczowanie drzewgrednicy 16-25cm pit mechanicza
szt 3,000
44 |Mechaniczne karczowanie krzakéw
(35+8)*0,0001 ha 0,004
razem| ha 0,004
45 |Transport dhayc na odlegté¢ do 2km
3,14*0,14*0,14*3*3 m3 0,554
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/6
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejom Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem| m3 0,554
46 |Sadzenie drzewdgiastych o wys. 2m na terenie ptaskim w grunciegatii Ill w dotach csrednicy i gkbokasci 0,5m z
catkowitg zapravyq dotéw
szt 3,000
47 |Sadzenie krzewowdgiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Ill w dotach érednicy i gkbokasci 0,3m
z catkowiy, zapravy dotow
43*5 szt 215,000
razem| szt 215,000
6 Droga przejazdowa nad kanatem dla spkgu ratowniczego i cezkiego
48 |Whijanie pali drewnianych palisad i ostrég kafaremczicym w grunt kat. |-l na gbokas¢ 6m
pale dt 4,6m, d=25cm, co 25cm  5/0,24*4 szt 83,333
razem| szt 83,333
49 |Utozenie blokéw betonowych zdu. Masa blokéw do 2t
blok 10,000
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 6/6
Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachejdm Kotobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap
Nr  |Opis robét
Wykonanie kolektora dn 1000 L=218m
Droga gruntowa po trasie ruragu
Przecisk pod wydmrura stalow 1200mm L=35m
Ostroga dwurgdowa z pali drewnianych d=26-30cm L=57m
Usunkgcie z trasy ruroagu drzew i krzewow, oraz nasadzenia kompensacyjne
Droga przejazdowa nad kanatem dla gprzatowniczego i ezkiego
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