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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I" - 

część druga

Część 2 obejmuje kolektor DN-1000 od km 3+10-5+75 z przejściem odpływu z rowu D

Zakres prac obejmuje: wykopy w gruncie kat. III o średniej głębokości 3,08m, szer. dna 1,60m, podsybkę i 

obsypkę kolektora pospółką grubości 20cm, ułożenie kolektora z rur polietylenowych średnicy 1000mm i 

sztywności obwodowej SN-4kN/m2 na odcinku od km 3+10 do 5+75 długości 252,0mb, oraz zasypanie kolektora. 

Budowę studni z polietylenu średnicy 1200mm i wysokości S7=3,8m, S8=3,4m, S9=3,2m, S10=3,5m, komory 

dociążeniowe o objętości 0,34 m3 betonu, wykonanie studni żelbetowej S11=3,2m średnicy 1500mm z 

elementów prefabrykowanych.

Połączenie kolektora z rowem D rurociągiem z rur polietylenowych średnicy 600mm i długości 13m z żelbetowym 

dokowym do rurociagu  o odstepie skrzydeł 0,8m

Przelew burzowy  studnia S12 średnicy 1000mm usytuowana na rurociągu d-600  

10. rurociąg PCV-315 długości 1,3m odprowadza wody z przelewu do osadnika

11. osadnik O/S średnicy 2500mm z kręgów betowych i głębokości 3,3m, 

12. separator koalescencyjny PSK KOALA II, średnicy 2000mm z kręgów betowych i głębokości 4,0m

13. studzienka kontrolna S13 z  polietylenowych średnicy 600mm

14. zasypanie kolektora i osypanie studni
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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

1  Wykonanie kolektora dn 1000 L=252m
1 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

Odcinki od studni S-6 do S11    252*10,63*0,9 m3 2 410,884

razem m3 2 410,884

2 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

Odcinki od studni S-6 do S11    252*1,6*0,2 m3 80,640

razem m3 80,640

3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

Odcinki od studni S-6 do S11    252*1,6 m2 403,200

razem m2 403,200

4 Montaż kanałów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 1000mm

m 252,000

5 Montaż kształtek polietylenowych typu o średnicy nominalnej 1000mm

szt 12,000

6 Studnie kanalizacyjne systemowe z polietylenu o średnicy 1200mm - studnie S-7, S-8, S-9 i S-10

szt 4,000

7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości  3m

studnię 1,000

8 Obsypanie kanału kruszywem dowiezionym z zagęszczeniem warstwami

252*(1,42-0,78) m3 161,280

razem m3 161,280

9 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m w gruncie 
kategorii III-IV z ubiciem warstwami

Odcinki od studni S-6 do S11    252*10,63*0,9 m3 2 410,884

razem m3 2 410,884

10 Igłofiltry o średnicy do 50mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4m

szt 250,000

11 Pompowanie wody igłofiltrami

30*24 godzin 720,000

razem godzin 720,000

2  Połączenie kolektora dn1000 z rowem D, rurociąg dn600 L=16m plus urządzenia podczyszczajace
12 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

16*2,28 m3 36,480

razem m3 36,480

13 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 - 
pod urzadzenia podczyszczające

7*17,14 m3 119,980

razem m3 119,980

14 Budowle żelbetowe z elementów o objętości do 1,0m3

m3 0,500

15 Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbijanych na głębokość 1,50m w gruncie kategorii I-III

m 2,000

16 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

16*1,2+7*3+1,8*1,4 m2 42,720

razem m2 42,720

17 Igłofiltry o średnicy do 50mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4m

szt 20,000

18 Pompowanie wody igłofiltrami

6*24 godzin 144,000

razem godzin 144,000

19 Montaż kanałów z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy nominalnej 600mm

m 35,000

20 Montaż kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy nominalnej 600mm

szt 4,000

21 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk

m 6,000

22 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk

szt 4,000

23 Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rur o średnicy 1000mm h=3,1m

m 3,100

24 Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rur o średnicy 600mm

m 2,700

25 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w
 gruncie kategorii I-II - montaż osadnika

studnię 1,000
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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

26 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w
 gruncie kategorii I-II - montaż separatora

studnię 1,000

27 Zasypanie wykopów w gruncie kategorii III wykonywane z odkładu koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

36,48+119,98 m3 156,460

razem m3 156,460
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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Nr Opis robót

1 Wykonanie kolektora dn 1000 L=252m

2 Połączenie kolektora dn1000 z rowem D, rurociąg dn600 L=16m plus urządzenia podczyszczajace


