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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I" - 

część pierwsza

Część pierwsza obejmuje przejście kolektora przez las, pas nadbrzeżny i wejście w obszar morza terytorialnego w 

km 336+150

Zakres prac obejmuje:  wycięcie drzew i krzewów na trasie kolektora, wykopy w gruncie kat. III o sredniej 

głębokości 4,25, szer. dna 1,6m i stosunku skarpy 1:0,6 podsypkę i obsypkę kolektora pospółką, ułożenie 

kolektora z rur polietylenowych średnicy 1000mm i sztywności obwodowej SN-4kN/m2 na odcinku od km 0+92 do 

3+10 długości 218m, oraz zasypanie kolektora,

Budowę studni z polietylenu średnicy 1200mm i wysokości 3,8; 4,1; 4,7; 4,7m, i  wykonanie studni żelbetowych 

S2; S1 średnicy 1500mm,

Odbudowę drogi gruntowej na odcinku 218m szerokości 8m,

Przewiert sterowany przez wydmy długości 35m,

Wykonanie palisada dwurzędowej z pali sosnowych, wykop pomiędzy palami w gruncie nawodnionym - pas 

nadbrzeżny, ułożenie 20cm podsypki i obsypki kanału z żwiru grubego i ułożenie kolektora z rur polietylenowych 

średnicy 1000mm i sztywności obwodowej SN-8kN/m2 na odcinku od km  0+00 do 0+92 długości 92m,
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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

1  Wykonanie kolektora dn 1000 L=218m
1 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 - 

minus ręczne wykopy przy korzeniach drzew 10%

Odcinki od studni S-2 do S-6    218*17,63*0,9 m3 3.459,006

razem m3 3.459,006

2 Wyrównywanie rowów i kanałów po koparkach o szerokości dna do 2m oraz skarp o szerokości ponad 5m przez ścinanie 
warstwy gruntu nawodnionego kategorii III ponad 15cm

218*1,6*0,2 m3 69,760

razem m3 69,760

3 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

218*17,63*0,1 m3 384,334

razem m3 384,334

4 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm

218*1,6 m2 348,800

razem m2 348,800

5 Montaż kanałów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 1000mm

m 218,000

6 Montaż kształtek polietylenowych typu o średnicy nominalnej 1000mm

szt 22,000

7 Studnie kanalizacyjne systemowe z polietylenu o średnicy 1200mm - studnie S-6, S-5, S-4 i S-3

szt 4,000

8 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m w gruncie 
kategorii III-IV z ubiciem warstwami

218*17,63 m3 3.843,340

razem m3 3.843,340

9 Igłofiltry o średnicy do 50mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4m

szt 218,000

10 Pompowanie wody igłofiltrami

godzin 720,000

2  Droga gruntowa po trasie rurociągu
11 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

218*8 m2 1.744,000

razem m2 1.744,000

12 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie

218*8 m2 1.744,000

razem m2 1.744,000

13 Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm

218*8 m2 1.744,000

razem m2 1.744,000

3  Przecisk pod wydmą rura stalową 1200mm L=35m
14 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

wlot L=15m, H=4,7m, B=2,0m; n 1:1    15,31*31,49 m3 482,112

wylot L=6m, H=2,1m, B=2,0m; n 1:1    6*8,61 m3 51,660

razem m3 533,772

15 Igłofiltry o średnicy do 50mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4m

szt 20,000

16 Pompowanie wody igłofiltrami

godzin 96,000

17 Przecisk o długości do 40m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, rurami o średnicy nominalnej 1200mm w 
gruntach kategorii III-IV

m 35,000

18 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 1000mm prowadzonych w rurach ochronnych

m 35,000

19 Spawanie spawarką ręczną rur polietylenowych o średnicy 1200mm

kpl 1,000

20 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości  3m

studnię 1,000

21 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm - za każde 0,5m różnicy głębokości docelowo
4,8m

(4,8-3)/0,5 0,5m 3,600

razem 0,5m 3,600

22 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości  3m

studnię 1,000

23 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm - za każde 0,5m różnicy głębokości docelowo
3,3m

(3,3-3)/0,5 0,5m 0,600
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

razem 0,5m 0,600

24 Zasypanie wykopów w gruncie kategorii III wykonywane z odkładu koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

wlot L=15m, H=4,7m, B=2,0m; n 1:1    15,31*31,49 m3 482,112

wylot L=6m, H=2,1m, B=2,0m; n 1:1    6*8,61 m3 51,660

razem m3 533,772

4  Ostroga dwurzędowa z pali drewnianych d=26-30cm L=57m
25 Wbijanie pali drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat. I-II na głębokość 5m

pale dł. 5m, d=28cm co 29cm    (28/0,29+1)*2 szt 195,103

razem szt 195,103

26 Wbijanie pali drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat. I-II na głębokość 7m

pale dł. 7m, d=28cm co 29cm    (29/0,29+1)*2 szt 202,000

razem szt 202,000

27 Wbijanie pali drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat. III na głębokość 6m - wzmocnienie wylotu kanału w
morzu

szt 4,000

28 Wbijanie pali drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat. III na głębokość 6m - dalba w morzu

szt 9,000

29 Czerpanie gruntu spod wody na odkład koparką gąsienicowa 0.6m3. Głębokość czerpania do 6m, grunt kat. III-IV

37*1,6*1,5 m3 88,800

razem m3 88,800

30 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 
- czerpanie piasku spod wody

20*1,6*0,8 m3 25,600

razem m3 25,600

31 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

57*1,6*2 m3 182,400

razem m3 182,400

32 Montaż kanałów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 1000mm

m 57,000

33 Montaż kształtek polietylenowych o średnicy nominalnej 1000mm

szt 5,000

34 Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych geowłókniną

57*2,0 m2 114,000

razem m2 114,000

35 Obsypanie kanału otoczakami o grubości warstwy 25cm

57*1,6*1,0-57*3,14*0,5*0,5 m3 46,455

razem m3 46,455

36 Obsypanie kanału tłuczniem kamienny o grubości warstwy 30cm

57*1,6*0,3 m3 27,360

razem m3 27,360

37 Betonowanie konstrukcji nadwodnych. Mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu. Odbiór z lądu od pompy do 
betonu - zabetonowanie wylotu rurociągu na tłuczniu

0,7*0,5*1,0 m3 0,350

razem m3 0,350

38 Oczepy na palach drewnianych. Przekrój elementów w cm2 do 400. Sposób montażu z wody

2,74*0,16*0,2*2+2,16*0,16*0,2 m3 0,244

razem m3 0,244

39 Opaska stalowa na palach o masie elementu do 50kg

t 0,070

40 Ułożenie bloków betonowych z lądu. Masa bloków do 2t

blok 114,000

41 Transport lądowy pali drewnianych na odległość 3,0 km z załdunkiem i wyładunkiem mechanicznym

3,14*0,14*0,14*0,8*(9*5+194*5,8+206*7,4+8*9) t 136,214

3,14*0,12*0,12*4*5,4 t 0,977

razem t 137,191

42 Transport lądowy elementów betonowych na odległość 3,0 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

114*1,58*0,4*0,5*2,7 t 97,265

razem t 97,265

5  Usunięcie z trasy rurociągu drzew i krzewów, oraz nasadzenia kompensacyjne
43 Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm piłą mechaniczną

szt 3,000

44 Mechaniczne karczowanie krzaków

(35+8)*0,0001 ha 0,004

razem ha 0,004

45 Transport dłużyc na odległość do 2km

3,14*0,14*0,14*3*3 m3 0,554
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razem m3 0,554

46 Sadzenie drzew liściastych o wys. 2m na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z 
całkowitą zaprawą dołów

szt 3,000

47 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m
z całkowitą zaprawą dołów

43*5 szt 215,000

razem szt 215,000

6  Droga przejazdowa nad kanałem dla sprzętu ratowniczego i ciężkiego
48 Wbijanie pali drewnianych palisad i ostróg kafarem kroczącym w grunt kat. I-II na głębokość 6m

pale dł 4,6m, d=25cm, co 25cm    5/0,24*4 szt 83,333

razem szt 83,333

49 Ułożenie bloków betonowych z lądu. Masa bloków do 2t

blok 10,000
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Zabezpieczenie przeciw powodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu - budowa kolektora burzowego "Etap I"

Nr Opis robót

1 Wykonanie kolektora dn 1000 L=218m

2 Droga gruntowa po trasie rurociągu

3 Przecisk pod wydmą rura stalową 1200mm L=35m

4 Ostroga dwurzędowa z pali drewnianych d=26-30cm L=57m

5 Usunięcie z trasy rurociągu drzew i krzewów, oraz nasadzenia kompensacyjne

6 Droga przejazdowa nad kanałem dla sprzętu ratowniczego i ciężkiego


