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Opracowanie zawiera nastepujgce szczegdtowe specyfikacje techniczne:

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D.02.01.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D.03.03.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep.

1.1 Przedmiot WT.

1.2 Okreslenia podstawowe.

1.3 Ogélne wymagania dotyczgce robét.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.

1.3.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa.
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.
1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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2. Materiaty.

2.1. Zrodta.
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2.3. Inspekcja wytwdrni materiatdw.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
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3.Sprzet.
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot WT.

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych (WT) wykonania i odbioru robét sg
wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét na zadaniu:

»Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kotobrzegu.
Budowa kanatu deszczowego DN-1000 z odptywem do morza w km 336+150” Etap
lczes¢1i2.

1.2 Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w WT wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot,

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawie realizacji zamoéwienia,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz roboét,

- materiaty - wszelkie niezbedne tworzywa do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowa,

- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét,

- polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

-Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

- ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
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1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robdbt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, WT i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz projektu budowlanego wykonawczego i wykaz
reperéw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa.

Dokumentacja projektowa, SIWZ i WT stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag. Dane okreslone w dokumentacji
projektowe] bedg uwazane za docelowe, od ktérych odchylenia sg dopuszczalne
w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg co wptynie na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt WYKONAWCY.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6ét.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

- Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
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Przestrzennej i Budownictwa

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisy ochrony przeciwpozarowej,
a w szczegdlnosci wyposazy zaplecze budowy w sprzet ppoz. Materiaty tatwopalne
bedg zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich i bedg sktadowane wg
odpowiednich przepisow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA NIE BEDA DOPUSZCZONE DO
WBUDOWANIA.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyje materiatdw szkodliwych dla
otoczenia, to poniesie konsekwencje ich uzycia.

1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne wskazane w uzgodnieniach, zapewni ich wtasciwe oznaczenie w celu
uniknigcia ich uszkodzenia w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego dziatania i uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, musi opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanym ,planem bioz”, zgodnie z § 3 pkt. 1-4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. \Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robdt i za wszelkie
materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t
- do odbioru ostatecznego, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

1.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1. Zrodta.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania normatywne
do specyfiki rob6t w czasie ich postepu.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji zawierajgcej raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode selekgji
i wydobycia do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan Inspektora.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie
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prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw na budowe.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw.

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty i nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Koszty przechowywania materiatdw obcigzajg VWWykonawce robét.

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom w dokumentacji projektowej i winien by¢ z aakceptowany przez
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosci wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami WT, PN, wytycznymi i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

- doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z dokumentacja,

- btedy w wytyczeniu obiektéw - elementdéw roboét i ich wysoko$ci bedg poprawione
przez WWykonawce na wiasny koszt.

W przypadku stwierdzenia btedéw w wytyczeniu obiektow i ich wysoko$ci przez
Inspektora - termin usuniecia wad i btedéw wyznacza Inspektor, a ich nie usunigecie
spowoduje zatrzymanie robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposo6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, WT, PN, wytycznymi
i poleceniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢ czes¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje i wykonanie rob6t - harmonogram robot,

- organizacje ruchu na budowie z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

- wyposazenie i sprzet do kontroli jako$ci wykonywanych robét,

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i pomiaréw

sprawdzajgcych,
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- spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli jako$éci robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonywaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Kontrole
jakosci wykonywanych robdét i wbudowywanych materiatbw Wykonawca bedzie
prowadzit zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi (patrz pkt. 9).

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan jakosci wykonywanych robot
i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg pobierane losowo wg statystycznych metod pobierania préobek.
Probki pobrane do badain musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane.
Przy pobieraniu prébek do badan uczestniczy Inspektor.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,
wytycznych krajowych, albo innych procedur akceptowanych przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do badan lub pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdbw | prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki przedstawione
przez Wykonawce sg niewiarygodne, to Inspektor w porozumieniu z Zamawiajgcym
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikacje i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

6.1 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wia$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.2 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
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i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu i placu
budowy do konca okresu budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy, bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy beda dotaczone protokoty i inne dokumenty oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

- Rejestr obmiaréw.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

- Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatbw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem. Dokumenty te
stanowity bedg zatacznik do odbioru rob6t. Winny byé one udostepniane na kazde
zyczenie Zamawiajgcego i Inspektora.

- Pozostate dokumenty budowy.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :

- pozwolenie lub zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne na realizacje zadania,
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- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0dbior robot. :
7.1. Rodzaje odbioru roboét. !

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koricowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Dokumentacja odbiorowa:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

—  Dokumentacje Projektowg 2z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami z
projektantem

- Szczegdtowej Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy Przejeciu Robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

—  recepty i ustalenia technologiczne,

—  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

—  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

—  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

—  sprawozdanie techniczne,

—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.

—  Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

—  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j

—  przekazanej przez Zamawiajgcego,

—  uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakoniczenia robét.
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W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogdlne:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa dla poszczegdélnych elementdéw robét ustalona

na podstawie pozycji kosztorysowych w danym elemencie.

Cena ryczattowa dla poszczegéinych elementéow bedzie uwzglednia¢é wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w SIWZ i

dokumentacji projektowe;j.

Ceny - kwoty ryczattowe dla poszczegéinych elementéw robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z koszami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji

9.1. Katalogqi

Katalog rur kanalizacyjnych z PVC

Katalog rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego dn 300 typu INTEGRAL
Katalogi wyrob6w branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog i wytyczne montazu producenta rur WEHOLITE SPIRO.
Katalogi i wytyczne montazu producenta klap zwrotnych.

9.2. Normy

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych Zwir i pospétka
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatéw

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki

PN-B-11112: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia Kamiennego
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste,

i)
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PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

Gatunki

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. VWymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN:EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN:EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoline.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisSnieniowych rurociggoéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemia i nad ziemiag. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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9.3. Przepisy zwigzane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.

— Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w

— zakresie konstrukgcji hydrotechnicznych z betonu W-wa 1994 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,Nr109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/9
poz.844).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47/03 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

— Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
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wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr140/98 poz. 906).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01. ,
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOS$CIOWYCH
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t na zadaniu inwestycyjnym ,,Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kotobrzegu. Budowa kanatu
deszczowego DN-1000 z odptywem do morza w km 336+150”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- roboty pomiarowe

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
Robét podano w SST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokos$ciowych wg zasad niniejszej SST sa:

- paliki drewniane o fi 15-20 mm i dlugosci 1.5do 1.7 m

- prety stalowe o fi 12 mm i dtugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)
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' 3.SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci kanalizacji
sanitarnej oraz reper6w roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okre$leniem wysoko$ci elementdéw sieci kanalizacji sanitarnej
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzgt stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga byé przewozone dowolnym
transportem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robdt

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w SST S-00.00. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G.i K.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego

5.4. Kolejno$¢ wykonywania Robét geodezyjnych:
— wykonanie mapy sytuacyjno wysokos$ciowej
— wytyczenie gtébwnej osi (sytuacyjne i wysoko$ciowe)
— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych
elementdéw sieci w wykopie przed zasypaniem,
- Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci po wykonaniu prac
nawierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jako$ci Robd6t

Ogole zasady kontroli jako$ci Robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy
i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okre$lonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem ) trasy
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wg ogoélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

6.2. Sprawdzanie robo6t pomiarowych

- nalezy sprawdzi¢ potozenie pkt. gtdwnych sieci
- nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci pkt. gtdwnych sieci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wyznaczenia sytuacyjnego jest projektowany odcinek Ogdline
zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

Ogblne zasady odbioru prac podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Odbidr
prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych Iub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekazac Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ptatnosci za 1 hm (hektometr), studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicéw
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy
i punktéw wysokosciowych obejmujg prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokos$ciowe)
KOLEKTORA

Cena robo6t obejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno wysokosciowej

- wytyczenie osi kolektora, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
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sieci w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci po wykonaniu prac nawierzchniowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01. ,
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwianych

z usunieciem drzew i krzewbw obejmuja;

— usuniecie i karczowanie drzew pojedynczych w obrebie robét regulacyjno-
konstrukcyjnych,

— usuniecie i karczowanie drzew w lasach w obrebie roboét regulacyjno-
konstrukcyjnych,

— usuniecie i karczowanie drzew pojedynczych w zaro$lach i zagajnikach w obrebie
robot regulacyjno-konstrukcyjnych,

Materiat pochodzgcy z usuniecia drzew i krzewdw pozostaje wtasno$cig wtasciciela

dziatki. Wiklina odpowiadajgca wymogom BN-69/8952-30 moze by¢ uzyta do robot
regulacyjnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.9.

1.4.1. Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica 010 cm) o wyraznie
wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemig
rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Krzew (krzak) — ro$lina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia, ani korony, lecz

rozgateziajgca sie na wiele rownorzednych pedoéw, rosngcych ponizej
1,50 m od ziemi
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.1

2. MATERIALY

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
BN-72/8932-01.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.3.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzewdow

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pity mechaniczne

- spycharki

- rowniarki

- karczowniki

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 2.4.

4.2. Transport usunietych drzew i krzewoéw

Dtuzyce i karpina i gatezie Scietych drzew mogg by¢ przewozone:

— ciggnikiem kotowym z przyczepg diuzycows dla diuzyc

— ciggnikiem kotowym z przyczepa skrzyniowg dla karpiny i gatezi,
— inny sprzet zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ ftadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie oraz dostosowac¢ rozmiary fadunku (przewozonych pni) do
wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Pnie scietych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru
na odlegto$¢ do 2 km lub w miejsce wskazane przez wtasciciela drzewostanu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robo6t

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,,WWymagania ogélne” pkt 2.5.

5.2. usuniecie drzew i krzewow

Drzewa i krzewéw znajdujgce sie¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane
w dokumentacji Projektowej do usuniecia nalezy $cigé i wykarczowaé. Pas robot
ziemnych przed rozpoczeciem robét powinien by¢ doktadnie oczyszczony z korzeni.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

Dtuzyce, karpina i gatezie Scietych drzew nalezy zatadowaé na $rodki transportowe
i przewiezé na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru, na odl. Do 2 km.
Wykarczowane pnie i korzenie beda transportowane na sktadowisku odpadow,
zaproponowane przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wycinka drzew i krzewdw moze by¢ prowadzona poza okresem legowym.

Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposéb , aby nie uszkodzi¢
innych drzew nieprzeznaczonych do usuniecia.

Poza miejscami wykopbéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetione
gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg
BN-72/8932-01.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem
powinny by¢ osuszone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 2.6.

6.2. Kontrola prawidtowos$ci usuniecia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakos$ci roboét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- DokumentacjA projektowg

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doty
po wykarczowaniu byty wypetnione gruntem opowiadajgcym wymaganiom BN-72/8932-
01. Zageszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej Srednicy,
b) 1 ha usunietych krzewoéw i zagajnikow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.8.

8.2. Odbidr robét zanikowych i podlegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.9.

Ptaci sie za:
c) 1 szt. Scietego drzewa,
d) 1 ha usunietych krzewdw i zagajnikow

Cena 1 szt. Scietego drzewa o okre$lonej Srednicy, obejmuje:

— Sciecie drzewa, obciecia gatezi

— transport pnia, dtuzycy i gatezi o $rednicy na odlegto$¢ do 2 km, na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru,

— karczowanie pni $Scietych drzew i korzeni z transportem na sktadowisko odpadéw
tacznie z wszystkimi innymi materiatami po wycince i karczowaniu,

— zasypywanie dotdw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
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Cena jednego ha usunietych krzewow i zagajnikéw obejmuije:

— wyciecie krzewow i zagajnikéw

— wykarczowanie krzewéw i korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko
odpadéw

— zasypywanie dotdw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ceny nie obejmujg dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez wtasciciela
drzewostanu, podlega on ewentualnym negocjacjom pomiedzy zainteresowanymi
stronami.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.00.01 ,
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru liniowych robo6t ziemnych przy budowie kolektora
deszczowego DN 1000.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych
w czasie wykonywania rébot. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. Il).

1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpaddw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej
robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza
pasem rob6t drogowych.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:
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gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [2], stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé
gruntéw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

" =_£

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
~WWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu
W obrebie robét remontowych znajduje sig grunt kategorii Il.
Tablica 1. Charakterystyka gruntu

Gestost Przecietne
objetosciowa [spuchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu w stanie  |odspojeniu v %
goria haturalnym | od piervoine]
kN/m” objetosci
Piasek wilgotny 18,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyti lessy wilgotne, 17.7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 127 od 15 do 25
2  [Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 10.8 od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 18.7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastege z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drevna
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2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw
Wykonawcy.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2 Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wyboér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych
nie moze przekraczaé¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokoS¢ nierébwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo
powinny byé spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 3.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotlivosé badar | pomiardy
1 [Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci
kerpusu ziemnego 3 m i poziomicy lub nivelatorem,
odstepach co 100 m
3 [Pomiar rzednych oraz ' miejscach, ktdre budzg watplivosci
powierzehni korpusu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia
skarp
5 [Pomiar réwnosci
powierzehni korpusu
6 [Pomiar rédwnosci skarp
7 [Pomiar spadku Pomiar nivwelatorem rzednych v odstepach
podiuznego cc 100 m, w punktach watplivych
powierzchni korpusu  przynajmniej jeden raz na odcinku
8 PBadanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okreslaé dla
gruntu kazde] ufozonej warstwy lecz nie rzadzie]
hiz raz na kazde 100 m™ nasypu

Inwestor: Gmina Miasto Kofobrzeg
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6.2.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm.

6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Réwnos$¢ korony korpusu

Nierownos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.

6.2.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac + 10 cm.

6.2.7. Spadek podituzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé roéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla kategorii ruchu KR 3.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcy
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
_ D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t- budowa kolektora deszczowego @ 1000.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych (wykopow) w czasie budowy kolektora @ 1000 .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy. Grunt przydatny do
wykonania nasypéw (na zasypanie wykopdéw) nalezy gromadzi¢é w hatdach
w miejscach skfadowania. Miejsce sktadowania gruntu przydatnego do ponownego
wbudowania wyznacza Wykonawca.

Odcinek od strony morza wykona¢ po wbiciu pali - wykop spod wody.

4.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

5.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

(odcinek od Igdu),

doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

|

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

33

Inwestor: Gmina Miasto Kofobrzeg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
.,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kofobrzegu . Budowa kanatu deszczowego DN-1000 z
odpfywem do morza w km 336+150”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |l kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— koszt sktadowania gruntu stanowigcego nadmiar i gruntu do ponownego
wbudowania,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- wyréwnanie z grubsza dna wykopu, skarp,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

34

Inwestor: Gmina Miasto Kofobrzeg



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kofobrzegu . Budowa kanatu deszczowego DN-1000 z
odptywem do morza w km 336+150”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.03.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kolektora
deszczowego DN-1000.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych niniejszg SST

1.3.1. Odcinek morski i przejScie przez plaze.

Rurociag z rur WEHOLITE SPIRO DN-1000 wykona¢ w obudowie dwurzedowe£ ostrogi
z pali sosnowych o Srednicy 28+ 30 cm. Sztywno$é obwodowa kolektora 8 kN/m~.

Po wykonaniu dwurzedowej ostrogi i wykonaniu wykopu do rz. projektowej wykona¢
podsypke zwirowg warstwg 20 cm.

Zwir gruboziarnisty - ziarna 16+32 mm. Rurocigg zabezpieczyé podwdjna geowtdkning
o gramaturze powyzej 500. Obsypac rurocigg tuczniem kamiennym na wysokos¢ 30
cm nad rurociggiem. Na warstwie ttucznia zostang utozone zelbetowe bloki docigzajace.
Bloki muszg by¢ wykonane w zakitadzie prefabrykatow betonowych. Beton
hydrotechniczny B-30 , nasigkliwos¢ W-6, mrozoodporno$¢ F-200. Zabrania sie
wykonywania blokéw na placu budowy.

1.3.2. Przej$cie przez wydme.

Przejécie przez wydme od studni S-1 do studni S-2 dt. 35 m wykona¢ przeciskiem rura
stalowa DN-1200. W rurze ptaszczowej umiesci¢ rurociagg HDPE DN-1000. Studnia S-1
@ 1500 betonowa z elementéw prefabrykowanych z klapa zwrotng @ 1000 i studnia S-2
@ 1500 betonowa z elementdw prefabrykowanych. Potaczenie elementéw szczelne .

1.3.3. Kolektor na odcinku ladowym L= 480 m

Wykop ciggty z nachyleniem skarp 1:0,6. Wykop na odkfad. Rurociag z rur WEHOLITE
SPIRO DN-1000 o sztywnosci obwodowej 4kN/m2. Potgczenie na zatrzask.
odwodnienie wykopu grawitacyjne + igtofiltry.

Potaczenie z rowu D rurociggiem DN-600 z zastosowaniem podczyszczania w osadniku
i separatorze.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogobine wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM 00000 ,,Wymagania
0golne”

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$éé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materiatdw na budowie.

Materiaty takie jak rury, studnie betonowe, studnie z tworzyw sztucznych, pale do ostrog
nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego i atestami.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci i
kompletno$ci oraz zgodnosci z danymi wytwércy.

2.3. Skltadowanie materiatdw na budowie.

Wszystkie materiaty sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu kolektora deszczowego.

Odcinek morski:

— pale sosnowe o $rednicy 28-30 cm, dostarczane na budowe pale muszg byé
okorowane, zaciosane i zaimpregnowane metoda cisnieniowg

— zwir gruboziarnisty gr. 16-36 mm- podsypka

— toczen kamienny do osypki rurociggu

— geowidkning o gramaturze powyzej 500

— docigzajgce klocki zelbetowe - wykonane w zakt. prefabrykacii bet.

— rury WEHOLITE SPIRO DN-1000 o sztywnos$ci obwodowej 8kN/m2

— studnia betonowa z rur WIPRO @ 1500

— klapa zwrotna DN-1000

Odcinek lgdowy

— piasek do wykonania podsypki i osypki kanatéw

— rury WEHOLITE SPIRO DN-1000 o sztywnoéci obwodowej 4 kN/m?.

— studnie rewizyjne z kregéw betonowych 1500 z betonu szczelnego B-45 W8
taczone na uszczelki gumowe, ztazowe. Potgczenia pod dowolnym katem
okreslonych przez zamawiajgcego. Potgczenie elementéw szczelne.
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2.5. Materiaty stosowane przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych:

@ 1500 betonowe:

- Wwiaz zeliwny typu ciezkiego D600 z blokadg $rubows,

— podktadki dystansowe pod wtaz z betonu B45,

— plyty zelbetowe pokrywajace PP144/60, grubosci 15 cm,

— stopnie ztazowe, zeliwne,

— kregi betonowe K-120/30,120/50 z betonu wodoszczelnego B45 W 8 taczone na
uszczelki gumowe

— kineta z betonu B15 w kregu dolnym studni

— materiaty do wykonania przejécia szczelnego przez Sciany studni (tgcznik typu B).

3. SPRZET

3.1. Do prac montazowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:
— wyciggarka reczna lub mechaniczna

— koparka

— piyta wibracyjna,

— samochody samowytadowawcze i skrzyniowe,

— dzwig samojezdny,

— spycharka,

— sprzet samojezdny,

— sprzet pomocniczy do montazu rur,

— kafar kroczacy 100-1600 kg.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposoéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okre$lone przez
producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé
w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu
I wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogramu robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
kanalizacja deszczowa.

a. zakres robo6t przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych @1500 betonowe:
— wykonanie wykopu
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— wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,
— utozenie kregdw zelbetowych studni na wykonanej podbudowie,
— utozenie ptyty przykrywajacej,
— wykonanie podbudowy pod wtaz z podktadek dystansowych
— zasypanie wykopdw wokét studni dowiezionym piaskiem

5.1. Wykonanie kanatu deszczoweqo

5.1.1. Wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowej

Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w
terenie za pomocg kotkow Swiadkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wybudowacé repery tymczasowe.

5.1.2. Wykop.

Przewiduje sie wykonanie wykopu ciagtego z nachyleniem skarp 1: 0,6. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno byé roéwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykop nalezy
wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych
przewodow lub innych urzgdzen podziemnych, nalezy je zabezpieczyé wedtug
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.1.3. Podtoze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nawodnionym podtoze stanowi warstwa
piasku grubosci 20 cm. Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wiasciwo$ciach
pozwalajacych na jego zageszczenie 90% wg Proctora o wskazniku ziarnisto$ci U=0,5.

5.1.4. Roboty montazowe

Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Ztacza rur na zatrzask zgodnie z instrukcjg
Producenta.

5.1.5. Obsypka rurociagu

Obsypke rurociggu wykonac piaskiem do wysokoéci 30 cm powyzej wierzchu rury(po
zageszczeniu). Zageszczenie przeprowadzi¢ tak, by unikngé uszkodzenia rury lub jej
przemieszczenia w planie i profilu. Wskaznik zageszczenia osypki 90% wg Proctora.
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5.1.6. Zasypka wykopu.

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztattowaé ze
spadkiem poprzecznym w kierunku 0d $rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Kierownikowi
Nadzoru badania gruntu proponowanego do tego celu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami
podanymi w ST. Badanie materiatdbw uzytych do budowy na podstawie atestéw
producentéw, poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnym polega na sprawdzeniu
zasypki zgodnie z ST D.02.03.01. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodno$é uksztattowania
gornej warstwy zasypki z Dokumentacjg Projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wykonanej i odebranej kanalizacji jest (m) metr
Kanatu deszczowego — metr (m)

8.0DBIOR ROBOT

Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i
naniesiony na mapy geodezyjne bedace zasobach.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w
ST. DM.00.00.00-,,Wymagania ogéine”.

Odbiér wykonanych rob6t powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich
postepu. Montaz studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych, przykanalikow podlega
odbiorowi robot ulegajgcych zakryciu oraz koncowemu wediug zasad podanych w
DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest metr wykonanej kompletnej kanalizacji deszczowej. Cena
jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni
kanalizacyjnych, Slepych, &ciekowych, wylotéw kanalizacyjnych, modernizacji rowow,
remontu rowu, konserwacji przepustéw. Cena jednostkowa wykonania kanalizagcji
deszczowej obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,
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— zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, skfadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy,

— wytyczenie geodezyjne,

— odwodnienie tymczasowe wykopu

— zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestoroéw,

— podsypka piaskowa pod urzadzenia,

— montaz kanatu studzienek kanalizacyjnych

— obsypka kanatu i zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych

— niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, w tym geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza,

— oczyszczenie terenu roboét

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Warunki wykonywania robot palowych wg. KNR 2-14 Zatozenia ogdlne p. 2.4.

PN -87/B-01170 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/b-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe (typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i 04)

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty

— Projekt budowlany

— Instrukcja obstugi i montazu rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych zbrojonych
witdknem szklanym

— Instrukcja obstugi i montazu separatoréw i osadnikow
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