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WSI0.6221.20.2022.VIII

Wydzial Inwestycji i Rozwoju
w/m

Dotyczy: wniosku z dnia 09.03.2022 r. o wydanie wytycznych na odprowadzenie wod
deszczowych z przebudowy drég ul. Komandorskiej (odcinek od skrzyzowania
z ul. Zeglarska do ul. Partyzantéw), Pierwszych Osadnikéw oraz Partyzantéw
(odcinek od skrzyzowania z ul. Komandorska do ul. Grzybowskiegj).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym pismem okre$la sie warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr WS10.6221.20.2022.VIII

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonacd
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawg Prawo wodne z dnia 20
lipca 2017 r., ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych.

Il. Jednoczeénie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z pasa drogowego z przebudowy w/w ulic i przylegtych posesji nalezy
odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istniejgcej sieci deszczowej dn 315 mm
w pasie drogowym ul. Zeglarskiej.

2. Przylaczenia do sieci nalezy dokonaé poprzez wigczenie projektowanej infrastruktury do
istniejgcej na sieci deszczowej studni, ktdrg po przytgczeniu nalezy oczysci¢ i doszczelni¢
od wewnatrz.

3. Wielkos¢ projektowanych kanatow winna uwzglednia¢ doptyw $ciekéw deszczowych
z przylegtych do ulic posesji.

4. Sie¢ kanalizacji deszczowe wraz z przytgczami zaprojektowa¢ z rur o sztywnoSci
obwodowej min. SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w piyty nastudzienne, zamontowac pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo
miasta Kotobrzeg (wzoér w zatgczeniu). Typ wtazéw w zaleznosci od usytuowania.

5. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci min 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem. Wpusty wyposazy¢ w kosze.






