Zbidr: Zatoka parkingowa ul. Wschodnia Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Remont nawierzchni zatoki parkingowej i chodnikéw w ul. Wschodniejw Kolobrzegu

: Arecimizr~ cz. 4

Przedmiar Roboét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ’Krot.’ Jedn.

1 Prace rozbidérkowe

1.001 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs$é dla pieszych, pilyty } 1
betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowe] \
1,05*(7,50+3,90) = 11,97 11,970 m2

1.002 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych, piyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej
1,50*104,50 = 156,75 156,750 m2

1.003 Rozebranie krawezniké4w wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na
podsypce piaskowej

3,90+7,50+105, 50 = 116, 9 ~116,90 m

1.004 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa, grubos$é¢ piyt 15-:cm

5,10*70,50 = 389,55 359,550 m2
1.005 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos$é 12-cm
1,00*8,70+1,50*2,00*10 = 38,7 38,700 m2

1.006 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30:cm na podsypce cementowo-piaskowej
2*9,50+15,40+2*5,00+19, 50+
68,90+16,00+2*8,50+68, 90

234,7 ~234,70 m

1.007 Rozebranie law pod krawezniki, tawy z betonu
0,15*0,35%234,70 = 12,322 12,322 m3

1.008 Transport wewnetrzny materialéw pojazdami skrzyniowymi na odleglo$é 0.5-km z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym, materiaty sztukowe do 50-kg, material nalezy
recznie ulozyé w "sztaple"

trylinka 80% powierzchni 0,80*0,0378%9,23*359,55 = 100,356
piytki 50x50x7 cm 20% 0,20*%0,0403%4*156,75
powierzchni ' = 5,054 ~105,41 E

1.009 Nakiady uzupelniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze
0.5:km ponad 0.5-km, do tablicy 1509, ciagnik kotowy 50:KM z przyczepa 4,5-t,
dalsze dalsze 3,5 km

105,41 = 105,41 105,410 7,00/t

1.010 Wywiezienie gruzu z terenuirozbiérki przy mechanicznym zaladunku i recznym
wytadunku, zatadowanie koparko-tadowarka samochodédw skrzyniowych - 3 szt/zmiane

robocza

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
trylinka 20% powierzchni 0,20*0,15*359,55 = 10,787
piytki 50x50x7cm 80% 0,80*0,07*156,75
powierzchni = 8,778
ptytki 35x35x5cm 100% 0,05+%11,97
powierzchni = 0,599
obrzeza betonowe 0,80*0,30*116,90 = 28,056
kraweznik betonowy 0,15*0,30%*234,70 = 10,561

gruz betonowy 0,12*38,70+12,322 = 16, 966 75,747 m3

1.011 Wwywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegtos$é 1 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

75,747 = 75,747 75,747 m3

1.012 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1-km
transportu, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

75,747 = 75,747 75,747 4,00|m3

2 Roboty ziemne

2.001 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi ciagnikami na odlegio$é¢ do 0,5-km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii III ’

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

wykop - pod miejsca postojowe (8,70*5,50+19,50*5,50) *0, 40 = 62,04
wykop na caltej szerokosci 5,10*68,90*0, 30 = 105,417
wykop na skwerze przy $ciance 0,20*%4,80*5,40
szczelnej z "larsena" = 5,184
wykop pod chodnik (11,50*2,5045,50*2,50+2, 20*
97,10+2,50*15,00) *0, 20 = 58,724 ~231,37 m3

2.002 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-'m, kategoria gruntu III, na trasie
kabla niskiego i wysokiego napiecia.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

W obrebie istniejacej zatoki 0,30*%0,40*70,00*2
parkingowej = 16,8
W terenach zielonych 0,60%0,40* {12, 00+25,00) *2 = 17,76 34,5601 m3
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