
zbiór: zatoka parkj.ngowa,ul. wschod^i^ ?/?ędańa" _!^?:. 1 Zlzia (C) DataComp 799Ą-200t
Remonf nawierzchni zatoki parkingowej i c-tiodńikóń'ń'u'1'. Wschodniejw Kołobrzegu

Opj_s pozyc;i, wy}iczenie ilości robót I ]-oś ć rot. Jedn.

2.003 Nakłady uzupełnia]ące do tablic 02OI-02l3 za każde dalsze rozpoczęLe 0,5,km
odległości transportu/ ponad 0,5.km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, glunt kateqolii IIT:IV, dalsze 4,5 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
23L,31 +34,56 = 265,93 265,930 9,00 n3

3 Wykonanie nawierzchni chodników
3.001 Rowki pod krawężniki i ławy krawęźnikowe, 20x2O,cm, grunt kategorji'lTI-TV

11, 80+2*5, 00+6,00+2*18, 00+2*
5, 10+104 .5o+L63,20 3ĄI ,,l 341,700 m

3.002 obrzeża betonowe, 2Ox6.cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą

111,5 171,500 m

3.003 Warstwy odcinającet zagęszczane mechanicznie, gruboŚĆ Warstwy po zagęszczeniu
6. cm

Chodnik wzdŁuż zatoki 2,0
parkingowej 9'1,50+0,5* |2,50+8,30) *5,00+

9,50*1,5O+2,50*11, 80 : 358,15
Chodnik przy ściance szczelne; 4,80*5,40 = 25,92 384,070 m2

3.0O4 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6,cm "STAROBRUK"
w kolorze czarnym, na podsypce cementowo-piaskowej,

384,07 = 384,0'l 384,070 m2

4 Krav,rężniki betonowe
4.001 Ławy pod krawężniki, betonowa Z oporem, beton B-10

@ L4,054 14,054 m3

4.002 Krawężniki betonowe, wtopione na;azdowe, na podsypce cement,owo-piaskowej
19,50+69,00+9, 00+7, 00 = 104, 5 104, 500 m

4.003 Krawężniki betonowe, wystające 15x3O.cm na podsypce gementowo-piaskowej
!5 ,50+2* 9 ,5 0+5, 00+2* 5, 10+97, 5 0+

l6,00 163,2 ]-63,200 m

5 zatoka parkingowa
5.001 aWarstwy odsączające, w korycie

warstwy po zagęszczeniu, 10, cm
poszerzeniach, zagęszczenie

@
ręczne, grubość

-- = 523,11

na

523, 11 0 m2

5.002 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość
, 523, t7

Warstwy po
7,1 523 ,1,10 m2

5.003 Zeszyt 8/9 l994r. Zatoka parkingowa z kostki brukowej
siwej, o gruboścj- 8,cm z pasami w kolorze czarn]rm, na
cementowo-piaskowej gruboścl 7,cm w t\rm 2 miejsca d}a

523, I1 1,7

betonowej "STARoBRUK,
podsypce
osoby niepeełnosprawne j

523,1,7 0 m2

6 Regulacja urządzeń
6.001 Regulacja pj_onowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń

(elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3,m3 w jednym miejscu
Wpusty uliczne
Skrzynki zasów
Studnie teIekomunikacyj ne
Wlazy kanałowe

3*0,30 -no
4*o,3O = 7,2
2*0,30 = 0,6
5*0,30 t,5 -^ )n m3

'l ZaŁóżerrta trawników
7.001 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z tlansportem taczkami

R= 0,955 M= ]-,000 S= 1.000
3]-,2l2 m3

7.002 Vlykonanie tra}rników dywanowych
R= 0,955 M= 11 000 S= 1,000

s]-ewem/ z nawożeniem, kategoria gruntu ITI

5, 90*11, 80+5, 00*5, 90+97, 50*
1,,20+16,00*6,00 3l2,t2 3l2,720 m2

8 oznakowanie

2,0
8.001 Słupki do znaków drogowych, Fi.50 mmz rur stalowych,

2 2,000 szt
tabfic znaków drogordych, znaki zakazu,
powierzchnia do 0.3,m2

2

nakazu, ostrzegawcze,8.002 Przytnocowanie
informacyj ne,

T-29 2,000

2

8 003 Przymocowanie
informacyjne,

D-l8a

tablic znaków
powierzchnia

drogowych, znaki- zakazu,
ponad 0.3,m2

2

nakazu, ostrzegawcze,

0 2,000

B.004 Słupki przeszkodóvłe, z rur stafowych, Fi,70 mm

8,0 8, 000

8.005 Poręcze ochronne, łańcuchowe podwójne, rozstaw słupków 2.0,m, wzdłuż trawnika
22,00 = 22,0 22,000 m

9 Różne
z opracowaniem projektu czasowej9.001 Oznakowanie róbót

organizacji ruchu
w pasie drogow}rm wraz

1 0l, 1,000 kp1

stIona nr 2


