Zbidér: Zatoka parkingowa ul. Wschodnia 2;60/”7/4'/_ cCZ. 2 Zuzia

Remont nawierzchni zatoki parkingowej i chodnikéw’w ul. Wschodniejw Koiobrzegu

(C) DataComp 1994-2001

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilos¢

Krot.| Jedn.

2.003

Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, dalsze 4,5 km

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

231,37+34,56

265,93

265,930

9,00 m3

Wykonanie nawierzchni chodnikéw

3.001

Rowki pod krawezniki i }awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii-III-IV

11,80+2*5,00+6,00+2*18, 00+2*
5,10+104,50+163, 20 = 341,7

341,700

3.002

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

74,00+97,50 = 171.,.5

171,500

3.003

Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
6-cm :

Chodnik wzdiuz zatoki 2,00*18,00+1,50%5,10+2,50%*
parkingowej 97,50+0,5*(2,50+8,30) *5, 00+
9,50*1,50+2,50*11,80 = 358,15

Chodnik przy $Sciance szczelnej 4,80%5,40 = 25,92

384,070

m2

3.004

Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm "STAROBRUK"
w kolorze czarnym, na podsypce cementowo-piaskowej,
384,07

384,07

384,070

m2

Krawezniki betonowe

4.001

Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton B-10

0,15*0,35*(104,50+163,20) = 14,054

14,054

m3

4.002

Krawezniki betonowe, wtopione najazdowe, na podsypce cementowo-piaskowej

19,50+69,00+9,00+7,00 = 104,5

104,500

4.003

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
15,50+2*9,50+5,00+2*5,10+97, 50+
16,00 = 163,2

163,200

Zatoka parkingowa

5.001

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm

5,10%97,50+4,80%*5,40 = 523,17

523,170

m2

5.002

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$é warstwy po zageszczeniu 12:cm

523,17 = 523417

523,170

m2

5.003

Zeszyt 8/9 1994r. Zatoka parkingowa z kostki brukowej betonowej "STAROBRUK,
siwej, o grubodci 8:cm z pasami w kolorze czarnym, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 7-cm w tym 2 miejsca dla osoby niepeelnosprawnej

523,17 = 523,17

523,170

m2

Regulacja urzadzen

6.001

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3'm3 w jednym miejscu

Wpusty uliczne 3*%0,30 =

Skrzynki zaséw 4%0,30 =

0,9
) 1,2
Studnie telekomunikacyjne 2%0,30 = 0,6
Wtazy kanalowe , 5%0;30 ) = 1,5

~4,20

m3

Zatozenia trawnikoéow

7.001

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

312,12*0,10 = 31,212

31,212

m3

7.002

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

5,90*11,80+5,00*5,90+97,50%*
1,20+16,00%6,00

312,12

312,120

m2

Oznakowanie

8.001

Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-50 mm

2 = 2,0

2,000

szt

8.002

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0.3:m2

T-29 2 = 2,0

2,000

szt

8.003

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0.3:'m2

D-18a 2 = 2,0

2,000

szt

8.004

Stupki przeszkodowe, z rur stalowych, Fi-70 mm

8 = 8,0

8,000

szt

8.005

Porecze ochronne, lancuchowe podwdjne, rozstaw siupkdw 2.0'm, wzdluz trawnika

22,00 = 22,0

22,000

Rézne

9.001

Oznakowanie roébét w pasie drogowym wraz z opracowaniem projektu czasowe]
organizacji ruchu

1 = 1,0

1,000

kpl
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