
Zbiór:. Zatoka parkinqowa u1. llschodnia Zuzia (C) DatacomP l994-2OO7
Remont nawierzchni zatoki parkingowej i chodników w ul. Wschodnieiw Ko}obrzequ

2zedrntbr CZ, 4
Przedmial Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót I1ość Krot Jedn
1 prace rozbiórkowe

1.001 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejśó dla pieszych, płyty
betonowe 35x35x5.cm na podsypce piaskowej

1,05* (7,50+3,90) 9,7 LI, 97 0 m2

1. 002 Rozebranie chodników,
betonowe 50x5Ox7.cm na

wysepek przystankowych
podsypce piaskowej

1,50*104,

1 przejść dla pieszych/ płyty

= 156,7550 156,750 m2

J-1.003 Rozebranie krawężników wtopionych
podsypce piaskowej

obrzeży t,rawnikowych,

3, 9O+?,5o+1O5,50

obtzeża 8x3O.cm na

= 176,9 -116,90 m

1. 004 Rozebranie nawj_erzchni
cementową, grubość płyt

z wype}nieniem spoin zaprawąz płyL drogowych betonowych,
15,cm

5,10-?0,50 = ?Ęo ąą 359,550 m2

1.005 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznj-e, grubość 12,cm
38,700 m2

1.006 Rozebranie krawężni-ków, betonowych 15x3O.cm na podsypce cementowo-piaskowej
2* 9,50+15 , 40+2*5 ,00+1 9, 5 0+
68, 90+16, 00+2*8,50+68, 90 = 234,,7 -234 ,,l0 m

1.007 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
1a 1aa n3

1.008 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0.5.km z
załadunkiem i wyładunkiem ręczn}rm/ materiały sztukowe do 50,kg, materiał należy
ręcznie ułożyć W "sżtaple"

txylinka 80E powierzchni
płytki 50x5Ox7 cm 20ż
powierzchni

0,20*0,0403*4*156,75
= 5,054 -105, 41 t

1. 009 Nakłady uzupełniaj ące
0.5.km ponad 0.5. km,
dalsze dalsze 3,5 km

za tlansport materiałów
do tablicy 1509, ciągnik

t05, 4 1

pojazdami samochodowymi na dalsze
kołowy 50.KM z przyczepą 4,5,t,

= 105,41 105, 4 10 1 ,00 t
1.010 VilYwiezienie gr:uzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za}adunku i ręcznym

wYładunku, załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyniowych - 3 sztlzmianę
roboczą
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

tryJ_inka 20E powierzchni
plytki 50x5Ox7cm 80t
powierzchni
płytki 35x35x5cm 100ż
powierzchnj-
obtzeża betonowe
krawężnik betonowy
gruz betonowy

0,20*0, 15*359,55
0, B0*0,07*156,75

0, o5-11,97
= 0,599

0,15*0,30*23Ą,10

= ]-0,781

= 8,,I,1B

= 10,561
0,72*38,'70+72,322 = 16,966 ,l5 

,,l 41 m3

1.011 tr]ywiezienie qru,zu z telenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
wyladowaniu, transport samochodem samowyładowcz}rm na odległość 1 krn
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

15,141

]-

,7 
5 ,,l Ą,7

,l5 
,,7 4,7 m3

1.012 iiywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wYładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy Iozpoczęty 1.krn ponad 1.km
transportu/ dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

15 ,7 Ą,l - lJ,lźl 15,1Ą7 4,00 m3

2 Roboty ziemne

szczelnej z "larsena"
wykop pod chodnik

58,124

2.001 Roboty ziemne koparkami przedsJ-ębj-ernymi z transportem urobku przyczepami
sarnowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5,km, koparka 0,15.m3,
grunt kategorii TI1
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

wykop - pod miejsca postojowe
wykop na całej szerokości
wykop na skwerze przy ściance

= 5,184
(II, 50*2, 50+5, 50*2, 50+2, 20*
91, l0+2, 50*15, 00) *0, 20 -23\,3,1 m3

1.5.m ze złożeniem
gruntu r]T, na trasie

= 16,8-ru

) 002 Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5.m, kategoria
kabla niskiego i wysokiego napięcia.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

w obrębie istniejącej Zatoki o,30-u40-10,0O2
parkingowej
W terenach zielonych o, oo-ą ło- ttz, oo+zs, ool 34, 5 60 m3
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