
T

ROZD.

Pokój dyrekcji

Sala gimn.

Tablica informacyjna:

24°Ctemperatura

Poziom OK

Poziom 800PPM

Poziom 1400PPM

Grupa 1
24°C

Grupa 2
24°C

Grupa 3
24°C

Grupa 4
24°C

Grupa 5
24°C

Grupa 6
20°C

Sala gim.

Sala gim.

T

ROZD.

Sala lekcyjna

Grupa 6

T

ROZD.

Sala lekcyjna

Grupa 5

T

ROZD.

Sala lekcyjna

Grupa 4

T

ROZD.

Sala lekcyjna

Grupa 3

T

ROZD.

Sala lekcyjna

Grupa 2

Termostat
Zasilania 230V lub baterieT

ROZD.

Sala lekcyjna

Grupa 1

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Napi�ie zasilania reg.obrot� 24VDC
Max. pob� pr�du :    0,3A
�edni pob� pr�du:    0,13A
�ednia moc pobierana: 3W
Zalecany zasilacz:      24VDC, 1A

Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

Termostat P
Zasilania 230V lub baterie
Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

Termostat P
Zasilania 230V lub baterie
Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

Termostat P
Zasilania 230V lub baterie
Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

Termostat P
Zasilania 230V lub baterie
Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

Termostat P
Zasilania 230V lub baterie
Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

Termostat P
Zasilania 230V lub baterie
Wsp�pracuje z si�ownikiem

Zasilania 230V lub 24V

SKALA

DATA

NAZWA RYSUNKU

I. SANITARNA
PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT

INWESTYCJA

INWESTOR

BRANŻA

NR RYSUNKU

1:100

INŻ.  Arkadiusz Wołowicz

MGR INŻ. Adam Wróbel
[upr.nr ZAP/0210/POOS/10]

Urząd Miasta Kołobrzeg,
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

MGR INŻ. Grzegorz Daraszkiewicz
[upr.nr ZAP/0186/PWOS/08]

SCHEMAT STEROWANIA INSTALACJI

SW-09

C.O. i WENTYLACJI
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dz. 3/13; 17; 3/3 - obręb 13,
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