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1. Rysunki

Numer Tytut rysunku Skala
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

Z1 Projekt zagospodarowania terenu. Sytuacja 1:500
PROJEKT BUDOWLANY -

A1 Rzut parteru 1:100

A2 Rzut pietra | 1:100

A3 Rzut parteru - posadzka do realizacji 1:100

A4 Rzut dachu 1:100

A5 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100




Opis techniczny

| ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Dane ogdlne

1.1.1 Inwestor

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

1.1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
- Inwentaryzacja oraz wizja lokalna

1.11.3 Lokalizacja i stan prawny
Dziatka nr 3/13 przy ul. Okopowej 4 w Kotobrzegu, ktérej dysponentem jest Gmina Miasto Kotobrzeg

1.1.4  Stan istniejacy

Obszar inwestycji od strony poétnocnej i wschodniej posiada dostep do drogi publicznej. Teren ptaski,
czesciowo zadrzewiony, z istniejgcg zabudowg przedszkola o sredniej wysokosci 3,0 m n.p.m.

e Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na: "Przebudowie Przedszkola
Publicznego nr 10". Projektuje sie nowe dojscia, nowg droge pozarowg z placem manewrowym oraz
hydrant p.poz do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz nowe wyjscia p.poz. z budynku.

e Dojazd. Dojscia. Parkowanie pojazdow

Obszar inwestycji od strony pdétnocnej i zachodniej posiada dostep do drogi publicznej. Istniejace miejsca
postojowe na terenie dziatki od strony pétnocnej. Dojscie gtéwne do budynku od ul. Okopowej. Projektuje
sie p.poz. plac manewrowy w potudniowo - wschodniej czesci dziatki (3/13) oraz czesciowo na dziatce 3/4
wraz z dojazdem.

e Oswietlenie

Wszystkie przestrzenie ogdélnodostepne zaréwno w budynku jak i poza nim posiadajg niezbedne
osdwietlenie umozliwiajgce ich bezpieczng penetracje zaréwno w dzieh jak i w nocy.

¢ Instalacje zewnetrzne, przylacza i sieci zewnetrzne

Projekty instalacji wewnetrznych oraz instalacji zewnetrznej hydrantu p.poz. wedtug odrebnego
opracowania.

e Bezpieczenstwo i higiena

Budynek wykonany bedzie z zastosowaniem atestowanych materiatow nie stwarzajgcych zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Wejscia do budynku zabezpieczone zostang podcieniami,
daszkami ochronnymi oraz wyposazone w oswietlenie. Nawierzchnie schodéw oraz podcieni projektuje
sie z materiatdw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu



e Dostep dla niepetnosprawnych

Budynek nie spetnia w catosci warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o dostepnosci i przystosowaniu pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych. Dostepna jest
jedynie kondygnacja parteru (brak komunikacji pionowej umozliwiajgcej dostep na drugg kondygnacije).

e Usuwanie odpadkéw

Istniejgce pojemniki usytuowane w pétnocnej czesci dziatki

e Ochrona srodowiska

Projektowany budynek nie spowoduje ucigzliwego oddziatywania na srodowisko.

e Bilans terenu. Dane liczbowe:

pow. dziatki 5373,0 m’
pow. zabudowy 1060,4 m*
powierzchnia biologicznie czynna 2919,5 m®
powierzchnie utwardzone doj$¢ i dojazdéw 1394,6 m*
kubatura 8808,0 m®
obwdd budynku 204,0 m

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne i zabezpieczenie ppoz.

Na przedmiotowej dziatce w poblizu wejscia gtéwnego do budynku istnieje hydrant p.poz. Projektuje sie
nowy hydrant p.poz przy placu manewrowym. Zapewni on w razie koniecznoéci wode jednostkom PSP
do prowadzenia akcji gasniczej. Projektuje sie p.poz. plac manewrowy w potudniowo - wschodniej czesci
dziatki (3/13) oraz czesciowo na dziatce 3/4 wraz z dojazdem.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Dariusz Ruta

upr. nr
11/ZPOIA/OKK/2008
ZP - 0564



2. ARCHITEKTURA

1. Dane ogdine

Inwestor
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Inwentaryzacja oraz wizja lokalna

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Przedmiot opracowania
Projekt budowlany dla inwestycji polegajagcej na: "Przebudowie Przedszkola Publicznego nr 10".

Szczegdtowy zakres opracowania obejmuie:

Wykonanie przegréd oddzielenia p.poz

Wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie wytgcznika gtéwnego pradu w przedsionku wejécia gtéwnego do budynku
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, hydrantowej, wodnej oraz c.o.

Wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach, w ktérych wymienia sie instalacje kanalizacyjng
Przebudowa posadzek — przetozenie parkietu, wykonanie nowych posadzek 2z ptytek
terakotowych

Wymiane balustrad na klatkach schodowych

Usuniecie kilku $cian dziatowych w celu usprawnienia komunikac;ji

Zamurowanie przeswitu na klatke schodowg w holu gtéwnym budynku

Wymiana instalacji odgromowej na nowg

Wykonanie nowych wyjs¢ ewakuacyjnych

Remont 30% powierzchni dachu (ok 320m?)

wymiane instalacji c.o. z pozostawieniem istniejgcych grzejnikow

oswietlenie awaryjne do realizacji w pézniejszym etapie (nie ujete w kosztorysie)

Stan istniejacy
Budynek dwukondygnacyjny wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Wybudowany w latach
80. Wyposazony w trzy klatki schodowe komunikujgce wszystkie poziomy budynku. Sciany zewnetrzne
grubosci 46cm. Dach ptaski kryty papa. Istniejgca stolarka okienna PCV.

2. Materiaty
1.2.1 Posadzki
Projektuje sie rozebranie posadzek parkietowych a nastepnie:

- w czesci nalezy wykona¢ wyréwnanie pod posadzki z plytek ceramicznych do poziomu parkietu, a
nastepnie potozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych.

- w zakresie przetozenia posadzki parkietowej, nalezy rozebra¢ istniejgce powierzchnie, wykonac izolacje
p-wilgociowg (na parterze) i potozyé ponownie parkiet z ocyklinowaniem i lakierowaniem. Nalezy rowniez
zamontowaé nowe listwy przyscienne.

Barwa, rozmiar oraz faktura glazury i terakoty w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych do ustalenia
z inwestorem.

I.2.2 Sciany wewnetrzne
Projektuje sie sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych klasy 500, grubosci 15cm i 24cm wraz
tynkami cementowo - wapiennymi.



1.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie nowg wewnetrzng stolarke okienng i drzwiowg wedtug zestawienia jak na rys. "Rzut
parteru” i "Rzut pietra". Istniejgce okna na klatkach schodowych wyposazy¢ w klapy oddymiajace

1.2.4 Balustrady
Projektuje sie nowe balustrady stalowe, ze stali nierdzewnej, na klatce schodowej w holu gtéwnym oraz
na klatce schodowej (na koncu ciggu komunikacyjnego we wschodniej czesci budynku. Porecze przy
schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

11.2.5 Instalacje
Projektuje sie instalacje: kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej, c.0. oraz wewnetrzng instalacjg
p.poz. (hydrantowq).

Istniejaca instalacje odgromowg nalezy wymienié¢ na nowa.

11.2.6 Ochrona srodowiska
Projektowana przebudowa nie spowoduje ucigzliwego oddziatywania na srodowisko.

11.2.7 Bezpieczenstwo i higiena
Inwestycja wykonany bedzie z zastosowaniem atestowanych materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadéw.

11.2.8 Dostep dla niepetnosprawnych
Budynek nie spetnia w catosci warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o dostepnosci i przystosowaniu pomieszczeh dla osob niepetnosprawnych. Dostepna jest
jedynie kondygnacja parteru (brak komunikacji pionowej umozliwiajgcej dostep na drugg kondygnacije).

11.2.9 Dach
Przewiduje sie remont ok 30% (ok 320m2) powierzchni dachu. Remont polega na ewentualnej naprawie
deskowania petnego (dopuszcza sie wymiane na OSB) oraz wymianie pokrycia dachowego na: pokrycie
dachowe - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna (warstwa podktadowa papy z wtdkning poliestrowg 5mm i
warstwa wierzchnia papy z welonem szklanym 5mm)

11.2.10 Nawierzchnia chodnika:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 10 cm,
- podtoze zageszczone do 1s=1,00 o E2=100 MPa,
grubosé razem: 21 cm,
Obrzeze o wymiarach 8x30 cm, nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3. Wentylacja

Wentylacja ujeta w odrebnym projekcie termomodernizacji, na ktére zostato wydane pozwolenie
na budowe.

4. Ochrona srodowiska

Projektowany budynek nie spowoduje ucigzliwego oddziatywania na srodowisko. Na czasowe
sktadowanie odpadkéw statych przewidziano istniejgcy Smietnik na terenie dziatki.

5. Bezpieczenstwo i higiena

Budynek wykonany bedzie z zastosowaniem atestowanych materiatéw nie stwarzajgcych
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow. Wejscia do budynku zabezpieczone
sg podcieniami oraz wyposazone w oswietlenie. Nawierzchnie schodéw oraz podcieni projektuje
sie z materiatdw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu. Doswietlenie pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi — swiattem dziennym bezposrednim



6. Dostep dla niepetnosprawnych

Budynek nie spetnia w catosci warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach
prawnych méwigcych o dostepnosci i przystosowaniu pomieszczeh dla oséb niepetnosprawnych.
Dostepna jest jedynie kondygnacja parteru (brak komunikacji pionowej umozliwiajgcej dostep na
drugg kondygnacije).

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

1.

2,

5.

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego oraz drog pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzgdzenie MSWIA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 10.12.2010 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597)

PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Klasyfikacja obiektu pod wzgledem ochrony p.poz..

Kategoria zagrozenia ludzi: przedszkole — ZL I
budynek niski (N) - 2 kondygnacje

Wystepujace substancje palne

Istniejgce wyktadziny widkiennicze na poziomych i pionowych ciggach komunikacyjnych do
usuniecia.
Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego dla catego budynku wynosi Q < 500 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej
Klasa odpornosci ogniowej — C — dla catego budynku.

Zabezpieczenie ogniochronne elementéw konstrukcyjno — budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci gtéwna Sciana
pozarowej konstrukcja
budynku nosna

konstrukcja strop1) zewnetrzna 1) Sciana przekrycie
dachu P 2) ¢ wewnetrzna 1) dachu 3)

1

2 3 4 5 6 7

el

R 60 R 15 RE 160 E 1 30(0-i) E | 154) RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzez. § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kolumnie 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

6. Przewidywana liczba osé6b

Przewidywana liczba oséb dla catego budynku wynosi 220.
Na jedng kondygnacje przypada 110 oséb.
Pomieszczenia o najwiekszej liczbie oséb: sale dla dzieci - do 350s6b, sala gimnastyczna - do 35.



7. Lokalizacja budynku

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie tylko jeden projektowany budynek i wystepuje nieznaczne
zadrzewienie. Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi 5m. Najblizszy, sgsiedni budynek
znajduje sie na innej dziatce od strony pétnocno - wschodniej, w odlegtosci 8,15m.

Odlegtos¢ od dziatki drogowej ul. Okopowej wynosi 27m.

8. Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.
9. Strefy pozarowe

o 1 strefa - wezet cieptowniczy, wymiennikownia, pom, techniczne
o 2 strefa - przedszkole - ZLII

6. Warunki ewakuacji

Droge ewakuacyjng stanowig 3 klatki schodowe. Jedna klatka obstugujgca pdétnocng czesé budynku
(zaplecze, kuchnia, jadalnia), oraz 2 klatki umieszczone na skrajach potudniowej czesci budynku. Klatki
schodowe obudowane 2z bloczkbw gazobetonowych grubosci 15cm zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi i wyposazone w okna z klapami oddymiajgcymi. Na wydzielonych klatkach
schodowych zaprojektowano okna z klapami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg recznego
oddymiania. Oddymianie klatek schodowych w sposdb grawitacyjny. Projektuje sie instalacje oswietlenia
awaryjnego wg odrebnego opracowania. Klatki schodowe zostaty obudowane scianami petnymi grubosci
15cm oraz wyposazone w drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30

7. Zastosowane urzadzenia i instalacje p.poz.

Na kazdej kondygnacji znajdujg sie 3 hydranty p.poz HP25.

Lokalizuje sie wytgcznik gtéwny pragdu w przedsionku wejécia gtéwnego do budynku.

Istniejaca instalacje odgromowg przewiduje sie do wymiany.

Pomieszczenie komunikacji na | pietrze wyposazono w klape oddymiajgcg w konstrukcji aluminiowej lub
stalowej o profilach i przeszkleniu "cieptych" oraz atestowana, sterowna centralg p.poz, z mozliwoscig
wykorzystania na potrzeby przewietrzania. Powierzchnia czynna klap oddymiajgcych powinna wynosic¢
minimum 5% powierzchni rzutu pomieszczenia. Na wydzielonych klatkach schodowych zaprojektowano
okna z klapami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg recznego oddymiania. Oddymianie klatek
schodowych w sposob grawitacyjny. Nawietrzanie klatek schodowych nawietrznikami w drzwiach.
Zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego dla catego budynku.

8. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Na przedmiotowej dziatce w poblizu wejscia gtéwnego do budynku istnieje hydrant p.poz. Kolejny
hydrant znajduje sie na zachdd od budynku w odlegto$ci mniejszej niz 150m. Projektuje sie nowy hydrant
p.poz DN 80 przy placu manewrowym. Zapewni on w razie koniecznosci wode jednostkom PSP do
prowadzenia akcji gasniczej

9. Drogi pozarowe

Droga pozarowa w ul. Okopowej - potgczona utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dtugosci
nie wiekszej niz 30m, zapewniajgca dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej budynku. Projektuje sie szerszg furtke od strony ul. Okopowej o minimalnej szerokosci - 1,5m.

Projektuje sie p.poz. plac manewrowy w potudniowo - wschodniej czesci dziatki (3/13) oraz czesciowo na
dziatce 3/4 wraz z dojazdem.

4. BILANS POWIERZCHNI

POWIERZCHNA UZYTKOWA [m?]
Parter:
Przedsionek 4,76
Pom. dyrektora 13,51




Pom. gospodarcze 3,92
Komunikacja 144,29
Komunikacja 33,23
Wc 4,47
Wc 4,72
Pom. chtodni 12,45
Magazyn 4,16
Magazyn opakowan 8,46
Magazyn zasobdéw 15,86
Magazyn 12,43
Magazyn jaj 3,27
Magazyn warzyw 14,81
Obieralnia 11,78
Przedsionek 2,07
Komunikacja 28,45
Magazyn odpadow 3,51
Przedsionek 3,18
Komunikacja 25,56
Przedsionek 1,98
Pom. gosp. 2,39
Pralnia 15,76
Pom. gosp. 3,33
Magazyn 11,17
Magazyn 11,90
Komunikacja 20,48
Wezet cieplny 17,89
Pom. techniczne 13,87
Wentylatornia 18,83
Pom. poscieli 6,42
Magazyn suchy 9,99
Pom. magazynowe 7,18
Wc 10,95
Sala 73,69
Pom. magazynowe 5,43
Wc 10,07
Sala 73,48
Pom. magazynowe 6,52
Wc 10,02
Sala 74,35
Komunikacja 62,14
Komunikacja 35,16
SUMA 860,80 m?

Sala 23,19
Sala 28,01
tazienka 4,42
Komunikacja 25,48
Sala gimnastyczna 85,65
Komunikacja 9,32
Jadalnia 23,39
Jadalnia 22,58
Komunikacja 6,26
Zmywalnia 7,98
Wydawalnia 2,70
Jadalnia 27,56
Kuchnia 32,54
Przygotowalnia 11,9

Komunikacja 4,2

Komunikacja 15,25
Komunikacja 5,37
Magazyn 2,62
Magazyn 8,09
Intendent 11,04
Dyrektor 10,71
Biblioteka 12,11
Komunikacja 21,02
Pokdj nauczycielski 32,67
Szatnia 12,73
tazienka 3,97
tazienka 3,92
Szatnia 12,94
Komunikacja 93,88
Komunikacja 7,5
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Pom. magazynowe 7,08
Wc 11,24
Sala 72,48
Pom. magazynowe 6,28
Wc 11,10
Sala 73,71
Pom. magazynowe 6,35
Wc 10,62
Sala 74,35
SUMA 839,44 m?
RAZEM| 1700,24

pow. zabudowy

powierzchnia biologicznie czynna
powierzchnie utwardzone doj$¢ i dojazdéw
kubatura

obwaéd budynku

1060,4 m?
2919,5 m?
1394,6 m?
8808,00m’

204,00m

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Dariusz Ruta
pr. nr 11/ZPOIA/OKK/2008
ZP — 0564
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Il IInformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

e Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan
gruntu. Prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegolnej
ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robot w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢
bezpieczng odlegtosé, w jakiej te roboty mogg byé prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie
zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwaé¢ do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot. W poblizu
instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywaé
kiloféw, drggdw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy
przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowg Policji oraz stuzby
saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogodlnie dostepnych nalezy wokot wykopow ustawic
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykop6éw powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zalezno$ci od rodzaju
gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych $rodkéw technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy
wykopow lub je obudowac. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust moga by¢ stosowane do obudowy wykopéw
o gtebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢
uzyta blacha falista.

Gdy gtebokosé wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z
wykopu po drabinach.

e Roboty murowe i tynkowe.

Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub statych
pomostow. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢
rob6t na scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikdéw nizej
pracujgcych przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢
utrzymywane w czystosci, a z pomostéw powinna byé niezwlocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz
ceglany.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito przecigzenie pomostéow
roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien
znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru co najmniej 0,3m i nie wiecej niz 1,5m.

Wykonywanie robét murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow
przed obsuwaniem sie. Szerokos¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong $ciang a skarpg wykopu
powinna wynosi¢ co najmniej 0, m.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadajgce wymagane dokumenty
bezpieczenstwa uzytkowania. Pracownicy =zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji i rozbiorce
rusztowan powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.

e Roboty zbrojarskie.

Prostowanie stali moze odbywaé sie w mechanicznych proéciarkach lub przez wycigganie. Prostowanie
stali przez wycigganie moze odbywac sie tylko na terenie zabezpieczonym przed ewentualnoscig
zerwania sie prostowanego preta.

Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretéw o Srednicy wiekszej niz 20mm.

e Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m. Wysoko$¢ ta nie
powinna by¢ takze przekroczona przy recznym podawaniu w pionie diugich materiatéw ciesielskich.

Impregnowanie drewna i wykonywanie robét z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzy¢ tylko
pracownikom obeznanym ze szkodliwym dziataniem Srodkéw chemicznych stosowanych do ochrony
drewna. Pity mechaniczne stosowane przy robotach ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
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przepisow. W szczegdlnosci powinny one mieé ostony elementéw tngcych oraz zabezpieczenia przed
odrzucaniem przyrzynanego materiatu.

e Roboty betonowe i zelbetowe.

W razie dodawania do masy betonowej s$rodkéw chemicznych, roztwdr nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu
Srodkéw chemicznych powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny byé wyposazone w klapy fatwo otwierane i
zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oproéznianie pojemnika powinno odbywaé sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejacy budynek przedszkola.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Rozdzielnie elektryczne

b) Zbrojarnia — maszyny do giecia i ciecia stali

c) Montowane zadaszenie (spadajgce przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)
d) Plac produkcji pomocniczej

e) Stanowisko betoniarki, podajnika materiatéw sypkich

f) Zaparkowane samochody

9) Manewrujgce samochody dostawcze

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw
albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej mogg spada¢ materiaty lub
narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny byé ustawione bariery ochronne
wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.
Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatéw znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonaé
daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku zrédta zagrozenia pod kagtem 450. Spéd
konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Teren budowy powinien byé ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150cm. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu
samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. 17 Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoséci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkéw

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Dariusz Ruta
pr. nr 11/ZPOIA/OKK/2008
ZP — 0564
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