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Sala
72,48 m2

Sala gimnastyczna
85,65 m2

Sala
23,19 m2

Wc
4,42 m2

Komunikacja
21,02 m2

Wydawalnia
2,70 m2

Rozdzielnia
6,46 m2

Zmywalnia
7,98 m2

Jadalnia
23,39 m2

Jadalnia
22,58 m2

Pom magazynowe,
6,35 m2

Wc
11,10 m2

Pom magazynowe,
6,28 m2

Wc
10,62 m2

Magazyn
2,62 m2

Magazyn
8,09 m2

Sala
74,35 m2

Pok� nauczycielski
32,67 m2

Szatnia
12,73 m2

Szatnia
12,94 m2

�azienka
3,97 m2

�azienka
3,92 m2

Rozdzielnia
4,20 m2

Przygotowalnia
11,90 m2

Kuchnia
32,54 m2 Jadalnia

27,56 m2

Intendent
11,04 m2Biblioteka

12,11 m2
Wice dyrektor
10,71 m2

Sala
73,71 m2

Wc
11,24 m2

Pom magazynowe,
7,08 m2

KOMUNIKACJA
94,66 m2

KOMUNIKACJA
25,48 m2

Komunikacja
15,25 m2

Sala
28,01 m2

KOMUNIKACJA
5,48 m2

KOMUNIKACJA
7,50 m2

Komunikacja
5,37 m2
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POWSTAŁE W WYNIKU

WYMIANY KANALIZACJI OBYTKI
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Ściany do usunięcia
Ściany projektowane

H

H

Sb 01
Ściana poddana termomodernizacji

ujęta w innym opracowaniu do

pozwolenia na budowę

H

SKALA

DATA

NAZWA RYSUNKU

I. SANITARNA
PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT

INWESTYCJA

INWESTOR

BRANŻA

NR RYSUNKU

1:100

INŻ.  Arkadiusz Wołowicz

MGR INŻ. Adam Wróbel
[upr.nr ZAP/0210/POOS/10]

Urząd Miasta Kołobrzeg,

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

MGR INŻ. Grzegorz Daraszkiewicz
[upr.nr ZAP/0186/PWOS/08]

INSTALACJA CO - Wymiana przewodów

SW-04

piętro

Kwiecień 2014
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Zawór termostatyczny z nastawą wstępną
4,00

DN15

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną
4,00
DN15

Zawóry termostatyczne z nastawą wstępną
3,50
DN15

2,50 3,50
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2,50

DN15

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną
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3,50

DN15

3,50
DN15

3,50
DN15

3,50
DN15

Zawory termostatyczne z nastawą wstępną
3,50
DN15

Zawór termostatyczny prosty z bezstopniową nastawą wstępną
5,00
DN15

Zawory termostatyczne proste z bezstopniową nastawą wstępną
5,00
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Zawór termostatyczny prosty z bezstopniową nastawą wstępną
5,50
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Zawór termostatyczny z nastawą wstępną
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TRV-2S_p
5,00
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2002_p
1,00 K
DN15

3,50
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LEGENDA:

pion instalacji c.o.

instalacja c.o. zasilanie
instalacja c.o. powrót

grzejnik żebrowy

 CO ...

G�
H=1,0m

GR
D100

Hp=0,6m
grzejnik rurowy

GF
D100

grzejnik typu Favier

odpowietrzenie

UWAGI:

termostatyczny zawór grzejnikowy z nastawą wstępną
termostatyczny zawór grzejnikowy  z nastawą wstępną

2002_p termostatyczny zawór grzejnikowy bez nastawy wstępnej

1. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
    wielowarstwowych PEX/AL/PEX oraz stalowych.
2. Na wyraźne życzenie zamawiajacego grzejniki bez zmian - ISTNIEJACE
3. Przewody instalacji c.o. prowadzić pod stropem pomieszczenia
4. Przewody prowadzić możliwie po trasach istniejących przewodów.
5. Wykorzystać istniejące przejścia przez przegrody poziome i pionowe.
6. Instalacja zasilana jest z węzła cieplnego zlokalizowanego na
    paterze budynku. - BEZ ZMIAN
7. Piony zakończono odpowietrznikami automatycznymi.
8.W pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub okresowy pobyt
    dzieci grzejniki obudować - np. istniejącymi obudowami.
9.Przed przystapieniem do robót sprawdzić stan faktyczny.
10. Opracowanie przygotowano na podstawie projektu termomodernizacji
    obiektu - prawa autorsie przekazane.
11. Ze względu na pozostawienie istniejących grzejników nastawy przesdtawione
    ma niniejszym opracowaniu mogą różnić się od rzeczywistych. Dokonać pełnej
 regulacji instalacji po wykonaniu.
12. Wszytskie grzejniki przed podłączeniem do nowoprojektowanej instalacji -   odmulić.
- ISTNIEJE RYZYKO ZAPORU INSTALACJI
13. Instalację centralnego ogrzewania w obrębie wymiennkiowni zaprojektowano  z rur
stalowych.
14. W budynku zamontowane są grzejniki żebrowe, rurowe gładkie oraz rurowe

Zawóry termostatyczne z nastawą wstępną Zawóry termostatyczne z nastawą wstępnąZawór termostatyczny z nastawą wstępną

Zawóry termostatyczne z nastawą wstępną

Zawory termostatyczne z nastawą wstępną

Zawory termostatyczne proste z bezstopniową nastawą wstępną Zawory termostatyczne proste z bezstopniową nastawą wstępną

PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR10
UL. OKOPOWA 4, 78-100 KOŁOBRZEG
dz. 3/13; 17; 3/3 - obręb 13,
dz. 70/1-0 - obręb 12,


