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| OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznej — ewakuacyjnej dla
przedszkola nr X w Kolobrzegu

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa opracowania projektu jest:
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.

DANE TECHNICZNE:

- Uktad sieciowy — TN-S

- Napigecie zasilania — 230/400 V

- Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wylgczanie zasilania.
- Sposdb pomiaru energii elektrycznej: potposredni

4.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

5.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Ztacze ZKP

Zacze ZKP nie jest przedmiotem opracowania.

Projekt ztgcza ZKP wg odrebnego opracowania ENERGA.

Podstawy doboru elementéw instalacji

6.

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
K)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr75
p0z690 z zmianami)

Prawo budowlane

Dobor zabezpieczen przed pradem przeciazeniowym zgodny z: PN-IEC 60364-4-433
Dobor i montaz — Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata przewodow - zgodny z:

PN —IEC 60364- 5-523.

Kryteria uzytkowania dla poszczegdlnych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3
Dobér i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny z:

PN-HD 60364-4-41

Dobor o$wietlenia miejsc pracy we wngtrzach zgodny z: EN 12464-1

Dobor opraw o$wietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Dobor uziemien i przewoddéw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54

Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004

Projekt ochrony przepigciowej zgodny z IEC 61643-1

INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Projekt o$wietlenia opracowano wg :PN-EN-12464-1 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy;



Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YDYzo3x1,5 450/750V wszystkie oprawy z
zasilaniem awaryjnym - bateria.

Zaprojektowana instalacja o§wietleniowa uwzglednia plan konserwacji, ktory ma na celu
utrzymanie parametrOw oswietlenia na wymaganym poziomie w dlugotrwaltym okresie
uzytkowania (m.in. czestotliwo$¢ czyszczenia opraw, czestotliwo$¢ wymiany lamp, roczny czas
pracy, czestotliwos¢ odnawiania pomieszczen)

W celu spelnienia wymogow ppoz. nalezy przy wejsciu gtownym do budynku zamontowaé
wylacznik przeciwpozarowy

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi zgodnie z PN-
IEC 60364-4-433 w rozdzielni gtownej nalezy zabudowac¢ ochronnik klasy B+C.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania.
Jako dodatkowa ochrong przed porazeniami zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe

o pradzie réznicowym do 30 mA, powodujace szybkie wylaczenie w przypadku zagrozenia

pojawieniem si¢ napi¢cia na cze$ciach nie bedacych normalnie pod napigciem.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej”. Dz. U. Nr 81/90 poz.473 oraz zgodnie z Polskag Norma
PN-91/E-05009 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji ulozonych przewodow. Wyniki potwierdzi¢
protokolami.

9. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ KABLI I
PRZEWODOW
Najmniejszy dopuszczalny przekrdj izolowanej zyly, ulozonej na stale, ze
wzgledu na wytrzymato$ mechaniczng, wedtug PN-1EC 60364-5-52 wynosi: Cu — 1,5mm?,
Najmniejszy przekrdj projektowanych kabli 1 przewodéw wynosi dla obwodow
wykonanych z Cu — 1,5mm?,

10. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r z
pozniejszymi zmianami ) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie . Za dopuszczone
do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sa objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

OBIEKT:

PROJEKT ZMIAN - TERMOMODERNIZACJA
PRZEDSZKOLA nr. 10 ul. Okopowa 4 w Kotobrzegu

INWESTOR:

Urzad Miasta Kotobrzeg
Ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imi¢ i nazwisko sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84

Koszalin
Kwiecien 2014 r.



Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot :

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej
wewngtrznej oraz zewnetrzne.

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegdlowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie,

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materialu,

- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana 1 sanitarna,

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do roboét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie tablicy,

- montaz tablicy i wlz,

- odbior wykonanych prac,

- wykonanie projektowanych instalaciji,
- wykonanie potaczen instalacji,

- bialy montaz,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- odbior techniczny,

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno elektrycznych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegltych
przez pozostale branze.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- nie dotyczy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robodt instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed przystapieniem do wykonywania robodt instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,



- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ szczegdlowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot,

- calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowacé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom, wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnieniec lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego
- 112
b) zagospodarowanie terenu bodowy lub rob6t oraz ich prowadzenia winno odbywacé sie¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,

C) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkow ochronnych,

d) stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

e) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem 1 wedtug zalecen producenta,

f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni,

h) wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen
dla pracownikow,

i) usuwanie zb¢dnych przedmiotéw i odpadow,

Prace te moga si¢ odbywaé wylacznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach 1 Instalacjach Elektroenergetycznych.

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
UPR. Nr A/PB/8300/208/84



