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1. Podstawowe zagadnienia i koncepcja oswietlenia

Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw
do oswietlenia podstawowego 1 dlatego oprawy do oswietlenia awaryjnego sa zasilane ze
zrodta niezaleznego od zrodta zasilania opraw do o§wietlenia podstawowego.
Ogoélnym celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjécia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych
oraz tatwe zlokalizowanie 1 uzycie sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenstwa. Zaleca sig,
aby drogi ewakuacyjne byly o$wietlone w wyniku padania $wiatta bezposredniego na
ptaszczyzng robocza, jak rowniez zaleca si¢ oswietlenie przeszkéd wystepujacych na
wysokosci do 2m powyzej tej plaszczyzny.
. Os$wietleniem awaryjnym objete sg wszystkie drogi ewakuacyjne.

2. Funkcje systemu w przypadku pozaru lub zadymienia

W czasie normalnej pracy o$wietlenia podstawowego lampy ewakuacyjne nie Swiecg
(tzw. praca na ciemno). W przypadku zaniku napigcia podstawowego lub wykrycia pozaru
uktad przetaczany jest w tryb pracy awaryjnej i wszystkie lampy o§wietlenia ewakuacyjnego
zaczynajg swiecic.

3. System oswietlenia awaryjnego
Do systemu o$wietlenia przewidziano system z baterig wbudowang w oprawy.

4. Wymagania:

1) System musi spetnia¢é Wytyczne SITP WP-01:2006, posiadajace
pozytywng opini¢ Komendy Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej (pismo nr
BZ-1VV-0242/26/2006) i1 zostaly zalecone do stosowania jako opracowanie
stanowigce zbor wymagan poszczegolnych norm i1 przepisow dotyczacych
o$wietlenia awaryjnego, ktére moze by¢ wykorzystane zaré6wno przez
projektantow oswietlania awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczace
W ODBIORACH tych instalacji i systemow.

2) Nalezy zastosowac¢ baterie 12V z rekombinacja gazow zgodne z VDE
0108, PN EN 50171, PN EN 50172, PN EN 50272-2:2007, SITP WP-01:2006.
Bateria akumulatorow zelowych, bezobslugowych zapewniajg prace
o$wietlenia przez min. dwie godziny zgodnie z SITP WP-01:2006.

3) Mikroprocesorowy poziom sterujagcy i kontroli faz, z automatycznym
testem funkcyjnym i bateryjnym, monitorowaniem podrozdzielni zasilania
podstawowego (poprzez moduty kontroli zaniku faz) oraz wewnetrzng
pamiecig zdarzen zgodnie z PN EN 50171, PNEN 50172, VDE 0108, NFPA,
SITP WP-01:2006.

4) Wyswietlanie alarmow i stanéw rozdzielni zgodnie z PN EN 50171, SITP

WP-01:2006.
5) Wyswietlanie napigcia tadowania i obcigzenia w pracy bateryjne;.
6) Mozliwo$¢ zmiany czasu przetaczenia z AC na DC 1z DC na AC.
7) Poziom moduldéw przetaczajacych z uktadem monitorowania pradowego

kazdego obwodu wyjSciowego z osobna oraz mozliwosciga petnego
adresowania opraw zgodnie z PN EN 50172, SITP WP-01:2006.

8) Ciagta kontrola stanu izolacji obwodéw wyjsciowych w pracy bateryjne;j
Wraz z sygnalizacja pierwszego doziemienia bez odlaczenia zasilania po
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5.

pierwszym doziemieniu- z wykorzystaniem sieci IT zgodnie z PN EN 50171,
VDE 0108, NFPA, SITP WP-01:2006.
9) Mozliwo$¢ dowolnego programowania trybu pracy opraw w obwodzie
(BL/DL)
10)  Pelny nadzor nad oprawami.
11) Sygnalizacja zaniku napig¢cia w istniejgcych podrozdzielniach zasilania
podstawowego.
12) Mozliwos¢  wykorzystania technologii  dynamicznego o$wietlenia
ewakuacyjnego wspotpracujacego z DSO lub systemem ppoz.
13) Automatyczne przetaczenie na prace bateryjng w przypadku uszkodzenia
elektroniki (jednostki centralnej) w systemie
14) Wieloptaszczyznowy system nadzoru:
a) podziat na alarmy systemowe i alarmy lamp
b) rejestry aktualnych alarméw systemowych i rejestry aktualnych
alarméw lamp, ktore uaktualniajg si¢ samoczynnie w czasie
rzeczywistym.

C) dostep z trzech pozioméw: projekt, wyspa, urzadzenie

d) wydruk rejestrow na rozkaz lub automatycznie (konfigurowalny)
e) mozliwy podziat wydrukow na podobiekty,

f) dostep poprzez TCP-IP z kazdego uprawnionego (autoryzacja)

PC przy zastosowaniu odpowiedniego modutu i programu wizualizacji

15)  Wszystkie zastosowane urzadzenia systemu muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty zgodno$ci dopuszczajace ich stosowanie w ochronie ppoz.

16)  Wszystkie elementy systemu musza by¢ zasilane bezposrednio z centrali
systemu. W przypadku awarii zasilania, system przelacza si¢ automatycznie
na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.

Podlaczenie opraw oswietleniowych

Podtaczenie nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 2x1,5 mm2 Trasy kablowe i podejscia do
lamp nalezy wykonaé podtynkowo.

6.

Konfiguracja systemu

Programowanie urzadzenia wykonuje si¢ przy pomocy dostepnego menu.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie odpowiednio skonfigurowane, tak, ze w
normalnym przypadku po zalaczeniu urzadzenia, zmiana konfiguracji nie bedzie konieczna.

7.
1)

3)

4)
5)
6)
7)

Zalecenia dla wykonawcy

Przed przystapieniem do robot nalezy:

a) zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ projektantowi,

b) zapozna¢ si¢ z dokumentacja istniejacych w obiekcie instalacji sygnalizacji
alarmu pozaru, elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oswietleniowych 1
innych w celu uniknigcia uszkodzen 1 kolizji z tymi instalacjami oraz
prawidlowego wykonania instalacji sygnalizacyjne;.

Glowne trasy kablowe utozy¢ w podtynkowo.

Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore w
projekcie nie mogly by¢ oméwione.

Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzagdzeniami DTR.

Rozmieszczenie lamp wynika ze skali rysunku.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadniac¢ z osobg petnigca nadzor.

Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych,
przepisow pozarowych.



