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1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji wodociggowej, ,
ktore zostang zrealizowane W przedszkolu.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznych.

Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng nalezy odczyta¢ 1 rozumie¢ w zlecaniu
I wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. jako cze$¢ dokumentacji projektowej
I przetargowej.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowej Specyfikacja Techniczng.

. Montaz nowej wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- montaz nowych odcinkéw instalacji wodociggowej wraz z armaturg przewidziang w dokumentacji
technicznej,
- montaz tulei ochronnych, przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane,
- zabudowa badz wbruzdowanie instalacji,
- badania i proby instalacii,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dzialania instalacji,
montaz drzwiczek rewizyjnych,
1.4. OKreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa — ukiad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzacy do
zaopatrywania punktow czerpalnych w wode, speliajagcych wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda.

Instalacja cieplej wody — czesci instalacji wodociggowej stuzacej do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszone temperaturze, uznanej za
uzytkowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obr¢bie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Uzbrojenie (armatura) — urzadzenia wbudowane w instalacje dla umozliwienia
sterowania jej pracy ( uzbrojenie regulacyjne), dokonania pomiaréw ( uzbrojenie
pomiarowe) i poboru wody (uzbrojenie czerpalne)

Cisnienie probne, pys,— ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, ty.n, — 0bliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN Iub d;) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek
- Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robat.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajacego - sporzadzong
przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w czystosci,
¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposob dzialania.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
budynkach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.  Ogdlne wymagania.

SSTO04. 5/15



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji:
wodociggowej, powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z wodg do picia musza
posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Skladowanie materialow

Rury, ksztaltki, zlaczki i inne materialty pomocnicze powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
1 gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu, w stosach do wysokosci 0,5 m.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak skladowane, aby rury o
grubszej $ciance 1 wigkszej srednicy znajdowaty si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wigkszych.

Ksztattki, ziaczki 1 armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w opakowaniach fabrycznych, w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.
Ksztattki, ztaczki, armaturg, przybory 1 urzadzenia skladowa¢é w pomieszczeniach
zamknietych, w opakowaniach wlasnych. Mierniki zabezpieczy¢ przed stalymi drganiami
1 wstrzasami.

Otuliny 1 ksztaltki izolacyjne magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych
przechowywac w pozycji lezacej w stosach do wysokosci 2 m.

Materialy, aparaty, urzadzenia 1 urzadzenia elektryczne nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach  zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przewody izolowane 1 tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i chtodnych.

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztaltowniki itp., nalezy skladowa¢ pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem koroz;ji.

Narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych, nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem
korozji.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speliat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
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robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1.  Sprzet do robot przygotowawczych i wykonczeniowych.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem montazowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia rob6t oraz aparaturg do zgrzewania przewoddow.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury.
Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.  Urzadzenia.
Armatura, urzadzenia oraz elementy uzbrojenia sanitarnego powinny by¢ transportowane
zgodnie z wytycznymi ich producentow. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Rozpoczecie robot.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, czy:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji, odpowiadaja
zatozeniom projektowym

5.2.  Prowadzenie przewodow.

5.2.1. Instalacja wodociagowa,
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Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych pod sufitem. Przewody
instalacji prowadzone w bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane w miar¢ mozliwosci
w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je bylo latwo lokalizowaé. Przewody w bruzdach powinny by¢
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze plaszczowej lub co najmniej z izolacja
powietrzng (dopuszcza si¢ ukladanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falistg)
w taki sposob, aby przy wydhuzeniach cieplnych:

e powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja

zakrywajacy,
e w polaczeniach i odgalgzieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace polaczenia.

Zakrycie bruzdy moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego przewodu instalacji,
prowadzonego w bruzdzie.

Przewdd instalacji prowadzony po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinien by¢
zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody
poprzez zastosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wlasciwych uchwytéw 1 podpor.
Minimalne odleglosci miedzy podporami wg WTWiOR.

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:

e dla przewodoéw $rednicy 25 mm — 3 cm,

e dla przewodow s$rednicy 32 +~ 50 mm — 5 cm

e dla przewodoéw powyzej 50 mm — 10 cm

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym — mozliwosé

odwodnienia instalacji w kierunku studzienki schladzajacej oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty.

Dopuszcza si¢ uktadanie przewoddéw bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest

mozliwe przy pomocy przedmuchania spr¢zonym powietrzem.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od zewnetrznej rury
przewodu:

e co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona materialem trwale
plastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu z ktérego wykonana jest
rura oraz umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie
rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno
by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych wody zimnej i1 cieplej powyzej
przewodoéw elektrycznych. Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni rury instalacji
wodociggowej lub jej izolacji od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej
niz 10 cm.
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5.3.  Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢.

5.4.  lzolacja cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane
cieplnie.

Przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementdéw instalacji wodociggowej
oraz c.0. przed zamarznigciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to
niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wynika to z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

5.5. Badania odbiorcze.
5.5.1. Zakres badan odbiorczych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju 1 wielko$ci instalacji.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy
inwestorem 1 wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
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szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji wodociggowej oraz zmianami skracajagcymi trwatos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwosciag przeptywow zwrotnych.

5.5.2. Pomiary.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

e temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnos¢ odczytu
+0,5 K.

Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. na zlgczce lub $rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby
lub innych zanieczyszczen

e spadkow ci$nienia w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

e predkos¢ oraz wydajnosci wentylatorow instalacji wentylacji mechaniczne;j

e temperatury powietrza w pomieszczeniach przy badaniu instalacji centralnego
ogrzewania poprzez termometr ustawiony centralnie w pomieszczeniu na wysokosci ok.
1,2 m nad posadzka.

5.5.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji.
5.5.3.1. Warunki wykonania szczelnoSci.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanalow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zamontowano
czg$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji,
wowczas badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach
odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow cze$ciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ ci$nienia probnego.

5.5.3.2. Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢
przymarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

Po napehieniu instalacji woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie polaczen), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

5.5.3.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimna.
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Do instalacji nalezy podiaczy¢ rgeczng pompe do badan szczelno$ci. Pompa powinna byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:
e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji wodga mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ ciSnienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji.
Warto$¢ cisnienia proébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora-krotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baro6w, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi w ponizszej tabeli (Tabela nr 2)

Tabela nr 2. Badanie odbiorcze szczelnos$ci woda zimna, instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

. Przebieg dziatania
Polgczenia - - — -
, L. . Warunki uznania wynikow badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania
za pozytywne
Spawanie, Podniesienie cisnienia w Brak przeciekow 1 roszenia,
zgrzewane, instalacji do wartosci cis$nienia | - szczegolnie na polaczeniach i
zaciskanie *) probnego dtawnicach
kotnierzowe o " . j.-w. ponadto manometr nie wykaze
Obserwacja instalacji Y% godziny J-W. ponacto m y
spadku ci$nienia
Podniesienie cisnienia w Brak przecieckbw i roszenia,
instalacji do wartosci cis$nienia | - szczegolnie na potaczeniach i
. robnego dfawnicach
Gwintowane p g ‘ _
j-w.  ponadto  cisnienie  na
Obserwacja instalacji Y% godziny manometrze nie spadnie  wigcej
niz 2%

*) potaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (roéznica temperatury nie powinna przekracza¢ £3 K) i pogoda nie powinna by¢
stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okre$lajacy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

5.5.3.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie powinna
przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;]
0,1 bar.
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Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartos$ci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%.

Podczas badania szczelnos$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscia wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkdow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywanych odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (r6éznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i1 pogoda nie powinna by¢
stoneczna.

Warunkiem uznania warunkéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji 1 nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przedstawieniu badania szczelno$ci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy ci$nienie probne przy ktorym bylo wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i1 zakofczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czgs$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja wodociggowa
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.5.4. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napelnieniem instalacji wodg.

Instalacje wodng napelniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktoérym si¢ znajduje
nie beda ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem si¢ temperatury zewnetrznej
ponizej zera stopni Celsjusza.

5.5.5. Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji obejmuja sprawdzenie:

e doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem

(dokumentacja),

e szczelnosci zamknigcia i polaczen armatury,

e poprawnosci i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢c termin w ktorym armatura powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetione,

SSTO04. 12/15



nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1.  Odbior techniczny- czeSciowy.

Odbidr techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad
przewodow ulozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodow ukiadanych
w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach Warunkéw Technicznych, a w przypadku
odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajagcy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byly objete
odbiorem czgSciowym. Do protokotu nalezy zatagczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

7.2.  Odbior techniczny- koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkoéw:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
¢ instalacje wyptukano, napetniono,
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem

pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
protokoty odbiorow technicznych — cze¢$ciowych
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e protokoly wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzen ciSnieniowych,

e instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

¢ instrukcje obshugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach Warunkéw Technicznych, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniu braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot musi by¢ przeprowadzony w obecnosci wykonawcy i inspektora nadzoru, a w
przypadku jego braku w obecno$ci inwestora.

Mierzy si¢ dtugos$ci utozenia poszczegdInych rur w metrach.

Sprawdza si¢ ich $rednice, material z jakiego zostaly wykonane poszczegdlne instalacje i
przybory sanitarne /musi by¢ zgodno$¢ z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, ktorg opracowat inwestor.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej instalacji obejmuje:
e dostawe¢ materialow,
wykonanie robot przygotowawczych,
przygotowanie pomieszczen do montazu nowych instalacji,
ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
wykonanie préb ci$nieniowych,
plukanie/czyszczenie instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

e PN-89/M-02650- Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury (klasyfikacja ci$nienia
temperatur dla armatury przemystowej i rurociagow,
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e PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

e PN-76/M-75001- Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

e PN-ISO 7-1:1995- Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$ciag uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 228-1:1995- Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$ciag nie uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-79/H-74244- Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013- Spawanie gazowe stali niskowe¢glowych i niskostopowych. Rowki

do spawania

e PN-75/M-69014- Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

e PN-88/M-69420- Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

e PN-70/N-01270.01- Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne

e PN-70/N-01270.03- Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

e PN-70/N-01270.14- Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

e PN-92/B01707- Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

e PN-81/B10700.0- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
odbiorze -Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B10700.01- Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania
i badania przy odbiorze —Instalacje kanalizacyjne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem.

10.2. Warunki.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych". COBRTI INSTAL.
,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
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