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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymaganh technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w
Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ Dokumentoéw przetargowych i Kontraktowych przy
Zleceniu i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robét budowlanych
objetych szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi ( SST )

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do norm krajowych. Normy te winny byé
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy
lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzen wiasciwych Ministrow.
[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogot badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) okreslajgcych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
[9] Doktadnos¢ wymiaréw — zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg technicznag

[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- specyfikacje techniczng

- przedmiar robét

- ksigzki obmiaréw

[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.
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[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 r w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.
Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim

kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych. Osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows.

[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentac;i
projektowej, przedmiaru roboét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych
robot podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.

[26] Przedmiar robét — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo- wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz

rodzajow prowadzonych robdét.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i kosztow

realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc ( ilos¢ ) jakiegos$ sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi

tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie :bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gldwnych parametréw typoszeregow, wymiaréw przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i jakosciowg oraz zamiennos$cig wymiarowa i
funkcjonalna wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan
przy odbiorze robo6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespo6t czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki



zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

[43] Protokét odbioru robét — dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkc;ji
terenu w czasie realizacji lub rob6t budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot w istniejgcym obiekcie budowlanym

polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wynagrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystapic¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed
wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[52] Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytagczeniem urzadzen
melioracji szczegétowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np. wywofane
dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimow w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

[60] Whasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

[61] Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwienia publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji technologiczno- uzytkowych. Zadanie
budowlane moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty

certyfikat.

1.5. Opis projektowanych rozwigzan

Przebudowa polegata bedzie na:



Wykonanie przegrdod oddzielenia p.poz

Wymiana wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie wytgcznika gtéwnego pradu w przedsionku wejscia gtdbwnego do budynku
Projekt instalacji kanalizacyjnej, hydrantowej, wodnej oraz c.o.

Wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach, w ktérych wymienia sie instalacje kanalizacyjng
Wymiana posadzek na PCV

Wymiane balustrad na klatkach schodowych

Usuniecie kilku $cian dziatowych w celu usprawnienia komunikaciji

Zamurowanie przes$witu na klatke schodowg w holu gtéwnym budynku

Wymiana instalacji odgromowej na nowg

Wykonanie nowych wyjs¢ ewakuacyjnych

Remont 30% powierzchni dachu (ok 320m?)

wymiane instalacji c.o. z pozostawieniem istniejgcych grzejnikow

oswietlenie awaryjne do realizacji w pézniejszym etapie (nie ujete w kosztorysie)

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne uprawnienie i rzeczywiste
przygotowanie do prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ staty, skuteczny nadzér kierownictwa
budowy posiadajgcego wiasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami.

1.6.1. Ogdine zasady wykonywania robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, Programem
zabezpieczenia jakosci, Projektu Organizaciji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e  Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

e  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

e Zakiada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 11.3 i uwzglednit ich

e przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 1.3, przeprowadzone w
zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢ powodem do zmiany terminu realizacji
UuMmowy.

e Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje zmiane
podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie
doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét

e Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robot.

e  Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

e Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2. Przekazanie placu budowy

e Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, Projekt
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jesli sg
wymagane, dwa egzemplarze dokumentacji — szkice zmian

e Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

1.6.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
Dokumentacja Projektowa-bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej:
a) Projekt Organizacji Robot
b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
¢) Dokumentacja Powykonawcza



1.6.4. Zgodnos¢ Roboét z dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w cate;j
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub niedopowiedzerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
SST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdéw budowili to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robét, a w
szczegolnosci:

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0Ob nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Ssrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy bez wody stojgcej

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach,
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej.



e W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i
przerwaé roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robo6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie , nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

e Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

o Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadniaé z
Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

e W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedgcg wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce

e Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do demontazu, napraw, montazu ogrodzen placu
budowy oraz napraw innych uszkodzen obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu
oraz z poniesienia ewentualnych kosztéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

e Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w
stawce jednostkowej robét objetych umowa.

e Wykonawca zobowigzuije sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

e Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robé6t podczas budowy

e Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa Iub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

e Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisow

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia
wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robot lub moga wptywac na sposoéb prowadzenia robét.

e W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

e Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych
Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

1.6.13. Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr fizycznych i



uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjgtkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. MATERIALY

2.1 Zrédto uzyskania materiatow

e Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do robét
przedstawi szczegdtowe informacje dot. proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty
techniczne.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaét.

e Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatbw stanowigcych jego
wtasno$¢ z wyjagtkiem materiatdéw przekazanych przez Inwestora. Wykaz tych materiatow zawierac
bedzie umowa.

2.2 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

o Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

e Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowane materiatow

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub SST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.5Materiaty rozbiérkowe

Materiaty i czesci uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub czesci robét nalezy wywies¢ z terenu budowy na
sktadowisko odpadow. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywdz materiatdw z rozbiorki.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢ zanika
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

2.7 Wymagania szczegotowe

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:



certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentow
technicznych.

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dot. Jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2 Wymagania dotyczace przewozoéw po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymienic¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
projekt organizacji budowy,

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizac;ji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
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e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru,

e nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

e decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach i
wytycznych,

e polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé

a) czes¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

e metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium,

e ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych

e wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania

e tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni

e odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

e Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganymi SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow roboét z SST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng
znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust.
99/98)
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7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
od Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robaét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej ,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2 Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym lub SST.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty :
protokoty przekazania Terenu Budowy ,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okre$lonym w Umowie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robot w
przypadku nie zgtoszenia roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

9.1.2.0dbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.1.3.0dbiér koncowy ( ostateczny )

a) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu,
ilosci i jakosci

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru konncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

b) dokumenty do odbioru korncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego roboét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzagdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét,

Specyfikacje Techniczne,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestorem. Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.1.4.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci ustala umowa na realizacje robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6éz. 2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6zn.zm. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086).

11.2 Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, po6z. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, po6z. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
pdz. 2042
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11.3 Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, «
Warszawa, 2001-2003

11.4 Normy

* PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogéine
* PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKOWE - ST 01.00.00
Kod CPV 45111300 -1

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w
Kotobrzegu.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
Wymiana/przesuniecie drzwi wewnetrznych
Rozebranie $cian dziatowych
e Skucie glazury i terakoty w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
e Rozbidrka instalacji odgromowe;j

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi oraz moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
sprzetu podano w SST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce sprzet powinny
posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

3. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu z wyjatkiem ptyt azbestowo cementowych,
ktére nalezy transportowac¢ zgodnie z przepisami odnosnie materiatdw niebezpiecznych Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenhstwa pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych moggcych przebywac w strefie rozbidrki. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot — wyznaczenie strefy rozbiorki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz wykonac
urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z zakresem prac do wykonania; w szczegolnosci otrzymac
dokumentacje okreslajgca kolejnos¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Znajdujgce sie w
poblizu prowadzonych robot urzgdzenia uzytecznosci publicznej jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
elektronarzedzi lub narzedzi pneumatycznych. Przy czesciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykonac¢
tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadoéw atmosferycznych, mgty, mrozu,
odwilzy i innych niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbidrkowych.

4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (DzU. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wszystkie
materiaty rozbiérkowe posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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5. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiérki — [m3*m?/m/szt.]

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 1126 )w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

» Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 3,

poz. 20 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.).

» Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zm).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposoboéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zwierajacych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzgdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.
Nr 192, poz. 1876).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substanciji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegoétowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badan lekarskich pracownikow zatrudnionych w zaktadach, ktére
stosowaty azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).
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PODLOGI | POSADZKI - ST 02.00.00
KOD CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania posadzek
podtogowych w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w Kotobrzegu.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Do uktadania posadzek nalezy uzy¢ terakoty (pomieszczenia higieniczno - sanitarne) oraz wyktadziny PCV w
pozostatych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

2.1 Wyktadziny PCV

Roztwor gruntujgcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane
mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg
na pogorszenie parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomocg rakli
zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajgcg i
réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywacé jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 —
180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg
do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytéw wyktadziny.
Nagrzewnica elekiryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do
frezowania potgczenh wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia
brzegéw wyktadzin na gorgco.

2.2 Terakota

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6E12 mm do ozprowadzania

kompozyc;ji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyc;ji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3. MATERIALY

3.1 Wyktadziny PCV

Nalezy stosowac posadzki o nastepujgcych wtasciwosciach:
e Heterogeniczna wyktadzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC, w szerokosci 2 m
e dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) permanentne zabezpieczenie

bakteriostatyczne (zawartos¢ jonow srebra)

zabezpieczenie bakteriostatyczne -

klasa uzytkowa EN 685 - 34/42

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm

grubos¢ catkowita wyktadziny EN 428 — 2,6 mm

wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10

waga catkowita EN 430 — 2,7 kg/m?
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e tlumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB

e pochfanianie dzwiekéw w pomieszczeniu - L ¢\, = 65 dB

e Pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - a,, = + 0,05

e odpornos¢ na krzesta na kétkach EN 425 — tak

e odporno$¢ na zaplamienia EN 423 — dobra

e reakcja na ogien EN 13501-1 — Bgsl

e trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 7

o klasa scieralnosci EN 660-1 — grupa T

e emisja do powietrza: TVOC w ciggu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 100 pug/m3

e zgodna z REACH - tak

e dtugos$c rolki EN 426 - min 25 mb (mniej fgczen)

e wyktadzina wzmocniona siatkg z wtdkna szklanego (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%) EN 434
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

3.1 Terakota

Klasa I. Kolorystyka oraz format do ustalenia z inwestorem.

4. WYKONANIE ROBOT

3.1 Wyktadziny PCV

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac
2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzenh i niewielkich nieréwnosci
nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podfoza przystepujemy do gruntowania.
W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do
5mm. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego
maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametréw masy
i jej nadmiernego napowietrzania). Po wylaniu mase rozprowadzamy na podifozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu
pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wykiadzin .

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobieraé¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C).
Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wykfadzin na podiozu uzywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchnie sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po wstepnym
odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg
pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie
czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane nalezy podgrzac
wyktadzine nagrzewnicg elektryczng, a rolkg dociskowg przycisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w
miejscu tgczenia sie sciany z podtogg. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze scian pod kagtem 45°
(unikamy ciecia i fgczenia w miejscu tgczenia sie dwoch scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten
sposob, ze odginamy wykfadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem
45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjkata
wycietego z wykfadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczna.
Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty. Po wykonaniu
wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobkg wyktadzin, przyklejamy cokdt klejem kontaktowym. Po
uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wykfadzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonac¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wykfadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potgczonych brytéw wyktadziny. Do
tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do
spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki
wykfadziny. Kolejng czynnoscig jest Sciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwoch etapach —
pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura
bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowacé skurczenie, zapadanie sie sznura w
procesie stygniecia.

3.2 Terakota

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

¢ podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm

e podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

o podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku r6znych rodzajéw wyktadzin.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkoSci ptytek:

— 50 x50 mm - 3 mm

100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
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— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngg i
mikroruchami odsungé na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okofo 2 mm
— o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powySej 600 mm okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: [m?/m/szt.]

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwoscii znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B Il b.
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PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b.Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Ill. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998  Ptytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw.
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KLADZENIE GLAZURY - ST 03.00.00
KOD CPV 45432000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania glazury w
ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w Kotobrzegu.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Pokrycie $cian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ptytkami (przy uzyciu kompozyciji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie), ktére stanowig warstwe ochronng.

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Piytki powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym normom:

e PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.

o glilu-g?\li;?lgw — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

. Ig;lillfg?\lE:’LI?lg:.lg% — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.

) Ig;lillfg?\lilslg;lg% — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.

. IC(;:rJ]ESOSJcI:;é klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych

2. SPRZET

e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6E12 mm do ozprowadzania

kompozyc;ji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyc;ji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3. MATERIALY

Piyty i ptytki ceramiczne

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

4. WYKONANIE ROBOT

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

e Sciany betonowe
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e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
e plyty gipsowo kartonowe.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknieé i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylagca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
spos6b uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta
szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$c¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podifoza. Wielos¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50mm - 3 mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. JeSli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci swiezej zaprawy klejowej
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po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokosé.

do 100 mm — okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5. ODBIOR ROBOT

e cafla powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byc¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

e spoiny na caftej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

o elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwoscii znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B Il b.
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PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b.Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998  Ptytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw.
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ROBOTY MUROWE - ST 04.00.00
CPV:45262520-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych zwigzanych z " Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w Kotobrzegu "

1.2 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych scian wg projektu oraz zamurowania otworéw, przemurowanie otworéw okiennych i
drzwiowych, z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

3. MATERIALY

Materiaty podstawowe
e pustaki gazobetonowe
e Zaprawa cementowo - wapiena do murowania

4. WYKONANIE ROBOT

e Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.

e W miejscach potaczen muréw wznoszonych nalezy wykonaé powigzanie z istniejgcymi scianami

e normalna grubos$c¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

e spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny,

e przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

e oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotew
stalowych z bednarki,

e rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

e uktad pustakéw/bloczkédw w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z
normami.

5. ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty murowe z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Badania

Program badan.

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujgce badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystgpienia do badan.
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Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego

(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakohczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badah.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac¢ tasmg stalowg z
podziatkg centymetrowg, zas grubosci murdéw i wymiaréw otwordw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ $rednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potgczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic

Nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia murdw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg kontrolng lub poziomnica
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym
kagtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa. Przeswit w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Ocena wynikoéw badan.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami normy. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w
projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do badan.

Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacjg.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie

PN-B-12069:1998 Az 1:2002 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska oraz
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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ROBOTY TYNKARSKIE - ST 05.00.00
CPV:45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych oraz gipsowych zwigzanych z " Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w
Kofobrzegu "

1.2 Zakres roboét objetych SST

Zgodnie z projektem przewiduje sie wykonanie naprawe czesci starych tynkow i wykonanie nowych tynkéw na
Scianach i sufitach. Szczegotowy zakres i wystepowanie opisane jest projektem budowlanym.

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakfadania tynkéw gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3. MATERIALY

Zastosowanym materiatem sg zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne i gipsowe oraz szpachle gipsowe.
Zastosowane tynki gipsowe nogg by¢ workowane lub pojemnikowane. Materiaty do wykonania tynkow
zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw
stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do
zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek odmiany
2 wg PN-79/B-06711.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-10109:1998.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonac tynki maszynowe kat Ill na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych, okiennych,
przebiciach przez sciany i stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wykonac tynki zwykte kat 11l na osciezach otworéw okiennych i drzwiowych zwigzane z wymiang okien i
osadzenie nowych drzwi.
Na catej powierzchni $cian i stropéw po wykonaniu tynkéw potozy¢ jednowarstwowg gtadz z gipsu
szpachlowego. Gtadz gipsowag wykona¢ na zagruntowanym akrylowym preparatem gruntujgcym podtozu.
Podtoze pod gtadz gipsowg powinno spetniaé wymogi okreslone dla tynku kategorii Ill. Swieze podtoze z tynku
zwyktego pod gtadz gipsowg nalezy fluatowac.
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Po zbiciu istniejgcych tynkéw przeprowadzi¢ odgrzybianie scian i stropéw poprzez jednokrotne smarowanie
preparatem do zwalczania grzybow domowych i plesniowych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.
Przed rozpoczeciem prac nalezy skontrolowac:

e przygotowanie podtozy, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podtozy

nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie,

e zakonczenie robot stanu surowego,

e zakonczenie robot instalacyjnych podtynkowych,

e 0sadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,

e jakos¢ materiatéw (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych. Tynki cem-wap. nalezy wykonywaé jako dwu
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warstwowe, pospolite, kat. Il, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykona¢ o
dwuwarstwowo o grubosci kazdej warstwy 10 mm. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie
tynkéw, powinno byé czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15
m. Suche poditoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonaé w sposob reczny lub
mechaniczny. Obrzutke grubosci 3 -4 mm, nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢
pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzuty powinna wynosié¢ 8- 15mm. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gfadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo -
wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.
Gtadz nalezy zacierac jednolicie, gtadkg pacg drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane wodg.
Swieze tynki powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie w
okresie letnim) i opadami atmosferycznymi.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

W trakcie robét przestrzegaé zasad przygotowania zapraw, kolejnosci naktadania warstw okresu przerw
miedzy nakfadaniem kolejnych warstw.

UWAGA:

W przypadku $cian zewnetrznych ocieplonych ptytami klimatycznymi w Zzadnym wypadku nie nalezy stosowaé
produktéw gipsowych. Ptyty nalezy przyklei¢ systemowym klejem, zagruntowaé, wykonaé systemowg gtadz
szpachlowsg i ostatecznie malowaé farbami paro przepuszczalnymi.

5. ODBIOR ROBOT

e zgodnos¢ uksztattowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkoéw, gtadkosc
i stan powierzchni

o wystepowanie wykwitdw, zaciekéw, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

e przyczepnosc¢ tynkow do podtoza.

e Ostateczny odbidr robot tynkarskich powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy odbiorze Zaprawy budowlane zwykie Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE - ST 06.00.00
CPV:45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg czynnosci umozliwiajgcych wykonanie prac
malarskich zwigzanych z " Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w Kofobrzegu "

1.2 Zakres roboét objetych SST
Wedtug wskazan i standardéw opisanych w Projekcie Wykonawczym Architektury.

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi
w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletédw natryskujgcych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez Producenta
Wyrobdéw. Dobdér materiatéw wg specyfikaciji w Projekcie Architektury i wskazéwek Projektanta.
Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazowki
przechowywania i sposobu utozenia.
Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki
cementowe, cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadac¢
obowigzujgcej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadaé ocene higieniczna PZH. Farby powinny
posiadac¢ odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.
Farba powinna:

e by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu
nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych
by¢ odporna na dziatanie promieni UV
by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
przykrywaé pekniecia
nie przyjmowac brudu
nie zmieniac barwy
by¢ odporna na szorowanie
Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego przed dostawg materiatéw na budowe.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektowg obejmujaca:
e rodzaj podtoza,
e rodzaj farby i technike nanoszenia,
e barwe i jej intensywnos¢,
e specjalne wymaganie w odniesieniu do powtok.

Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery
muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i
odpowiadaé polskim normom.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

e Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z drabin wg przepisow BHP.
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e Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) nalezy stosowac¢ okulary ochronne i
odziez ochronng zabezpieczajgce skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym.

¢ Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie jakosci materiatow malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia karbonizowania tynkow, jakosci wykonania kolejnych
warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

4.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

o Wieksze ubytki powierzchni, wypetni¢ zaprawg cementowg, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ na roéwno z powierzchnig s$ciany. Plamy z zaoliwien zeskrobaé, zmyc¢
wodg z dodatkiem detergentow i czystg woda.

e Nowe tynki zagruntowac¢ przed rozpoczeciem malowania zasadniczego.

e Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowa¢ i zeszlifowag,
jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni

4.2 Wykonanie powtok malarskich

Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo -wapiennych,
tynkéw gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen
producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem,
watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé. Do pierwszego
malowania farbe nalezy rozcienczyé wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktadaé po wyschnieciu
poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza
wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna,
kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktadaé na powierzchnie zagruntowane
mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢é do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powioki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociagnie¢ pedzla byt
prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub prostopadty do podfogi przy malowaniu $cian.
Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegodlnie podiozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciernczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe
handlowg. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 godzinach po wykonaniu pierwszej.

5. ODBIOR ROBOT

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze powyzej 5 C, wilgotnosci wzglednej powietrza
65% - farb, emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach; farb olejnych- nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,
odpornosci na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 3300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie nczalnymi farbami emulsyjnymi
- atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
- ST 07.00.00 (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
zwigzanych z " Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w Kofobrzegu "

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni placu manewrowego z betonowej kostki brukowej grubosci 60 mm.

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét
Podstawowe wymagania dotyczgce Robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

2. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie - na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Obrzeza i krawezniki nalezy ustawiac recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (topaty,
ubijaki reczne lub mechaniczne, wibratory ptytowe, itp.).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

3. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 60 mm zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Kolor zastosowanej kostki szary. Typ i ksztatt betonowej kostki
brukowej Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugos¢ + 2 mm,
- szerokos¢ + 3 mm,

- grubosé £ 3 mm.
Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Wartos¢
1
I Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych: 1,0
— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] >1,5
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:
— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] 23,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 229
3 Odpornos¢ na Scieranie [mm] <23

przez caty okres

4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania
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- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm, Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]

- warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 10 cm,

- podtoze zageszczone do Is=1,00 o E2=100 MPa,

grubosé razem: 21 cm,

Obrzeze o wymiarach 8x30 cm, nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed ufozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do ukfadania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie. Przygotowana
podsypka powinna rownomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie, wyprofilowana i wstepnie
zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt, wymiary,
barwe kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi do zaakceptowania. Uktadanie
nawierzchni nalezy wykonywaé w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sag rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowa¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy
uzupefié¢ kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypeié kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek powinien
zostac¢ rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

5. ODBIOR ROBOT

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
sciekow plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosc wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:200 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

ENC N
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POKRYCIE DACHOWE - ST 08.00.00

(CPV: 45261210-9 Krycie dachu papa, 45261320-3 -Rynny i rury
spustowe)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét pokrycia dachowego budynkéw
w zwigzku z " Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10" w Kofobrzegu "

1.2 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
e usuniecie istniejgcego przekrycia z papy
e wykonanie przekrycia z podwojnej papy (warstwa podktadowa papy z wtdkning poliestrowg - 5mm.
Warstwa wierzchnia papy z welonem szklanym - 5mm).
e nowe wykonanie odwodnienia dachu - potokragte rynny oraz rury spustowe (gotowy fabryczny wyréb)
z blachy powlekanej
¢ wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

1.3 Ogdine wymagania dotyczace robét
Podstawowe wymagania dotyczgce Robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY

Materiaty stosowane do produkcji powinny odpowiada¢ pod wzgledem jakosci normom panstwowym oraz
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

Zastosowanymi materiatami sa:
o folia paroizolacyjna i hydroizolacyjna
Warstwa podktadowa papy z widkning poliestrowg - 5mm.
Warstwa wierzchnia papy z welonem szklanym - 5mm.
rynny oraz rury spustowe z pcv
obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
e S$ruby, haki mocowania itp.
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
e sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
e spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
e majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do
1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosci miedzy stosami — 80 cm.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Zasady ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ rowna, przedwit pomiedzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna o
dtugosci2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;j.
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Po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane

(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjgtkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B 10240, z tym ze na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu. Uktada¢ na zaktadki o
szerokosci min.10 cm

4.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,65 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

4.3 Rury i rynny dachowe

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN -EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbidr robét pokrywczych. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

e podioza

e jakosci zastosowanych materiatow,

e dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

o dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
e zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu u3ytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
o w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie dpowiadajgcych
ST) ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze

Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza.
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Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
e Sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza lub Scian.
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
e Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
Zakohczenie odbioru
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

oraz

Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesc C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB — Warszawa 2004 .
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