
D
w

4

200
90

D
w

4

200
90

Dw5

29
0

18
0

Dz2

29
0

18
0

D
z1

280
180

Dw2

21
0

12
0

Dw2

21
0

12
0

Dw4

21
0

90

Dz1

21
0

12
0

D
z1

280
180

Dz2

21
0

14
0

D
w

2

210
120

D
w

2

210
120

D
w

2

210
120

D
w

2

210
120

Dw2

21
0

12
0

Dw2

21
0

12
0

40
12

0
10

40
12

0
10

15 292 15

5 120 45

17
6

33
14

3
12

1

60
12

0
49

168 18 232 170 261 12

96 120 96

37 120 663

312 374 120 81

450 250 180

145 440 33 140 18

1 
06

1
49

1

20 65 190 26 20

776

23
9

12
0

13
2

82
19

0
26

150

150

1 019

66
2

318

1 
21

8

160

22
0

215

45
5

35
35

35
15

0
20

0

215

1 918

44
8

H=3,20

H=2,20

10
x1

8x
303x

17
x3

5

E
I3

0

EI30E
I3

0

EI30

EI30

EI30

E
I3

0

Projektowana z pustaków gazobetonowych 24cm, ścianka o wysokości 1,1m
wykończona blatem granitowym o gr. 2cm

Istniejący prześwit na klatkę schodową do zamurowania
ścianą z pustaków gazobetonowych o gr. 24cm

Balustrady do wymiany na stalowe niepalne

Balustrady do wymiany na stalowe niepalne
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FRAGMENT BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

FRAGMENT BUDYNKU
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KANALIZACJI OBYTKI
WYPEŁNIĆ TERAKOTĄ

TAKĄ SAMĄ JAK
ISTNIEJĄCĄ,

EWENTUALNIE
PODOBNĄ
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EI30
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Nawierzchnia chodnika:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 6 cm,

- podyspka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,

- warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm,

- podłoże zagęszczone do Is≥1,00 o E2=100 MPa,

grubość razem: 21 cm,

Obrzeże o wymiarach 8x30 cm, należy układać na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

KOMUNIKACJA
147,39 m2

Węzeł cieplny
17,89 m2
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Mag. warzyw
14,81 m2

Pom. chłodni
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15,86 m2

Sala
73,69 m2

Pom. gosp.
3,92 m2

Magazyn
4,16 m2

Magazyn jaj
3,27 m2

Magazyn
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Pom. dyrektora
13,51 m2

Wc
10,07 m2

Obieralnia
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Przedsionek
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Mag. opakowań
8,46 m2Przedsionek

1,98 m2

KOMUNIKACJA
28,45 m2

KOMUNIKACJA
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35,16 m2

KOMUNIKACJA
30,20 m2 Sala

73,15 m2

Sala
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KOMUNIKACJA
14,33 m2
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PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ

P.POŻ. WYŁĄCZNIK PRĄDU -
dopuszcza się umiejscowienie
na przeciwległej ścianie
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PROJ.
 HYDRANT P.POŻ

Sb 01 Ściana poddana termomodernizacji
ujęta w innym opracowaniu do
pozwolenia na budowę

H

Ściany do usunięcia

Ściany projektowane z bloczków gazobet.

H

H

H

Istniejące nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie utwardzone 115m²

Projektowane nawierzchnie utwardzone 10m²

Droga ewakuacyjna

El. Pd El. Pd

E
l. 

Za
ch

E
l. 

Za
ch

El. Pn El. Pn

E
l. 

W
sc

h
E

l. 
W

sc
h

E
l. 

W
sc

h 
2

E
l. 

W
sc

h 
2

E
l. 

W
sc

h 
3

E
l. 

W
sc

h 
3

E
l. 

W
sc

h 
4

E
l. 

W
sc

h 
4

E
l. 

W
sc

h 
5

E
l. 

W
sc

h 
5

E
l. 

W
sc

h 
1

E
l. 

W
sc

h 
1

A
A

B
B

A1

SKALA

DATA

NAZWA RYSUNKU

ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT

INWESTYCJA
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NR RYSUNKU

1:100
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[upr.nr 11/ZPOIA/OKK/2008] ZP - 0564

RZUT PARTERU
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